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Министерство строительства, жилищно-коммунального

и дорожного хозяйства Оренбургской области

Государственное автономное учреждение

«Государственная экспертиза проектной документации 

и результатов инженерных изысканий Оренбургской области»
(ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области»)


ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ (ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ) ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
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№

Объект капитального строительства

«Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями: детский сад и подземная автостоянка по адресу: г. Оренбург, 
ул. Терешковой»
Адрес объекта: Оренбургская область, город Оренбург, ул. Терешковой
Объект экспертизы

Проектная документация и результаты инженерных изысканий

1. Общие положения
1.1. Основания для проведения экспертизы

· Заявление общества с ограниченной ответственностью «МегаполисСтрой» б/н от 07.07.2017 года о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

· Письмо общества с ограниченной ответственностью «МегаполисСтрой» б/н, без даты с просьбой о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;
· Договор на проведение государственной экспертизы №А-О-1624-17 от 09.08.2017 года.
1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации

Проектная документация (стадия «П») и результаты инженерных изысканий «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями: детский сад и подземная автостоянка по адресу: г. Оренбург, ул. Терешковой» (шифр: 02.17-0.00-00), выполненная ЗАО «Техстромпроект» в 2017 году в составе:

· Том 1. 02.17-0.00-00-ПЗ. Раздел 1. «Пояснительная записка».
· Том 2. 02.17-0.00-00-ПЗУ. Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка».

· Том 3. 02.17-0.00-00-АР. Раздел 3. «Архитектурные решения».

· Том 6. 02.17-0.00-01-ИОС2. Раздел 5. Подраздел «Система водоснабжения».

· Том 6.1. 02.17-0.00-01-ИОС3. Раздел 5. Подраздел «Система водоотведения».

· Том 10. 02.17-0.00-00-ПОС Раздел 6. «Проект организации строительства»

· Том 11. 02.17-0.00-00-ООС Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».

· Том 12. 02.17-0.00-01-ПБ Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».

· 02.17-2.00-01-ПБ.РР. Расчет времени эвакуации.

· Том 13. 02.17-0.00-01-ОДИ Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».

· Том 14. 02.17-0.00-01-ЭЭ Раздел 10_1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»;

Две 12-ти этажные блок-секции со встроенно-пристроенными помещениями детского сада

· Том 4.1. 02.17-0.00-01-КР1. Раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения». «Две 12-ти этажные блок-секции со встроенно-пристроенными помещениями детского сада».
· 02.17-0.00-01-ИОС. Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений».
· Том 5.1. 02.17-0.00-01-ИОС1.1. Раздел 5. Подраздел «Система электроснабжения». «Две 12-ти этажные блок-секции со встроенно-пристроенными помещениями детского сада».
· Том 7.1. 02.17-0.00-01-ИОС4.1. Раздел 5. Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети». «Две 12-ти этажные блок-секции со встроенно-при-строенными помещениями детского сада»

· Том 8.1. 02.17-0.00-01-ИОС5.1. Раздел 5. Подраздел «Сети связи». «Две 12-ти этажные блок-секции со встроенно-пристроенными помещениями детского сада».
· Том 9.1. 02.17-0.00-01-ИОС6.1. Раздел 5. Подраздел «Технологические решения». «Две 12-ти этажные блок-секции со встроенно-пристроенными помещениями детского сада».
· Том 15.1. 02.17-0.00-01-ТБЭ1. Раздел 12_1. «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства». «Две 12-ти этажные блок-секции со встроенно-пристроенными помещениями детского сада».
12-ти этажная блок-секция со встроенными офисными помещениями и подземной автостоянкой

· Том 4.2. 02.17-0.00-01-КР2. Раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения». «12-ти этажная блок-секция со встроенными офисными помещениями и подземной автостоянкой».
· 02.17-0.00-01-ИОС. Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений».
· Том 5.2. 02.17-0.00-01-ИОС1.2. Раздел 5. Подраздел «Система электроснабжения». «12-ти этажная блок-секция со встроенными офисными помещениями и подземной автостоянкой».
· Том 7.2. 02.17-0.00-01-ИОС4.2. Раздел 5. Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети». «12-ти этажная блок-секция со встроенными офисными помещениями и подземной автостоянкой».
· Том 8.2. 02.17-0.00-01-ИОС5.2. Раздел 5. Подраздел «Сети связи». «12-ти этажная блок-секция со встроенными офисными помещениями и подземной автостоянкой».
· Том 9.2. 02.17-0.00-01-ИОС6.2. Раздел 5. Подраздел «Технологические решения». «12-ти этажная блок-секция со встроенными офисными помещениями и подземной автостоянкой».
· Том 15.2. 02.17-0.00-01-ТБЭ2. Раздел 12_1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства». «12-ти этажная блок-секция со встроенными офисными помещениями и подземной автостоянкой».
· 32/03-17. Технический отчет. Инженерно-геодезические изыскания по объекту: «Земельный участок с кадастровым номером 56:44:0314001:745 по ул. Терешковой, г. Оренбург, Оренбургская область», ООО «ТЕРРА-2005», 2017 год.

· 03/02-17-ИГИ. Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий. «12-ти этажный жилой дом со встроенно-пристроенным детским садом на 80 мест по ул. Терешковой», ООО «Фундаментстройпроект», 2017 год.
1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а также иные технико-экономические показатели объекта капитального строительства

Объект: «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями: детский сад и подземная автостоянка по адресу: г. Оренбург, ул. Терешковой». Адрес: Оренбургская область, город Оренбург, ул. Терешковой.
Основные технико-экономические показатели

Две 12-ти этажные блок-секции со встроенно-пристроенными помещениями детского сада

Количество надземных жилых этажей - 10.

Количество квартир - 80 шт., в том числе: двухкомнатных - 40 шт., трехкомнатных - 40 шт.

Общая площадь здания - 9222,38м2, в т.ч. общая площадь жилого здания - 8206,70м2, общая площадь техподполья - 1015,68м2;

Жилая площадь квартир - 3211,20м2;

Площадь квартир здания - 5849,30м2;

Общая площадь квартир жилого здания - 6019,70м2.

Встроенно-пристроенные помещения детского сада в блокировочных осях 1-8:
Количество надземных этажей детского сада - 2.

Общая площадь детского сада - 1780,82м2;

Полезная площадь детского сада - 1496,62м²,

Расчетная площадь детского сада - 1182,55м².

Площадь застройки - 1225,26м2;

Строительный объем - 42073,51м3, в том числе:

· теплый чердак - 2157,62м3;

· детский сад - 6830,85м3;

· ниже отм. 0.000 - 2816,60м3.
12-ти этажная блок-секция со встроенными офисными помещениями и подземной автостоянкой
Количество надземных жилых этажей - 12.

Количество квартир - 94 шт., в том числе: студий -12 шт.; однокомнатных - 36 шт.; двухкомнатных - 23 шт.; трехкомнатных - 23 шт.

Общая площадь здания - 7943,28 м2, в том числе: общая площадь жилого здания - 7206,46 м2,, общая площадь офисных помещений - 103,90 м², общая площадь техэтажа - 632,92 м2.

Жилая площадь квартир - 3053,58 м2;

Площадь квартир здания - 5254,71 м2;

Общая площадь квартир жилого здания - 5409,16 м2;

Полезная площадь офиса - 107,94 м²,

Расчетная площадь офиса - 98,48 м²,

Встроенно-пристроенная подземная автостоянка в блокировочных осях 4-9:

Общая площадь - 1319,97 м².

Полезная площадь - 1071,64 м².

Расчетная площадь - 935,20 м².

Площадь застройки - 1357,72 м2 с учетом подземной части; 781,11 м2 - без учета подземной части;

Строительный объем без подземной автостоянки - 28364,74 м3, в том числе: теплый чердак - 1590,07 м3, ниже отм. 0,000 - 1853,19 м3.

Строительный объем подземной автостоянки - 5173,81 м3, в том числе ниже отм. - 2,500 - 4786,58 м3.
Общая продолжительность строительства - 29,6 месяца.

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта капитального строительства

Вид - объект общественно-гражданского назначения, объект капитального строительства.

Вид строительства - новое строительство.

Функциональное назначение - 12-ти этажный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями: детский сад и подземная автостоянка.
1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания 
· Закрытое акционерное общество «Техстромпроект». Юридический адрес: 460007, г.Оренбург, пер. Заводской, д. 28. Почтовый адрес: 460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д.11а. ГИП - А.Г. Каликов.
· Свидетельство о допуске к определенному виду и видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0593.05-2009-5612022715-П-017 от 21.10.2014 года, выдано саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, Некоммерческое партнерство «Альянс проектировщиков Оренбуржья».
· Общество с ограниченной ответственностью «Фундаментстройпроект». Юридический адрес: 460051, Оренбургская область, г. Оренбург, поселок «Солнечный», ул. Спортивная, д. 8.

· Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №01-И-№0340-2 от 18.10.2011года, выдано саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, Некоммерческое партнерство содействия развития инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве».

· Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРРА-2005». Юридический адрес: 460009, г. Оренбург, ул. Желябова, д. 18.

· Свидетельство о допуске к работам в области инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 3071 от 01.07.2013 года, выдано саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих инженерные изыскания, Некоммерческое партнерство инженеров-изыскателей «СтройПартнер».

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике - Общество с ограниченной ответственностью «МегаполисСтрой». Юридический адрес: 460048, г. Оренбург, ул. Диагностики, д. 12.
1.7. Источник финансирования объекта капитального строительства - собственные средства.

2. Основание для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной документации.
2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий

· Техническое задание ООО «Фундаментстройпроект» на проведение инженерно-геоло-гических изысканий по объекту: «12-ти этажный жилой дом со встроенно-пристроенным детским садом на 80 мест по ул. Терешковой», утвержденное директором ООО «МегаполисСтрой» В.А. Бредневым.
· Техническое задание ООО «ТЕРРА-2005» на производство инженерно-геодезических изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями: детский сад и подземная автостоянка по адресу: г. Оренбург, ул. Терешковой», утвержденное директором ООО «МегаполисСтрой» В.А. Бредневым.
2.1.1. Сведения о программе инженерных изысканий

· Программа инженерно-геодезических изысканий для подготовки проектной документации на объекте: «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями: детский сад и подземная автостоянка по адресу: г. Оренбург, ул. Терешковой» за подписью директора ООО «ТЕРРА-2005» В.Д. Стаценко.

· Программа инженерно-геологических изысканий, утвержденная директором ООО «Фундаментстройпроект» Л.Ф. Перовой.
2.2. Основания для разработки проектной документации

2.2.1.Сведения о задании застройщика или технического заказчика на разработку проектной документации (если проектная документация разрабатывалась на основании договора)

· Техническое задание ЗАО «Техстромпроект» на выполнение проектно-изыска-тельских работ по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями: детский сад и подземная автостоянка по адресу: г. Оренбург, ул. Терешковой» (приложение №1 к договору №76 от 30.01.2017 года), утвержденное директором ООО «МегаполисСтрой» В.А. Бредневым 30.01.2017 года.

· Дополнение к техническому заданию на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями: детский сад и подземная автостоянка по адресу: г. Оренбург, ул. Терешковой» (приложение №1 к договору №76 от 30.01.2017 года), утвержденное директором ООО «МегаполисСтрой» Бредневым В.А. 29.09.2017 года.

2.2.2. Сведения о документации по планировке территории (градостроительный план земельного участка, проект планировки территории, проект межевания территории), о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

· Градостроительный план земельного участка № 563010007924 от 24.08.2016 года. Кадастровый номер земельного участка: 56:44:0314001:745, площадь - 5000 кв.м.

· Распоряжение Департамента градостроительства и земельных отношений администрации города Оренбурга от 25.08.2016 года №3510-р «Об утверждении градостроительного плана земельного участка с кадастровым номером 56:44:0314001:745».

· Договор аренды земельного участка №16/п-338юр от 04.08.2016 года, заключенный между Департаментом градостроительства и земельных отношений администрации города Оренбурга и ООО «МегаполисСтрой». Предмет договора: земельный участок с кадастровым номером 56:44:0314001:745, площадью 5000 кв.м. Вид права: временное владение и пользование. Срок договора: 84 месяца.
· Разрешение Департамента градостроительства и земельных отношений администрации города Оренбурга №90-16 от 30.11.2016 года на размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов.

2.2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

· Проект технических условий для присоединения к электрическим сетям Оренбургской ПО филиала ПАО «МРСК Волги»-«Оренбургэнерго» 4-х кабельных линий 0,4кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями: детский сад и подземная автостоянка, выдан Оренбургским ПО филиала ПАО «МРСК Волги»-«Оренбургэнерго».

· Технические условия Серия 8 №00000013132 (приложение к договору №8210013016 от 28.12.2016 года) на присоединение линии 0,4кВ для электроснабжения строительной площадки; город Оренбург, улицы Терешковой, кадастровый номер 56:44:0314001:745, выданы Оренбургским ПО филиала ПАО «МРСК Волги»-«Оренбургэнерго».
· Технические условия №01-62 от 25.01.2017 года на радиофикацию объекта «12-ти этажный жилой дом со встроенно-пристроенным детским садом на 80 мест по ул. Терешковой в г. Оренбурге», выданы ЗАО «Радиосвязь».

· Технические условия №1-01-17 (исх.№01-61) от 25.01.2017 года на телефонизацию, предоставление интернета и кабельного телевидения (IP) объекта «12-ти этажный жилой дом со встроенно-пристроенным детским садом на 80 мест по ул. Терешковой в г. Оренбурге», выданы ЗАО «Радиосвязь».

· Условия подключения к системе теплоснабжения от 08.09.2017 года (приложение №1 к договору о подключении к системе теплоснабжения №231732 от 15.09.2017 года), выданы филиалом «Оренбургский» ПАО «Т Плюс».

· Условия подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения № 3796 от 12.04.2017 года (приложение №1 к типовому договору о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения от 12.04.2017 года №659/ю-в), выданы ООО «Оренбург Водоканал».

· Условия подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения № 3796 от 12.04.2017 года (приложение №1 к типовому договору о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения от 12.04.2017 года №659/ю-к), выданы ООО «Оренбург Водоканал».
· Письмо ООО «Оренбург Водоканал» № 02/0014 от 19.04.2017 года «О водоснабжении строительной площадки на период возведения объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями: детский сад и подземная автостоянка по ул. Терешковой».

· Письмо ООО «Оренбург Водоканал» № 02/0041 от 28.09.2017 года «О внесении изменений в технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями: детский сад и подземная автостоянка по адресу: г. Оренбург, ул. Терешковой» в части пожаротушения».
· Письмо ГУ МЧС России по Оренбургской области от 02.02.2017 года №1087-4-3-5 «Об исходных данных ПМ ГОЧС».

2.2.4. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях, исходных данных для проектирования

· Письмо ЗАО «Радиосвязь» №204 от 03.10.2017 года о выполнении проектирования и строительства наружных сетей связи за счет собственных средств (или средств ООО «Стройтехсервис»).

· Письмо ООО «МегаполисСтрой» №137 от 03.10.2017 года с разъяснениями по поводу названия объекта в техническом задании на проектирование и технических условиях № 01-62 и №01-61 от 25.01.2017 года.

· Письмо ООО «МегаполисСтрой» №145 от 11.10.2017 года с просьбой о согласовании размещения временных бытовок в зоне прохождения кабеля 10 кВ на строительной площадке проектируемого объекта и визой директора ПО «Оренбургские городские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» С.С. Чуфистова «Согласовано». 
· Письмо ООО «Управляющая компания «СВС-Жилсервис» №324 от 09.10.2017 года о возможности размещения 3-х мусорных контейнеров на существующей площадке дома №241/3, находящейся не более чем в 100м от крайнего подъезда проектируемого дома.

· Письмо ООО «Оренбург Водоканал» № 02/0032 от 16.10.2017 года с данными о водопроводной сети, от которой осуществляется пожаротушение объекта.
3. Описание рассмотренной документации (материалов)
3.1. Описание результатов инженерных изысканий

3.1.1. Характеристика участка строительства

Земельный участок под строительство многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями детского сада и подземной автостоянки находится по адресу г. Оренбург, ул. Терешковой. Кадастровый номер 56:44:0314001:745. 
Площадь земельного участка, отведенного под строительство, составляет 5000 м2. 
Площадь дополнительного участка, отведенного под размещение элементов благоустройства и малых архитектурных форм, спортивных и детских площадок, проездов и подъездных дорог, необходимых для многоквартирного жилого дома с встроенно-пристроенным детским садом на 80 мест, составляет 4050 м2. 

Земельный участок, отведенный под строительство, расположен в районе со сложившейся застройкой. 
Вблизи района строительства жилого дома выполнена застройка 1-17-ти этажными жилыми домами и общественными зданиями.

Проект разработан для следующих климатических условий:

· климатический район строительства - IIIА;
· расчетная зимняя температура наружного воздуха - минус 310C;
· нормативный скоростной напор ветра - 0,38кПа;
· вес снегового покрова - 2,4кПа.

3.1.2. Инженерно-геодезические изыскания

Инженерно-геодезические изыскания по объекту выполнены сотрудниками ООО «Терра-2015» в марте 2017 года с целью обновления инженерно-топографических планов масштаба 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м.

Выполнены следующие виды и объемы работ:

· корректура топографической съемки масштаба 1:500, сечение рельефа 0,5 м - 0,5 га;

· оцифровка планшетов топографической съемки масштаба 1:500 - 6 дм2;

· составление технического отчета по корректуре топографической съемки масштаба 1:500 - отчет в 3-х экз.

Земельный участок инженерных изысканий расположен в северной части г. Оренбурга, ограничен жилыми домами по ул. Терешковой: с северной стороны - жилой дом № 249/1, с восточной стороны - жилой дом № 245/2, с южной стороны - жилой дом №243/1, с западной стороны - жилые дома № 241, № 241/3.

На участке производились топографическая съемка и корректура топографической съем-

ки в разные годы разными организациями. При составлении отчета были полностью использованы материалы прошлых лет. Картографические материалы (планшеты) для проведения корректуры топографической съемки по проектируемому объекту получены в Режимно-секретном отделе администрации г. Оренбурга. Копия соглашения прилагается к отчету.

При производстве инженерных изысканий выполнено обновление содержания топографических планов в соответствии с современным состоянием элементов ситуации и рельефа местности, существующих зданий и сооружений.

Планово-высотная геодезическая сеть не развивалась. В качестве планово-съемочного обоснования использовались четкие контуры и предметы-ориентиры (углы капитальных строений, сооружений и т.п.).

В качестве высотного обоснования использовались твердые контуры, имеющие высотные отметки (колодцы, цоколи зданий и т.п.).

Топографическая съемка выполнена методом тахеометрической съемки площадки в масштабе 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м. Измерения проводились электронным тахеометром GPT-3105N № 8V3375 (свидетельство о поверке АПМ № 0110356 от 15.02.2017 г).

Обработка данных производилась на ПК по программе ГИС «ИнГЕО».

Все вновь появившиеся контура и элементы рельефа в местах их изменений нанесены на планшеты в соответствии с «Условными знаками для топографических планов масштаба 1:5000-1:500» методом векторизации (оцифровка планшетов).

Система координат - МСК-56.

Система высот - Балтийская, 1977 г.

Сведения об оперативных изменениях, внесенных в раздел инженерных изысканий:

· отрезок между Т1-Т2 показан на плане.

· Акт данными контрольных замеров дополнен.

3.1.3. Инженерно-геологические изыскания

Инженерно-геологические изыскания выполнены ООО «Фундаментстройпроект» в марте 2017 года. Всего пробурено 10 скважин на глубину 24,0м и 3 скважины на глубину 10,0м каждая от планировочной отметки. Бурение инженерно-геологических скважин осуществлялось буровой установкой ПБУ-2, без промывки, «всухую», диаметром 132 мм, без обсадки, укороченными рейсами.

Лабораторные работы выполнялись грунтовой лабораторией ООО «Фундаментстройпроект». Все измерительные приборы, используемые при испытании грунтов, проверены в ФГУ «Оренбургский ЦСМ».

Вблизи участка изысканий в 2011 году ООО «Фундаментстройпроект» проводили инженерно-геологические изыскания на объекте: «Два жилых дома по пр. Нижнему в г. Оренбурге». В процессе изысканий были выполнены буровые, лабораторные и камеральные работы. В геологическом строении участка изысканий, до глубины 24,0 м, изученной скважинами, принимают участие: аллювиальные верхнечетвертичные отложения, представленные суглинками, песками, гравийным грунтом, глиной, подстилаемые отложениями татарского яруса верхней перми, представленные аргиллитом, с поверхности перекрытыми почвенно-растительным слоем и насыпным грунтом. По результатам анализа пространственной изменчивости частных показателей свойств грунтов выделено семь инженерно-геологических элементов:

· Суглинок просадочный;

· Песок мелкий;

· Песок средней крупности;

· Песок гравелистый;

· Суглинок непросадочный;

· Глина непросадочная;

· Аргиллит очень низкой прочности.

Подземные воды на участке изысканий вскрыты всеми скважинами, приурочены к аллювиальным верхнечетвертичным отложениям. Воды порово-пластового типа, безнапорные. Водовмещающими породами являются пески средней крупности и гравелистые. Установившийся уровень подземных вод, на момент производства изысканий (апрель-май 2011г.), отмечается на глубине 5,8-8,4 м от поверхности земли, что соответствует абсолютным отметкам 101,85-104,15 м. Физико-геологические процессы и явления, отрицательно влияющие на строительство и эксплуатацию объекта, отсутствуют.

В административном отношении участок строительства расположен в г. Оренбурге по ул. Терешковой.

В геоморфологическом отношении участок расположен в пределах долины р. Сакмары и приурочен к ее II надпойменной террасе. Рельеф участка относительно ровный, территория участка свободна от застройки. Абсолютные отметки поверхности земли изменяются от 109,70 до 110,20 м. Относительное превышение составляет 0,50 м.

В геологическом строении участка изысканий, до глубины 24,0 м, изученной скважинами, принимают участие: аллювиальные четвертичные отложения, представленные суглинками, песками, гравийным грунтом и глиной. С поверхности данные отложения перекрыты насыпным грунтом.

Сводный геолого-литологический разрез 

	Глубина 
залегания, м
	Геологический

индекс
	Описание пород

	от
	до
	
	

	0,00
	2,40
	tQIV
	Насыпной грунт, состоящий из суглинка твердой консистенции, карбонатизированный (бурно вскипает в 10% HCl), непучинистый, с включением растительных остатков 8%, ПГС и строительного мусора (вскрыт всеми скважинами)

	1,00
	3,80
	aQIII
	Суглинок просадочный коричневого цвета, твердой консистенции, карбонатизированный (бурно вскипает в 10% HCl), макропористый, непучинистый, с прослоями песка мелкого мощностью до 3 см. (вскрыт всеми скважинами)

	2,20
	6,00
	aQIII
	Суглинок непросадочный темно-коричневого цвета от твердой до полутвердой консистенции, карбонатизированный (бурно вскипает в 10% HCl), с отдельными макропорами, с прослоями песка мелкого мощностью до 5 см, в нижней части с включением гальки и гравия до 10% (вскрыт всеми скважинами)

	5,20
	10,00
	aQIII
	Песок средний серовато-коричневого цвета, средней плотности, полимиктовый, маловлажный, с прослоями суглинка мощностью до 10 см (вскрыт всеми скважинами)

	6,60
	15,80
	aQIII
	Гравийный грунт, метаморфических и магматических пород, пестроцветный, с песчаным заполнителем, (вскрыт всеми скважинами)

	11,40
	24,00
	aQIII
	Глина непросадочная темно-коричневого цвета, от твердой до полутвердой консистенции, карбонатизированная (бурно вскипает в 10% HCl), с отдельными макропорами, с прослоями песка мелкого мощностью до 3 см. (вскрыт скв.№1-3; 5-10; 13)


Подземные воды до глубины 24,0 м скважинами не вскрыты. В процессе строительства и эксплуатации объекта, вследствие нарушения природного водного баланса, в результате перепланировки территории, а также постоянных и аварийных утечек из водонесущих коммуникаций, возможно замачивание грунтов и образование подземных вод типа «верховодка» на глубине заложения коммуникаций. Территория относится к типу II-Б2 - потенциально подтопляемой в результате техногенных аварий.

Толща грунтов проектируемого объекта, до глубины 24,0 м, является неоднородной, в сфере воздействия данного объекта выделено 6 инженерно-геологических элементов:

1. Насыпной грунт;
2. Суглинок просадочный;
3. Суглинок непросадочный
4. Песок средний;
5. Гравийный грунт;
6. Глина непросадочная.

Нормативные и расчетные значения физико-механических характеристик,

выделенных инженерно-геологических элементов

	№ ИГЭ
	Номенклатурный вид грунта
	Плотность, г/см3
α=0,85
α=0,95
	Модуль деформации, МПа
	Параметры среза 

α=0,85
α=0,95
	Расчетное
сопротивление, МПа

	
	
	
	при природной
влажности
	при водонасыщении
	удельное

сцепление, МПа
	угол внутр. трения, градус
	

	1
	Насыпной грунт 
	1,77

1,75
	12,5
	-
	0,031

0,020
	20

17
	0,08

	2
	Суглинок просадочный 
	1,75

1,74
	17,5
	12,0
	0,023

0,023
	22

22
	-

	3
	Суглинок непросадочный 
	1,91

1,91
	20,0
	17,0
	0,028

0,027
	23

22
	-

	4
	Песок средний 
	1,85

1,85
	31,0
	0,001

0,000
	34

29
	-

	5
	Гравийный грунт
	2,10

2,10
	45,0
	0,001

0,000
	37

34
	-

	6
	Глина непросадочная
	1,94

1,94
	21,5
	0,050

0,049
	19

19
	-


Рекомендуемые нормативные и расчетные значения физико-механических характеристик действительны для не промороженных грунтов в основании при условии сохранения их структуры при отрытии котлованов и траншей.

Опасных геологических и инженерно-геологических процессов, отрицательно влияющих на устойчивость проектируемого объекта нет.

Карстовых проявлений на площадке изысканий и прилегающей территории, в рельефе не отмечается.

По устойчивости, относительно интенсивности образования карстовых провалов, территория относится к VI категории (из-за отсутствия в верхней части разреза растворимых горных пород и благодаря наличию надежной защитой покрывающей толще нерастворимых водонепроницаемых пород).

По сейсмическому районированию, согласно СП 14.13330.2011 «СНиП II-7-81*», для данного района строительства, согласно карт А и В сейсмическая интенсивность в баллах отсутствует, а для карты С (общего сейсмического районирования территории РФ-ОСР 97) составляет 6 баллов (1 %) в течение 50 лет.

Глубина сезонного промерзания насыпного грунта и глины - 1,52 м.

Для определения категории грунтов в зависимости от трудности разработки, рекомендуется использовать следующие пункты табл. 1-1 ГЭСН 81-02-Пр-2001. Приложения (редакция 2009 г.): насыпной грунт - 35г; суглинок - 35в; песок средний - 29б; гравийный грунт - 6а; глина - 8д.

По совокупности факторов данная площадка относится к III (cложная) категории сложности инженерно-геологических условий. Грунты участка изысканий по сейсмическим свойствам относятся ко второй категории.

Сведения об оперативных изменениях, внесенных в раздел инженерных изысканий:

· программа изысканий утверждена исполнителем и согласована с заказчиком;

· внесены исправления и дополнения в текстовую и графическую часть отчета.

3.2. Описание технической части проектной документации
3.2.1. Схема планировочной организации земельного участка

Земельный участок под строительство многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями детского сада, подземной автостоянкой и со встроенными офисными помещениями находится по адресу: г. Оренбург, ул. Терешковой. Площадь земельного участка, отведенного под строительство, составляет 5000 м2. Площадь дополнительного участка, отведенного распоряжением ДГ и ЗО Администрации г. Оренбурга, под размещение элементов благоустройства и малых архитектурных форм, спортивных и детских площадок, проездов и подъездных дорог, необходимых для многоквартирного жилого дома с встроенно-пристроенным детским садом на 80 мест, составляет 4050 м2.

На площадке для строительства многоквартирного жилого дома со встроенно-при-строенными помещениями предусматривается сплошное выполнение планировочных работ по всей территории площадки. Планировочные отметки назначены из условия увязки с существующими строениями и отметками проезжей части дорог. Отвод поверхностных вод от здания запроектирован открытым способом. Вода по открытым лоткам проездов отводится в сторону пр. Нижний.

К проектируемому жилому дому предусматриваются подъезды: с северной стороны - продолжение существующего проезда между существующими жилыми домами № 247/1 и 245/2, а с восточной стороны - корректировка проезда, проходящего у торца жилого дома №245/2. Для удобства движения транспорта и организации въезда в проектируемую подземную автостоянку проезд предлагается соединить с проездом жилого дома № 243/1. Предусмотрено ограждение дворовой части территории, предусмотренной для встроенного детского сада на 80 мест.

Конструкция части тротуара с внутренней стороны двора предусмотрена с расчетом на проезд пожарных автомобилей. На въезде и выезде с огороженной территории детского сада предусматривается установка ворот с калиткой для возможности проезда пожарных автомобилей и прохода людей. 

На территории, относящейся к детскому саду, размещаются 4 детские игровые площадки и одна общая физкультурная площадка. Площадки оборудуются МАФ и освещением. 

За ограждением территории детского сада запроектированы детская и физкультурные площадки для жителей проектируемого жилого дома с установкой малых архитектурных форм. 

Устройство площадки с контейнерами для мусора не предусматривается в связи со стесненными условиями. Предусматривается использование существующей площадки, находящейся в торце жилого дома № 241/3. 

На территории располагается гостевая автостоянка на 14 м/м. На гостевой автостоянке предусмотрено одно место для автомобиля инвалидов. 

Проезды, площадки и тротуары запроектированы с твердым покрытием, с бордюрным камнем. Ширина проезжей части 6 м, ширина тротуара 1,5-2 м. 

В качестве озеленения разбиваются газоны и клумбы, предусматривается высадка кустарника, деревьев. У подъездов и на площадках устанавливаются скамейки, урны. 

Технико-экономические показатели земельного участка

	№п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	По проекту
	%

	1
	Площадь проектируемого земельного участка 
всего/ поставленного на кадастр
	м2
	9050/5000
	100

	2
	Площадь застройки
	м2
	2006,37
	22,17

	3
	Площадь под дорожным покрытием
	м2
	5602
	61,90

	4
	Площадь озеленения
	м2
	1441,63
	15,93

	5
	Площадь прилегающей территории
	м2
	245
	


Сведения об оперативных изменениях, внесенных в раздел проектной документации:

· изменен въезд на объект, с учетом существующей воздушной тепловой сети и металлического нежилого сооружения;

· проектируемая площадка для мусорных контейнеров исключена, будет использована существующая (в торце дома №241/3);
· расстояние от края внутреннего проезда до стены здания принято 8м.
3.2.2. Объемно-планировочные и конструктивные решения

Многоэтажный жилой дом состоит из двух 12-ти этажных блок-секций со встроенно-пристроенными помещениями детского сада и 12-ти этажной блок-секции со встроенными офисными помещениями и подземной автостоянкой.

Степень огнестойкости здания - II.

Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф1.3.
Уровень ответственности здания - 2 (нормальный).
Строительная система - монолитный железобетон.

Фундаменты - монолитная фундаментная плита.

Несущая конструктивная система здания колонно-стеновая (смешанная) нерегулярная. Шаг колонн в осях от 2,75 м до 7,0 м. Наружные стены ниже отм. 0,000 монолитные железобетонные. Колонны прямоугольного поперечного сечения. Плиты перекрытия и покрытия монолитные с балками вдоль наружных стен.

Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой монолитного каркаса, а также системой диафрагм жесткости, монолитными стенами лестниц и лифтовых шахт на всю высоту здания. Диски перекрытий жестко связаны с колоннами и стенами, обеспечивая горизонтальную жесткость здания.

Ограждающие наружные стены надземных этажей - ненесущие.

Технические решения, используемые в проекте, приняты на основании проведенных расчетов. Расчет конструкций жилого дома выполнен с помощью многофункционального программного комплекса ПК Лира-САПР 2013. Расчет производился с учетом совместной работы каркаса здания и основания.

Две 12-ти этажные блок-секции со встроенно-пристроенными помещениями детского сада
Блок-секции в блокировочных осях 1-8 состоят из техподполья, 2-ух этажей встроенного детского сада, технического этажа над детским садом, 10-ти жилых этажей и технического теплого чердака. Два этажа детского сада встроены по всей площади блок-секций, пристроенная двухэтажная часть находится в блокировочных осях 6-8.

Размер в блокировочных осях каждой блок-секции 28,8х15,6м. Высота этажей: техподполья 2,15м; 1-о и 2-о этажа - 3,3 м (от пола до пола), 3,0 м в свету; типового этажа - 3,0 (от пола до пола); технического этажа 1,8 м в свету.

Из технического подполья каждой блок-секции предусмотрен выход наружу по наружной лестнице, а также два окна размером 0,9х1,2 м с приямком. Из насосной №2 предусмотрен отдельный выход наружу по наружной лестнице.

На первом этаже детского сада расположены: тамбур при входе, пост охраны, групповые ячейки, медицинский блок, постирочный блок, хозяйственная кладовая, помещение для временного хранения отходов и мытья тары, две комнаты уборочного инвентаря, помещение персонала, санузел и душевая для персонала. 
На втором этаже детского сада расположены групповые ячейки, кабинет заведующего, бухгалтерия, методический кабинет, кабинет учителя-логопеда, кабинет психолога, комната уборочного инвентаря, санузел и душевая для персонала, кладовая для хранения спортивного инвентаря, помещение для хранения и ремонта светильников. 

В состав каждой групповой ячейки входят помещения: раздевальная, групповая, буфетная, туалетная и спальня.

Пристроенная часть здания в блокировочных осях 6-8 состоит из техподполья высотой в свету 2,9м и двух надземных этажей (помещения детского сада). Размер в блокировочных осях пристроенной части здания 12,45х9,7м. Высота: 1 этажа - 3,3м (от пола до пола); 2 этажа - 3,3м в свету (до низа балок) и 3,65м в свету (до низа плиты покрытия).

На первом этаже пристроенной части расположен пищеблок с отдельным входом через тамбур и зоной загрузки. В раздаточной пищеблока запроектирован лифт на 2 этаж в монолитной шахте. Проектом предусмотрен лифт малый грузовой Щербинского лифтостроительного завода грузоподъемностью Q=100 кг и скоростью V=0,3 м/c.

На втором этаже пристроенной части расположены: универсальный зал для спортивных и музыкальных занятий, кладовая для хранения музыкального инвентаря, раздаточная с лифтом на 1 этаж.

На 3-12 этажах здания проектом предусмотрено размещение жилых квартир и мест общего пользования. Высота 3-12 этажей в свету 2,73 м. На каждом этаже секции запроектировано по 4 квартиры. Выход с этажей здания осуществляется по незадымляемой лестничной клетке типа Н1из межквартирного коридора через лифтовой холл, тамбур, воздушную зону. На 1 этаже выход из лестничной клетки осуществляется непосредственно наружу. На все жилые этажи предусмотрен подъем при помощи двух пассажирских лифтов без машинного помещения. Грузоподъемность лифтов Q=400 кг и Q=630 кг, скорость V=1 м/с.

Кровля плоская. Доступ на кровлю осуществляется из лестничной клетки. На перепадах высот предусмотрены пожарные лестницы типа П1.

12-ти этажная блок-секция со встроенными офисными помещениями и подземной автостоянкой
Блок-секция в блокировочных осях 4-9 состоит из встроено-пристроенной подземной автостоянки, подземного технического этажа над автостоянкой, 12-ти жилых этажей и технического чердака. Размер в блокировочных осях блок-секции 41,4х15,6 м. Высота встроенной автостоянки – 3,45 м в свету, высота пристроенной части 3,25 м в свету (до низа балок), 3,5м в свету (до низа плиты покрытия).

В автостоянке расположены венткамеры №1…№4, лифт (грузоподьемностью Q=1000 кг) для провоза пожарных подразделений с тамбур-шлюзами, две эвакуационные лестницы с шириной марша 1000 м и выходом непосредственно наружу, однопутная рампа шириной 4300 мм. Выше уровня земли над автостоянкой располагаются: лестничная клетка, рампа, вентиляционные шахты и шахты дымоудаления.

Над автостоянкой и под всей площадью жилого дома расположен технический этаж высотой 2,4м в свету. В техническом этаже размещены помещения: электрощитовые №1, №2. Из техэтажа предусмотрены выходы непосредственно наружу, а также два окна размером 0,9х1,2 м с приямком. 

На 1 этаже расположены квартиры, диспетчерская, помещение уборочного инвентаря, в осях 2-5 расположены помещения офиса. Входы в офис изолированы от жилой части здания. На 1 этаже предусмотрен сквозной проход через лифтовый холл. При входах в жилое здание запроектированы двойные тамбуры.

Для доступа в здание маломобильных групп населения крыльцо жилой части здания и крыльцо офиса оборудованы вертикальными подъемными платформами по ГОСТ Р 55555-2013. Внутренние габариты платформы 800х1600мм.

На 1-12 этажах здания проектом предусмотрено размещение жилых квартир и мест общего пользования. Выход с этажей здания осуществляется по незадымляемой лестничной клетке типа Н1 из межквартирного коридора через лифтовой холл, тамбур, воздушную зону. На 1 этаже выход из лестничной клетки осуществляется непосредственно наружу. На все жилые этажи предусмотрен подъем при помощи двух пассажирских лифтов без машинного помещения. Грузоподъемность лифтов Q=400 кг и Q=1000 кг, скорость V=1м/с.

Кровля плоская. Доступ на кровлю осуществляется из лестничной клетки. На перепадах высот предусмотрены пожарные лестницы типа П1.

Высота типового этажа -3,0 м, высота технического чердака - 1,8 м в свету.

Подземная часть

Фундамент жилого дома - монолитные плиты из бетона кл. В25, W6 толщиной 900 мм по 
бетонной подготовке толщиной 100 мм из бетона класса В7,5. Фундамент пристроенной части в блокировочных осях 6-8 и лестниц - монолитные плиты из бетона кл. В25 толщиной 500 мм и 400 мм соответственно. Фундамент пристроенной части автостоянки - монолитная плита из бетона кл. В25 толщиной 500 мм по бетонной подготовке толщиной 100 мм из бетона класса В7,5. Армирование плит отдельными арматурными стержнями (ГОСТ 5781-82), объединяемыми в плоские сетки с помощью вязальной проволоки, устанавливаемые в верхней и нижних зонах. В местах повышенных значений напряжений предусмотрена дополнительная арматура. 

Между фундаментными плитами ФП-4, ФП-3, ФП-7 и плитами ФП-5, ФП-6 предусмотрена подпорная стенка в виде шпунта из буронабивных свай, расположенных в два ряда с шагом 1200 мм, расстоянием между рядами 200 мм и объединенных монолитным ростверком высотой 300 мм. Бетон свай и ростверка В20.

Перекрытие над техподпольем - монолитные железобетонные плоские плиты толщиной 200 мм из бетона класса В25, F100. Перекрытие над пристроенной автостоянкой балочное толщиной 350 мм. Высота балок 600 мм. Армирование плит отдельными арматурными стержнями (ГОСТ 5781-82), объединяемыми в плоские сетки с помощью вязальной проволоки, устанавливаемые в верхней и нижних зонах. В плите над техподпольем по периметру наружных стен с шагом 600 мм предусмотрены термовкладыши из негорючей минераловатной плиты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем с (=0,044 Вт/м(С.
Наружные и внутренние стены автостоянки и техподполья - монолитные железобетонные толщиной 200 мм и 300 мм из бетона класса В25, F100. Армирование отдельными стержнями из арматуры класса А400 (ГОСТ 5781-82).
Колонны ниже отм. 0,000 сечением 800х300мм 600х300мм и 300х300 мм (в пристроенном двухэтажном здании) - монолитные железобетонные из бетона класса В25, F100. Армирование колонн отдельными арматурными стержнями класса А400 (ГОСТ 5781-82), объединенными хомутами в пространственный каркас.

Вертикальная гидроизоляция наружных стен ниже отм. +0,300 , обмазочная горячим битумом за 2 раза. Гидроизоляция наружных стен и покрытия автостоянки - оклеечная из двух слоев битумно- полимерного рулонного материала Техноэласт ЭПП 4.0 ТУ 5774-003-00287852-99 (или аналог) по предварительно подготовленному основанию битумным праймером. В качестве защиты гидроизоляционных слоев стен ниже теплоизоляции использована профилированная мембрана (типа PLANTER или аналог). Горизонтальная гидроизоляция наружных стен на отм. -0,150 и +0,300 из 2-х слоев гидроизола на битумной мастике.

Утепление цоколя выше уровня земли - негорючие плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем плотностью 80-100 кг/м3, с коэффициентом теплопроводности (=0,040 Вт/м(С. Толщина утеплителя - 80 мм (плиты Технофас Экстра ТУ 5762-010-74182181-2012 или аналог).

Утепление цоколя ниже уровня земли - экструдированный пенополистирол с коэффициентом теплопроводности λа=0,031 Вт/(м°C), толщиной 50 мм. 

Перегородки толщиной 120 из керамического полнотелого кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/35/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50.

Окна из поливинилхлоридных профилей с трехкамерными профилями коробок с однокамерным стеклопакетом по ГОСТ 30674-99, открывающиеся.
Наружные двери - индивидуальные наружные стальные утепленные глухие по ГОСТ 31173-2003.

Внутренние двери в технические помещения (электрощитовые №1…№4, венткамера) - индивидуальные стальные противопожарные (EI 30) 

Внутренние двери в узле учета, насосной №1, ИТП - металлическая, служебная.

Внутренняя дверь между блок-секциями - индивидуальная стальная противопожарная (EI 30) 

Отделка цоколя - штукатурка по сетке, покраска атмосферостойкими красками.

Для отвода атмосферных вод вокруг здания выполнена отмостка шириной 1500 мм.
Надземная часть

Колонны выше отм. 0.000 сечением 800х300мм, 600х300мм и 300х300мм (в пристроенном двухэтажном здании) - монолитные железобетонные из бетона класса В25, F75. Армирование колонн отдельными арматурными стержнями Ø16…Ø22А400 (ГОСТ 5781-82), объединенными хомутами в пространственный каркас с помощью вязальной проволоки.

Междуэтажные перекрытия и покрытие - монолитные железобетонные плоские плиты толщиной 200 мм из бетона класса В25, F75. Морозостойкость бетона на неутепленных участках в районе лоджий квартир и незадымляемой лоджии F100. Армирование плит отдельными арматурными стержнями с шагом 200 мм (ГОСТ 5781-82).

Наружные стены надземной части:

1. Тип 1 - трехслойные.

· внутренний слой: 

· для несущих стен и колонн - монолитные железобетонные толщиной 200 мм и 300 мм (колонны) из бетона класса В25, F75;
· для ненесущих стен - кладка с поэтажным опиранием на плиты перекрытий из керамических рядовых камней PORIKAM - КМ-пг 250/10,7НФ/100/0,8/50 ГОСТ530-2012 на цементно-песчаном растворе М50;

· утеплитель - плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем плотностью 40-50 кг/м3, коэффициент теплопроводности (=0,039 Вт/м(С (плиты Техноблок Стандарт ТУ 5762-010-74182181-2012 или аналог);

· невентилируемая воздушная прослойка; 

· облицовочный слой с поэтажным опиранием на плиты перекрытий - кирпич керамический лицевой марки КР-л-пу 250х120х65/1НФ/125/1,4/50/ГОСТ 530-2012 толщиной 120 мм на цементно-песчаном растворе М100 с расшивкой швов. 

2. Тип 2 (наружные стены со стороны лоджий, стены лестницы выше отметки кровли, наружные стены детского сада со стороны пристроенных лестниц)

· внутренний слой: 

· для несущих стен и колонн - монолитные железобетонные толщиной 200 мм и 300 мм из бетона класса В25, F75;
· для ненесущих стен - кладка с поэтажным опиранием на плиты перекрытий из керамических рядовых камней PORIKAM - КМ-пг 250/10,7НФ/100/0,8/50 ГОСТ530-2012 на цементно-песчаном растворе М50;

· утеплитель - негорючие плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем плотностью 80-100 кг/м3, коэффициент теплопроводности (=0,040 Вт/м(С. Толщина утеплителя - 100 мм (плиты Технофас Экстра ТУ 5762-010-74182181-2012 или аналог); 

· наружная штукатурка по оцинкованной металлической сетке.
Внутренние ненесущие стены - кладка с поэтажным опиранием на плиты перекрытий из керамических рядовых камней PORIKAM - КМ-пг 250/10,7НФ/100/0,8/50 ГОСТ530-2012 на цементно-песчаном растворе М50;

Перегородки толщиной 120 мм - из керамического полнотелого кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/35/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50.

Перегородки толщиной 80 мм - из керамических рядовых камней PORIKAM - КМ-пг 80/4,6 НФ/100/1,0/50 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50.

Перемычки железобетонные брусковые по серии 1.038.1-1 выпуск 1 и металлические из уголков ГОСТ 8509-93. 

Ограждения лоджий квартир, лоджии незадымляемой лестницы высотой 1200 мм - из керамического пустотелого утолщенного лицевого кирпича марки КР-л-пу 250х120х65/1НФ/ 125/1,4/50/ГОСТ 530-2012 (с утолщенной наружной стенкой не менее 20 мм) толщиной 120 мм на цементно-песчаном растворе М100 с расшивкой швов. 

Внутренняя лестница - сборно-монолитная. Площадки - из монолитного бетона класса В25, F75. Марши по серии 1.151.1-7 выпуск 1.

Все ограждения внутренних лестниц и наружных лестниц жилого дома - металлические высотой 1200 мм. 

Внутренние лестницы детского сада запроектированы с площадками из монолитного бетона класса В25, F75 и маршами из сборных железобетонных ступеней (ГОСТ 8717.0-84) по металлическим косоурам. Металлические косоуры в лестничных клетках оштукатуриваются по сетке, толщина штукатурки 30 мм.

Пристроенные внутренние лестницы эвакуационных выходов из групповых ячеек детского сада - с маршами из сборных железобетонных ступеней (ГОСТ 8717.0-84) по металлическим косоурам. Металлические косоуры в лестничных клетках оштукатуриваются по сетке, толщина штукатурки 30 мм. 

Наружная лестница эвакуационного выхода из спортзала - металлическая.

Все ограждения лестниц детского сада высотой 1200 мм, оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м. Вертикальные элементы в ограждении лестниц имеют просвет не более 100 мм. Марши лестниц имеют двусторонние поручни, которые устанавливаются на двух уровнях: на высоте 0,9 м и дополнительный на высоте 0,5 м.

Вентиляционные шахты естественной вентиляции - из индивидуальных железобетонных блоков заводского изготовления размерами 400х400х2980. Вентблоки поэтажно монтируются на разгрузочные металлические рамы, которые передают нагрузку от вентблоков на монолитные железобетонные плиты перекрытия.

Крыша - совмещенное покрытие с кровлей из рулонных материалов, с внутренним водостоком. Кровельное покрытие - из 2 слоев рулонных битумно-полимерных наплавляемых материалов (1 слой - Бикрост ТПП (или аналог), 2 слой - Бикрост ТКП (или аналог)) 

Утеплитель кровли - нижний слой - негорючие плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем плотностью 100-130 кг/м3, коэффициент теплопроводности при условиях А, (=0,041 Вт/м(С, прочность на сжатие при 10% деформации, не менее 30 кПа, толщиной 80 мм (плиты ТЕХНОРУФ Н30 ТУ 5762-010-74182181-2012 или аналог); Толщина утеплителя -140 мм для покрытия спортзала.

· верхний слой - негорючие плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем плотностью 165-195 кг/м3, коэффициент теплопроводности при условиях А, (=0,041 Вт/м(С, прочность на сжатие при 10% деформации, не менее 60 кПа, толщиной 50 мм (плиты ТЕХНОРУФ В60 ТУ 5762-010-74182181-2012 или аналог). 

Перекрытие над техподпольем, над и под техническим этажом детского сада утеплено экструдированным пенполистиролом «Техноплекс 35 Стандарт» ТУ 5767-002-46261013-99 или аналог. 

Перекрытие чердака утеплено негорючей минераловатной плитой на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем плотностью 155-185 кг/м3, коэффициент теплопроводности при условиях А, (=0,044 Вт/м(С, прочность на сжатие при 10% деформации, не менее 50 кПа (плиты Технофлор ТУ 5762-010-74182181-2012 или аналог) толщиной - 50мм.

Оконные и балконные дверные блоки жилой части, офисов и помещений детского сада - из поливинилхлоридных профилей с трехкамерными профилями коробок и створок с двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 30674-99. В качестве мероприятий по обеспечению непросматриваемости применены стеклопакеты с зеркальной тонирующей пленкой.

Окна чердака, технического этажа над детским садом, пристроенных лестниц из поливинилхлоридных профилей с трехкамерными профилями коробок с однокамерным стеклопакетом по ГОСТ 30674-99, открывающиеся.

Остекление лоджий квартир - из поливинилхлоридных профилей с одинарным стеклопакетом, открывающееся.

Дверь на входе в подъезд с фрамугой - индивидуальная наружная стальная, утепленная, глухая по ГОСТ 31173-2003.

Двери в тамбуре при входе в подъезд и входе в офис с фрамугами - наружные деревянные глухие по ГОСТ 24698-81.

Двери на незадымляемую лестницу с фрамугами - наружные деревянные с армированным стеклом по ГОСТ 24698-81, с общей площадью остекления не менее 1,2 м2. 

Двери на входах в квартиру - внутренние стальные глухие однопольные, с открыванием полотен наружу по ГОСТ 31173-2003. 

Внутренние двери детского сада и пищеблока - деревянные глухие по ГОСТ 6629-88. 

Витраж на входе в офис - индивидуальный из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом.

Ворота в автостоянке - наружные секционные с калиткой 1000х2000 (h) индивидуального изготовления.

Внутренняя отделка

В квартирах и офисах чистовая отделка не предусмотрена.
В местах общего пользования (общий коридор, лифтовый холл, тамбур при входе) полы - напольная керамическая шероховатая плитка; в служебных помещениях (электрощитовая, насосная, ИТП, венткамеры), на незадымляемой лоджии и лестнице - полы цементно-бетонные с покраской. Внутренние поверхности стен и перегородок оштукатурены и окрашены водоэмульсионной краской.

Полы автостоянки - бетонная стяжка по уклону марки В22.5 с антипыльной пропиткой. Полы в венткамерах автостоянки - из бетона марки В15 с покраской.

Полы помещений предусматриваются гладкими, нескользкими.

Полы 1 этажа детского сада - утепленные. Полы в помещениях групповых, размещаемых на первом этаже, утепленные и отапливаемые, покрытие пола в групповых - доска паркетная ГОСТ 8623-86 толщиной 25мм; в универсальном зале - спец. ламинат или дощатый пол.

В помещениях детского сада отделка стен - штукатурка, шпаклевка, водостойкие краски, допускающие уборку влажным способом и дезинфекцию. В помещениях пищеблока, постирочного блока, медицинского блока, санузлах, душевых, туалетных, буфетных, помещениях для хранения уборочного инвентаря и приготовление моющих и дезинфекционных растворов стены облицовываются глазурованной плиткой на всю высоту стен.

Отделка потолков в коридорах детского сада - подвесной потолок, в остальных помещениях - водоэмульсионная покраска влагостойкая. 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

В проекте предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступным входам в здание.

Проезды, площадки и тротуары запроектированы с твердым покрытием, с бордюрным камнем. Ширина проезжей части 6м, ширина тротуара 1,5-2 м. Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров принято из твердых материалов, ровным, предотвращающим скольжение.

Продольные уклоны по оси проезжей части: 4-6 промилле. Поперечные уклоны проездов - 0,02, тротуаров - 0,015. В местах пересечения тротуара с проезжей частью, бортовой камень опускается до 0,04м.

Предусматриваются тактильные полосы шириной 0,5-0,6м, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей. Тактильные полосы размещаются не менее чем за 0,8 м до объекта информации или начала опасного участка.

На территории гостевой автостоянки предусмотрено одно место для автомобиля инвалидов

В составе проектируемого здания предусмотрены встроенно-пристроенный детский сад общего типа в блокировочных осях 1-3 и 6-8 (обеспечивается доступ инвалидов на 1 этаж), а так же встроенно-пристроенная подземная автостоянка (не предусматривает доступ инвалидов).

Для доступа маломобильных групп населения в здание, в блокировочных осях 1-5, крыльца оборудованы пандусами. Габариты тамбуров разработаны с учетом доступа МГН.

Для доступа в здание маломобильных групп населения крыльцо жилой части здания и крыльцо офиса оборудованы вертикальными подъемными платформами по ГОСТ Р 55555-2013. Внутренние габариты платформы (800х1600мм) обеспечивает возможность использования людьми с детскими колясками.

Наружная лестница перед главным входом имеет ограждения с поручнями на высоте 0,9м. Все ступени у лестницы одной ширины и одной высоты с шероховатой поверхностью. Ширина проступей 0,3 м; высота подъёма 0,15 м.

Входная площадка при открывании дверей наружу имеет размеры не менее 1,4х2,0 м. 

Входные двери имеют ширину в свету не менее 1,2м. Дверные проемы не имеют порогов и перепадов высот. 

Ширина пути движения в коридорах предусмотрена не менее 1,5м при движении кресла-коляски в одном направлении. Высота коридоров по всей длине и ширине составляет в свету не менее 2,1 м. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных в раздел проектной документации:

· в лестнично-лифтовых узлах добавлены монолитные стены по блокировочным осям Д и 7;

· нормативное значение горизонтальной нагрузки на ограждение лоджий и ограждение лестниц принято 0,5 кН/м;

· указана марка бетона по водонепроницаемости для фундаментных плит;

· учитывая наличие просадочного грунта, исключен дренирующий материал в конструкции отмостки; 

· для доступа в здание маломобильных групп населения крыльцо жилой части здания и крыльцо офиса оборудованы вертикальными подъемными платформами по ГОСТ Р 55555-2013. Внутренние габариты платформы 800х1600мм.

· в лифтовом холле жилых этажей предусмотрено поэтажное утепление стен квартир.

· приведено конструктивное решение по шпунтовой стенке;

· выполнен геотехнический прогноз влияния строительства на существующие здания.

3.2.3.Технологические решения

Проектируемый объект состоит из: 

· двух 12-ти этажных блок-секций со встроенно-пристроенными помещениями детского сада;

· 12-ти этажной блок-секции со встроенными офисными помещениями и подземной автостоянкой.

Детский сад на 80 мест располагается во встроено-пристроенном здании и занимает площадь, размерами в осях: во встроенной части здания 61,3х20,65м и в пристроенной части здания 9,7х13,55 м. Помещения занимают первый и второй этажи. 

Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) предоставляет услуги по воспитанию, обучению, развитию, оздоровлению, уходу и присмотру за детьми с 3 до 7 лет, а также методическую помощь родителям или лицам их замещающим, на основе утвержденных программ воспитания и обучения. Пребывание детей - с 7.00 до 19.00 или (с 8.00 до 20.00). Четыре группы (младшая, средняя, старшая, подготовительная) для детей от 3 до 7 лет, рассчитаны на 20 детей каждая.

По составу и функциональной структуре - детский сад включает следующие блоки и вспомогательные помещения: блок, состоящий из групповых ячеек, расположенный на первом и втором этажах; медицинский блок, расположенный на первом этаже; постирочный блок, расположенный на первом этаже; пищеблок, расположенный на первом этаже; блок административных и вспомогательных помещений.

Блок, состоящий из групповых ячеек, включает в себя следующие помещения: раздевальная (101, 106, 201, 206), групповая (102, 107, 202, 207), спальня (103, 108, 203, 208), туалетная (104, 109, 204, 209), буфетная (105, 110, 205, 210).

Медицинский блок, включает в себя следующие помещения: медицинский кабинет (122), процедурный кабинет (123), туалет с местом для приготовления дезинфекционных растворов (124).

Постирочный блок включает в себя следующие помещения: стиральная (127), помещение приема и сортировки грязного белья (128) и кладовая для чистого белья (129).

Пищеблок, включает в себя следующие помещения: кладовая пищевых отходов (131), кладовая с холодильным оборудованием (132), моечная тары (133), загрузочная (134), кладовая сухих продуктов (135), раздаточная (136), моечная кухонной посуды (137), холодный цех (138), горячий цех (139), доготовочный цех (140).

Блок административных помещений, включают в себя: кабинет психолога (212), кабинет заведующего (216), кабинет бухгалтера (217), методический кабинет (218), кабинет учителя - логопеда (220), зал для музыкальных и физкультурных занятий (227), кладовая для хранения физкультурного инвентаря (228), кладовая для хранения музыкального инвентаря (229).

В здании предусмотрены все необходимые вспомогательные помещения: помещения персонала (141,223); помещения уборочного инвентаря с местом приготовления моющих и дезинфекционных растворов (115, 215); хозяйственная кладовая (121); помещение для ремонта и хранения светильников (221); а также санузлы персонала. 

Каждая группа размещается в отдельной блок секции. В состав каждой групповой ячейки входят: раздевальная, групповая, спальня, буфетная и туалетная.

В раздевальных всех группах на каждого ребенка предусмотрены индивидуальные шкафчики для одежды, около которых находятся скамейки. Для одежды персонала в этом же помещении размещен отдельный шкаф. Для просушивания влажной детской одежды в помещении предусмотрен сушильный шкаф «ШСО-2000» с вентиляцией. В раздевальной расположен стеллаж для хранения уличных игрушек.

Все группы оборудованы 2-местными столами, расположенные в несколько рядов, которые подобраны с учетом возраста детей. Для всех групп предусмотрена поворотно​-передвижная учебная доска.

Во всех групповых размещены игровые зоны, стеллажи для книг и игрушек, а также шкаф для белья и стол для воспитателя.

Спальни оборудованы стационарными кроватями, которые подобраны с учетом возраста детей. Так как во время сна детей в помещении должен находиться воспитатель, для него предусмотрен стол со стулом.

В туалетных расположены вешалки для полотенец с индивидуальными ячейками для детей и шкаф для уборочного инвентаря.

За каждой групповой ячейкой закреплен набор посуды, предназначенный для приема пищи. Дети принимают пищу в своей групповой. После приема пищи посуду моют в буфетной, для чего в ней размещены: ванна моечная двухсекционная, стол производственный и шкаф для посуды.

Помещения медицинского блока спроектированы и оснащены в соответствии с действующими нормами.

В медицинском и процедурном кабинетах находится медицинское оборудование, необходимое для проведения осмотра детей и оборудование для проведения дезинфекции, стерилизации.

Для помещений медицинского блока предусмотрено отдельное помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря. Медицинский блок имеет самостоятельный выход в коридор.

Грязное постельное белье поступает в специальных мешках в помещение приема и сортировки грязного белья, где предусмотрен бактерицидный облучатель-рециркулятор, затем с помощью специальных тележек оно направляется в стиральную.

В стиральной предусмотрено следующее оборудование: стиральные машины, сушильная машина, гладильный пресс, швейный стол и швейная машина. После глажения белье поступает в кладовую чистого белья для хранения.

Смену белья проводят по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю.

Технологический процесс предусматривает приготовление вторых горячих блюд (мясных, рыбных с гарниром), салатов, горячих напитков.

В пищеблоке соблюдена последовательность технологических процессов, исключены встречные потоки сырья, готовой продукции и отходов.

Продукты заносят в загрузочную их проверяют по качеству и количеству и распределяют по соответствующим помещениям для дальнейшего хранения: в кладовую сухих продуктов и в кладовую с холодильным оборудованием. Помещение для хранения сухих продуктов оснащено необходимой мебелью: стеллажами и поддоном.

Пищевой блок предусматривается снабжать полуфабрикатами и/или готовыми изделиями (мытые и очищенные овощи; рыба - филе, полуфабрикаты из филе; мясо - полуфабрикаты мясные натуральные крупнокусковые, мелкокусковые и полуфабрикаты рубленых кулинарных изделий; птица - тушки потрошенные или полуфабрикаты натуральные, или рубленые; мучные кулинарные изделия, булочные и мучные кондитерские изделия - готовые).

Из кладовых продукты поступают в доготовочный цех. Так как овощи поступают на предприятие общаственного питания уже мытые и очищенные, в доготовочном цехе при необходимости нарезают с помощью протирочно-резательной машины. Затем, подготовленные овощи направляются в производственные цеха для приготовления блюд.

Мясо и рыба поступают в охлажденном и замороженном виде. Размораживают их в доготовочном цехе, мясо - на производственных столах, рыбу - на воздухе или в подсоленной воде. Для мяса и рыбы предусмотрены раздельное оборудование: производственные столы, холодильники, электронные весы, моечные ванны. После размораживания мясо тщательно моют, затем нарезают согласно рецептуре. Для измельчения мяса и рыбы в фарш применяют мясорубку. После обработки мясо и рыбу направляют на дальнейшую тепловую обработку.

Яйца в доготовочный цех поступают обработанные в специальном контейнере для обработанных яиц. Салаты и закуски готовят в помещении холодного цеха, здесь подготовленные продукты измельчают и порционируют. Для нарезки продуктов используют протирочно-резательную машину, слайсер, для порционирования используют электронные весы. В помещении предусмотрена бактерицидная установка рециркулятор для обеззараживания воздуха, которая может работать в присутствии людей. В помещении холодного цеха выделено место для нарезки хлеба.

В горячий цех продукты поступают для тепловой обработки уже подготовленные: овощи очищенные и при необходимости нарезанные, яйца - обработанные, мясо и рыба - мытые, нарезанные или измельченные в мясорубке. Тепловая обработка осуществляется с помощью электрического оборудования: плиты электрической, пароварочно-конвективного аппарата, сковороды электрической и котла пищеварочного. Для работы поваров предусмотрены производственные столы. Грязная кухонная посуда поступает в моечную кухонной посуды, моется и хранится в этом же помещении.

Пищевые отходы переносятся в кладовую пищевых отходов, здесь расположен шкаф холодильный универсальный, предназначенный для хранения отходов.

Тара, освободившаяся от продуктов, моется и хранится в помещении моечной тары, после чего вывозится на предприятие поставщика.

Мусор, бытовые и пищевые отходы, собранные в конце рабочего дня, выносятся в мусорные контейнеры. Контейнеры для сбора твердых бытовых отходов должны регулярно очищаться, мыться и дезинфицироваться после каждого опорожнения.

В пищеблоке находится только моечная кухонной посуды, столовая посуда моется в буфетных групповых ячейках.

Готовые блюда поступают в раздаточную, из которой они доставляются в групповые на специальных тележках. На второй этаж пища доставляется посредством малого грузового лифта, расположенного в раздаточной, а затем на тележках, по второму этажу, доставляется в групповые.

Административные кабинеты оборудованы офисной мебелью и оргтехникой.

Зал для музыкальных и физкультурных занятий предназначен для развития музыкальных способностей, для подвижной деятельности, для улучшения здоровья у детей и оснащены соответствующим оборудованием и инвентарем согласно нормам.

Помещение для хранения и ремонта светильников оборудовано верстаком слесарным, шкафами для инструментов и вспомогательным оборудованием. Для защиты от избыточной 
инсоляции помещений детского сада на окнах предусмотрены вертикальные жалюзи.

Оборудование расставлено с учетом всех требований и расстояний, необходимых для безопасного эксплуатирования. 
Подземная автостоянка размещается в пристроенном помещении к жилому зданию размерами в осях 37,2х41,4м. Подземная автостоянка (стоянка) предназначена для постоянного хранения личных автомобилей жителей проектируемого жилого дома.

Автостоянка расположена частично под жилым домом (отделена от жилых помещений техническим этажом), частично под благоустроенной придомовой территорией. Способ хранения автомобилей - манежный. Помещение автостоянки - не отапливаемое.

Размещению на автостоянке подлежат автомобили с двигателями, работающими только на бензиновом или дизельном топливе.

Принятые объемно-планировочные решения позволяют использовать стоянку для размещения легковых автомобилей большого, среднего и малого классов с геометрическими параметрами и маневренными возможностями, соответствующими указанному классу автомобилей.

Количество автомобилей составляет: большого класса - 3 м/м; среднего класса - 11 м/м; малого класса - 17 м/м.

Подземная автостоянка предназначена для постоянного хранения автомобилей.

По способу междуэтажного перемещения подземная автостоянка классифицируется как рамповая. Исходя из условий безопасной эксплуатации и организации беспрепятственного движения автомобилей предусматривается изолированная от зоны хранения однопутная рампа для въезда и выезда. На въезде и выезде на рампу стоянки установлены автоматические ворота и шлагбаумы. Открытие ворот и шлагбаумов осуществляется по пропускам, имеющимся у водителей. Движение автомобилей по рампе регулируется светофорами: при выезде автомобиля из подземного этажа на главном въезде загорается запрещающий сигнал светофора и блокируется открывание въездного шлагбаума. При въезде автомобиля на общую рампу загорается запрещающий сигнал светофора на выезде из подземного этажа.

Зона хранения включает: места хранения (машино-места) и внутригаражные проезды.

При проектировании зоны хранения автомобилей факторами, определяющими размеры мест хранения и внутригаражных проездов, являлись габариты автомобилей и наименьшие радиусы их поворотов.

Пути движения автомобилей внутри подземной автостоянки оснащены ориентирующими водителя указателями. Светильники, указывающие направление движения, устанавливаются у поворотов, в местах изменения уклонов, на рампе, въездах на этажи, входах и выходах на этажах и в лестничные клетки. Указатели направления движения устанавливаются на высоте 2 и 0,5 м от пола в пределах прямой видимости из любой точки на путях эвакуации и проездов для автомобилей. 

Офисы располагаются в торцевой части, в блок секции 2 блока, в осях 7-9, имеют отдельный выход. Офисы оборудованы офисной мебелью и оргтехникой. 

3.2.4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, содержание технологических решений 

Отопление, вентиляция, тепловые сети

Тепловые сети

Подключение проектируемого жилого дома производится в существующей тепловой камере (УТ1) в существующие магистральные тепловые сети 2хØ325. В точке врезки на проектируемом трубопроводе Ø108 предусматривается установка стальной запорной арматуры Ру25 кгс/см2. 

Прокладка проектируемых трубопроводов тепловых сетей предусмотрена подземным бесканальным способом с использованием разгрузочных плит при прокладке труб под проездом. Трубопроводы тепловой сети приняты стальные электросварные по ГОСТ 10704-91* с индустриальной изоляцией из пенополиуретана в гидрозащитной оболочке из термосветостабилизированного полиэтилена марки ПЭ100 по ГОСТ 18599 для подземной бесканальной прокладки. Теплоизоляцию стыковых соединений выполнить заполнением полости стыка смесью жидких компонентов полиола и изоционата по технологии поставщика теплоизолированной продукции. Гидроизоляция пенополиуретановой теплоизоляции в местах стыковых соединений выполняется муфтами или лентами для бесканальной прокладки. Гидроизоляция теплоизоляции на вводе в тепловые камеры в местах присоединения неизолированных элементов выполняется в виде металлических заглушек. Срок службы трубопроводов - 30 лет. 

Глубина заложения трубопроводов составляет 1,3 м.

Трубопроводы в пределах тепловой камеры УТ1 выполняются из труб стальных по ГОСТ 10704-91*, изоляция выполняется матами теплоизоляционными Rockwool Wired Мат 50 с покрывным слоем из рулонного водонепроницаемого стеклопластика РСТ-415л.

Трубопроводы бесканальной прокладки укладываются на утрамбованное песчаное основание толщиной 150 мм и с песчаной обсыпкой не менее 150 мм над оболочкой. 

В тепловой камере УТ1 устанавливается арматура для опорожнения трубопроводов. Опорожнение трубопроводов в УТ1 и отвод случайных вод из приямка камеры УТ1 предусмотрен в проектируемый дренажный колодец ДК1. 

Компенсация температурных деформаций трубопроводов предусматривается за счет угла поворота трассы. Для обеспечения перемещения трубопроводов бесканальной прокладки углы поворота обкладываются демпфирующими матами.

Расчетное давление в тепловой сети 16 кгс/см2. Величина пробного давления для гидравлического испытания должна быть 1,25 рабочего, но не более 20 кгс/см2.

Проектом принята система оперативно-дистанционного контроля состояния ППУ-изоляции (СОДК), которая позволяет своевременно обнаружить и установить местонахождение повреждения рабочей трубы. Контрольные точки на проектируемой тепловой сети выбраны две: в точке врезки в существующей тепловой камере, предусматривается установка терминала КТ-11 в наземном ковере; в подвале проектируемого жилого дома, предусматривается установка терминала КТ-13 в настенном ковере.

Отопление

Жилой дом. Расчетные параметры теплоносителя в системе отопления - 90-70°С. Система отопления жилого дома принимается двухтрубная со встречным движением теплоносителя и поквартирной разводкой в конструкции пола от поэтажных сборно-распределительных коллекторов, в состав которых входит запорная и регулирующая арматура, фильтр сетчатый муфтовый, сборный и распределительный коллектора, автоматический воздухоотводчик, устройство для опорожнения системы.

Узел учета тепловой энергии установлен в техподполье между осями 26-29 и К-Р в помещении ИТП.

Разводка трубопроводов системы отопления предусматривается от общего сборно-распределительного коллектора на все системы внутреннего теплоснабжения проектируемого здания, расположенного в техподполье в помещении ИТП. 

Проектом предусматривается организация измерительной системы поквартирного учета тепловой энергии. Система предназначена для регистрации потребления тепла от комнатных радиаторов при помощи теплораспределителей марки «IRBIS» со встроенным радиомодулем. Снятие показаний происходит дистанционно обслуживающей компанией. 
Теплораспределители устанавливаются на каждом отопительном приборе, кроме лестничных клеток и лифтовых холлов. 

В качестве нагревательных приборов приняты радиаторы секционные алюминиевые «Alum 500» фирмы «Рифар». Приборы отопления в квартирах располагаются у наружных стен без устройства ниш. Приборы отопления лестничных клеток располагаются на высоте 2,2 метра от уровня пола. 

На подающих трубопроводах к приборам отопления устанавливаются термостатические клапаны с предварительной настройкой и с термостатическим элементом (технические характеристики: максимальное рабочее давление 10 бар, максимальная рабочая температура теплоносителя 110°С). В помещениях, где имеется опасность замерзания теплоносителя, регулирующая арматура у отопительных приборов устанавливается без термостатического элемента с защитным колпачком. 
Для гидравлической регулировки системы отопления на стояках, а так же при подключении систем к общему сборно-распределительному коллектору в ИТП предусмотрены балансировочные клапаны с предварительной настройкой, устанавливаемые на обратных трубопроводах.

В качестве запорной арматуры на подающих трубопроводах предусмотрены шаровые краны со штуцерами для присоединения шлангов для спуска воды. 

Для удаления воздуха из системы отопления у каждого нагревательного прибора предусматривается установка крана Маевского. 

Все стояки и магистральные трубопроводы системы отопления предусмотрены из стальных водогазопроводных по ГОСТ 3262-75*, а так же труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91. Для компенсации температурных изменений на главных стояках предусмотрена установка сильфонных компенсаторов. Магистральные трубопроводы покрываются теплоизоляцией - кашированными минераловатными цилиндрами марки «Энергофлекс».

Трубопроводы поэтажной разводки приняты металлопластиковые марки «Pexal» (технические характеристики: максимальное рабочее давление 10 бар при температуре 95°С). Прокладка труб в квартирах и коридорах общего пользования предусматривается скрыто в бетонной подготовке пола в гофротрубе без разборных соединений. Проходы труб через стены и перегородки выполнены в стальных гильзах из стальной электросварной прямошовной трубы большего диаметра с устройством набивки из эластичного негорючего материала. 

Для опорожнения системы отопления в местах присоединения к сборно-распредели-тельному коллектору, расположенному в помещении ИТП, а так же к коллекторам, расположенным на каждом этаже, предусмотрены спускные краны КШ (PN16 бар, tmax150°C). Опорожнение системы отопления в помещении ИТП осуществляется самотеком с помощью резинового шланга в канализацию с разрывом струи через воронку. Опорожнение системы отопления на этажах осуществляется самотеком с помощью резинового шланга в переносную тару. Опорожнение системы отопления осуществляется после остывания теплоносителя до t=40°С.

Испытания системы отопления проводятся гидростатическим методом давлением 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см²) в самой нижней точке системы.

Запорно-регулирующая арматура предусмотрена фирмы «BROEN».

Офисы. Параметры теплоносителя в системе отопления - 90-70°С. Система отопления офисов горизонтальная двухтрубная с тупиковым движением теплоносителя. Узел учета тепловой энергии установлен в техподполье в помещении ИТП. 

Разводка трубопроводов системы отопления предусматривается от общего сборно-распределительного коллектора на системы внутреннего теплоснабжения здания, расположенного в техподполье в помещении ИТП. 

В качестве нагревательных приборов приняты радиаторы секционные алюминиевые «Alum 500» фирмы «Рифар». В качестве регулирующей арматуры, в помещениях с постоянным пребыванием людей,на подающих трубопроводах к приборам отопления устанавливаются термостатические клапаны с предварительной настройкой и с термостатическим элементом. В помещениях, где имеется опасность замерзания теплоносителя, регулирующая арматура у отопительных приборов устанавливается с защитным колпачком без термостатического элемента.
На стояках систем отопления, а так же при подключении систем к общему сборно-распределительному коллектору в ИТП предусмотрены балансировочные клапаны с предварительной настройкой, устанавливаемые на обратных трубопроводах. В качестве запорной арматуры предусмотрены шаровые краны со штуцерами для присоединения шлангов для спуска воды. 

Для удаления воздуха из системы отопления у каждого нагревательного прибора предусматривается установка крана Маевского.

Все трубопроводы приняты металлопластиковые марки «Pexal». Прокладка труб предусматривается скрыто в бетонной подготовке пола в гофротрубе без разборных соединений. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет углов поворота. Проходы труб через стены и перегородки выполнены в стальных гильзах. 

Для опорожнения системы отопления в местах присоединения к сборно-распре-делительному коллектору, расположенному в помещении ИТП, предусмотрены дренажные краны КШ (PN16 бар, tmax150°C). Опорожнение системы отопления в помещении ИТП осуществляется самотеком с помощью резинового шланга в канализацию с разрывом струи через воронку. 

Встроено-пристроенный детский сад. Система отопления  предусмотрена двухтрубная горизонтальная со встречным движением теплоносителя. Расчетные параметры в системе отопления - 90-70°С.

Узел учета тепловой энергии установлен в техподполье в помещении ИТП.

В качестве нагревательных приборов приняты радиаторы секционные алюминиевые «Alum 500» фирмы «Рифар». Отопительные приборы закрываются съемными решетками из дерева или термостойких материалов.

Нагревательные приборы в отапливаемых лестничных клетках располагаются на 1 этаже под лестничным маршем у наружной стены.

Магистральные трубопроводы и распределительные и сборные коллекторы приняты из труб стальных водогазопроводных ГОСТ 3262-75 и электросварных ГОСТ 10704-91. Все стояки системы отопления приняты из труб металлопластиковых марки «Pexal». 

В качестве регулирующей арматуры в помещениях с постоянным пребыванием людей у приборов отопления на подающих трубопроводах устанавливаются клапаны термостатические с предварительной настройкой и термоголовкой.

Для гидравлической регулировки в местах присоединения веток системы отопления к сборно-распределительным коллектору №1, расположенному в техподполье в осях здания К-Л, 14-15, а так же к сборно-распределительному коллектору системы теплоснабжения детского сада, установленному в ИТП, устанавливаются балансировочные клапаны фирмы «BROEN» с предварительной настройкой, устанавливаемые на обратных трубопроводах. 
В качестве запорной арматуры на подающих трубопроводах предусмотрены краны шаровые со штуцерами для присоединения шлангов для спуска воды. Для удаления воздуха из системы отопления у каждого нагревательного прибора предусматривается установка крана Маевского. Вся запорно-регулирующая арматура предусмотрена фирмы «BROEN».

В помещениях групповых на первом этаже выполнено напольное отопление. Система напольного отопления подключается к коллекторным блокам систем напольного отопления №1 - 4 через регулируемые насосно-смесительные узлы. 

Коллекторный блок №1 предусматривается для групповой на 1 этаже в осях здания Е-И; 4-5, №2 - для групповой на 1 этаже в осях здания Е-И; 17-19, №3 - для групповой на 2 этаже в осях здания Е-И; 4-5, №4  - для групповой на 2 этаже в осях здания Е-И; 17-19.

Расчетная температура в системе напольного отопления составляет 45-35ºС, что позволяет поддерживать температуру пола не менее 22ºС и не более 26ºС.

Проходы труб через стены и перегородки выполнены в стальных гильзах из стальной электросварной прямошовной трубы большего диаметра с устройством набивки из эластичного негорючего материала. 

Компенсация температурных удлинений трубопроводов выполняется за счет углов поворота.

Для опорожнения системы отопления предусмотрены спускные краны КШ в местах присоединения к сборно-распределительному коллектору №1 (PN16, tmax150°C). Опорожнение системы отопления в осуществляется самотеком с помощью резинового шланга в канализацию с разрывом струи через воронку. 

Трубопроводы, прокладываемые в подвале, теплоизолируются трубками слабогорючими (Г1) марки «Энергофлекс» (сертификат соответствия требованиям пожарной безопастности C-RU.ПБ97.В.00069, действует до 31.07.2018г.)

Теплоснабжение воздухонагревателей. Теплоснабжение воздухонагревателей приточных систем осуществляется от сборно-распределительного коллектора системы теплоснабжения, расположенного в техподполье здания в помещении ИТП, через регулируемые насосно-смесительные узлы. 

Расчетные параметры теплоносителя в системе отопления - 90-70°С.

Оборудование к смесительным узлам поставляется в комплекте с вентиляционными установками. Для гидравлической балансировки перед смесительными узлами устанавливаются ручные балансировочные клапаны, при подключении системы теплоснабжения к общему коллектору в ИТП - автоматические балансировочные клапаны на обратных трубопроводах. 

В качестве запорной арматуры на подающих трубопроводах предусмотрены краны шаровые со штуцерами для присоединения шлангов для спуска воды. Для удаления воздуха из системы отопления в высших точках системы предусматривается установка автоматических воздухоотводчиков.

Вся запорно-регулирующая арматура предусмотрена фирмы «BROEN».

Трубопроводы для системы теплоснабжения приняты из стальных водогазопроводных труб ГОСТ 3262-75 и электросварных ГОСТ 10704-91. Трубопроводы, прокладываемые в подвале, теплоизолируются трубками слабогорючими (Г1) марки «Энергофлекс». 

Для опорожнения системы теплоснабжения приточных установок предусмотрены спускные краны КШ. Опорожнение системы теплоснабжения осуществляется самотеком с помощью резинового шланга в канализацию с разрывом струи через воронку. 

Вентиляция

Жилой дом. Для поддержания нормируемых параметров воздуха в квартирах предусматривается приточно-вытяжная вентиляция. Приток воздуха в жилые комнаты и в кухни обеспечивается через регулируемые оконные створки. Вытяжная вентиляция в квартирах предусмотрена из кухонь, санузлов. 

Удаление воздуха предусматривается через сборные железобетонные вентиляционные блоки, состоящие из сборных магистральных каналов на высоту здания и поэтажных сборных каналов на высоту этажа с устройством воздушных затворов, образующихся при подключении поэтажных каналов к сборному магистральному каналу. Длина вертикального участка воздушного затвора составляет не менее 2 м. Вентблоки предусмотрены заводского изготовления размерами 400х400х2980 мм. Из вентблоков вытяжной воздух поступает в теплый чердак.
Для общеобменной вытяжки из кухонь верхнего этажа предусмотрены вентиляторы осевые ВЕНТС 100М турбо фирмы VENTS (системы В10). Для общеобменной вытяжки из санузлов верхнего этажа предусмотрены вентиляторы осевые ВЕНТС 100М фирмы VENTS (системы В11). Вытяжной воздух от В10 и В11 через отдельные каналы также попадает в теплый чердак.
Теплый чердак разделен на две секции, в каждой из которых устраивается отдельная вытяжная шахта ВЕ1 и ВЕ2. Через вытяжные шахты ВЕ1 и ВЕ2 воздух удаляется наружу. Высота вытяжных шахт от пола чердака составляет 6 м.

Естественная вытяжная вентиляция организована из технических помещений, расположенных в техническом подполье и на 1 и 2 этажах: из насосных (ВЕ9, ВЕ11), из электрощитовых (ВЕ10, ВЕ13, ВЕ14, ВЕ15), из помещения узла учета (ВЕ12), из ИТП (ВЕ16), из помещений для приборов пожарных (ВЕ17, ВЕ18).

Противодымная вентиляция жилого дома. Проектом предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре из коридоров жилого дома высотой более 28 м системой вытяжной противодымной вентиляции ВД1. Расчет расходов продуктов горения, удаляемых вытяжной противодымной вентиляцией, выполнен по методике Р НП «АВОК» 5.5.1-2015 «Расчет параметров систем противодымной защиты жилых и общественных зданий».

Дымоприемные устройства размещены на шахтах под потолком коридора, но не ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов. Длина коридора, приходящегося на одно дымоприемное отверстие, составляет не более 45 м. 

В качестве дымоприемного устройства в системе ВД1 принят нормально закрытый противопожарный клапан с пределом огнестойкости не менее EI 30 производства фирмы VKT марки КДМ-2м-МВ24-800х500-К-ВН. Шахта дымоудаления и воздуховоды запроектированы с пределом огнестойкости EI 30. Выброс продуктов горения предусмотрен на высоте не менее 2 м от кровли. Для системы ВД1 запроектирован крышный вентилятор дымоудаления производства фирмы Аэромаш марка ВКР-ДУ-02 №8, принятый для удаления при пожаре дымовоздушных смесей с температурой до 600°С в течение не менее 60 минут. Вентилятор ВД1 установлен на кровле жилого здания и имеет ограждение для защиты от доступа посторонних лиц. У вентилятора ВД1 предусмотрена установка клапана КПС-1-(60)-НЗ-МВ24-D800-K, с пределом огнестойкости не менее EI 30, оснащенного дистанционно управляемым приводом, осуществляющим функцию обратного клапана. 

Подача наружного воздуха при пожаре для возмещения объемов удаляемых из коридоров продуктов горения предусмотрена системой естественного притока ПДЕ1. Подача осуществляется в нижнюю зону коридора через клапаны Гермик-С-910х900 с решеткой Р50. Утепленный клапан Гермик-С-910х900 снабжен дистанционно управляемым приводом и системой периметрального обогрева для предотвращения образования наледи. Скорость подачи воздуха в живом сечении составляет не более 6 м/с. 

Подача наружного воздуха при пожаре в шахты лифтов, установленных в здании с незадымляемыми лестничными клетками, обеспечивается системами подачи наружного воздуха ПД1 - в лифтовую шахту с режимом «пожарная опасность», ПД2 - в лифтовую шахту с режимом «перевозка пожарных подразделений». Вентиляторы ПД1, ПД2 расположены на кровле и имеют ограждение для защиты от доступа посторонних лиц.

Вентилятор системы ПД1 снабжен утепленным клапаном Гермик-С, имеющим привод для автоматического и дистанционного управления и осуществляющим функцию обратного клапана. Вентилятор системы ПД2 снабжен нормально закрытым клапаном с пределом огнестойкости EI120 модели КПС-1-(90)-НЗ-МВ(24)-D800-K.

Приемные отверстия наружного воздуха размещены на расстояние не менее 5 м от выбросов продуктов горения. 

Встроенно-пристроенный детский сад. Вентиляция детского сада запроектирована смешанная: естественная и с механическим побуждением. Между расходом приточного и вытяжного воздуха в целом по помещениям детского сада обеспечивается баланс. 

Естественная вытяжная вентиляция организована из кладовой уборочного инвентаря и из санузла для персонала ВЕ3, из кладовой спортивного инвентаря ВЕ4, из кладовой сухих продуктов ВЕ5, из кладовой с холодильным оборудованием ВЕ6, из кладовой музыкального инвентаря ВЕ7, из кладовой для пищевых отходов ВЕ8, из помещений медицинского блока ВЕ19.

Проветривание поста охраны, кабинета заведующего, бухгалтерии, методического кабинета, кабинета учителя-логопеда, кабинета психолога, помещений для персонала осуществляется через окна с регулируемым открыванием форточек.

В постирочном блоке вентиляция запроектирована с механическим побуждением. Система В3 обслуживает стиральную, кладовые. В помещении приема и сортировки грязного белья удаление воздуха производится из нижней зоны; подача воздуха производится в верхнюю зону на высоте 1,7 м от пола за счет перетока из коридора через отверстие для перетекания воздуха с защитой противопожарным нормально открытым клапаном c пределом огнестойкости не менее EI30. 

Для компенсации вытяжного воздуха из постирочного блока предусмотрен приток воздуха от системы П1. В помещении стиральной приток преобладает над вытяжкой.

В буфетных запроектированы вытяжные вентиляторы периодического действия В8. 

Раздевальные оборудованы шкафами сушильными ШСО-2000 со встроенными вентиляторами В7 и электрическими воздухонагревателями Вентиляторы системы В7 имеют периодический режим работы. Удаление вытяжного воздуха от систем В7 и В8 наружу производится через воздушные затворы.

Механическая вытяжка предусмотрена из помещений групповых, раздевален, спален (В1, В2), из зала для музыкальных и спортивных занятий (В4), из санузлов (В5, В6), из производственных помещений  пищеблока (В9). 

Производственные помещения пищеблока обслуживаются вытяжной системой В9. Воздухоприемные устройства системы В9 приближены к наиболее загрязненным местам. Моечные ванны в холодном цехе, в моечной кухонной посуды, в доготовочной и моечной тары  оборудованы вытяжкой в верхней зоне над ваннами. Из горячего цеха вытяжка производится через вытяжные зонты и вытяжную зону приточно-вытяжного оборудования цеха. 

Вытяжная зона зонтов оборудована лабиринтными многократно регенерируемыми фильтрами.

Установка П1 размещена в вентиляционной камере в техподполье. Воздухозаборная шахта выполнена из строительных конструкций. Установки П2, П3 с расходом воздуха менее 5 тыс. м3/час размещены в обслуживаемых помещениях. 

Низ отверстий для приемных устройств наружного воздуха систем П1, П2, П3 размещен на высоте 2 м от уровня земли.

Приточные  установки П1, П2, П3 включают в себя воздухоприемный блок с клапаном наружного воздуха с электроприводом, блок фильтрации класса F3, воздухонагреватель водяной, центробежный вентилятор, шумоглушитель, гибкие вставки. 

Для системы В9 запроектирован вентилятор кухонный радиальный IEF 500 фирмы Shuft, предназначенный для удаления воздуха с повышенным содержанием влаги и жира. Регулирование производительности В9 осуществляется за счет тиристорных регуляторов скорости. Установки В3, В4, В7, В8 размещены в обслуживаемых помещениях. Установки В1, В2, В5, В6 размещены на кровле. 

Дополнительно к постоянно действующей вентиляции осуществляется периодическое проветривание групповых, спален, постирочной и гладильной за счет открывания форточек. Сквозное проветривание проводят не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. В помещениях групповых и спальнях следует обеспечивать естественное сквозное или угловое проветривание. Проветривание через туалетные комнаты не допускается.

В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех помещений в теплое время года.

Приточными воздухораспределителями являются вентиляционные решетки и приточные диффузоры с устройствами для регулирования направления и расхода воздуха. Приточные воздухораспределители установлены в верхней зоне обслуживаемых помещений.

Устройствами для удаления воздуха являются решетки вентиляционные, диффузоры вытяжные, местные отсосы в системах В7, В9. 

Автоматическое регулирование и защита от замерзания воды в водяных воздухонагревателях установок П1, П2, П3 осуществляется за счет следующих элементов комплектной поставки: реле перепада давления для контроля запыленности фильтра, привод воздушной заслонки, датчики защиты от замораживания теплообменника по воде и по воздуху, термостат, смесительный узел, комплект частотного преобразователя, блок управления, шкаф приборов автоматики. 

Для снижения уровня шума от вентоборудования предусмотрены следующие мероприятия: вентиляционное оборудование соединено с воздуховодами гибкими вставками; в системах В1, В2, В3, В5, В6, В9, П1, П2 запроектированы шумоглушители; скорости движения воздуха в воздуховодах и воздухораспределительных устройствах приняты с учетом обеспечения оптимальных акустических качеств; при креплении воздуховодов и установок используются резиновые прокладки.

Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения различных этажей по воздуховодам систем вентиляции предусмотрены следующие устройства:

· противопожарные нормально открытые клапаны с пределом огнестойкости EI 30 в месте присоединения к вертикальным коллекторам воздуховодов системы П1, обслуживающих помещения 1 и 2 этажей;

· воздушные затворы с длиной вертикальных участков не менее 2 м на сборных воздуховодах систем В1, В2,  В5, В6, В7 и В8.

Воздуховоды из негорючих материалов предусмотрены для транзитных участков и коллекторов систем вентиляции, а также для участков воздуховодов в пределах технического этажа и технического подполья. 

Воздуховоды с нормируемым пределом огнестойкости предусмотрены класса герметичности В, в остальных случаях - класса герметичности А. 

Воздуховоды с нормируемым пределом огнестойкости выполняются из оцинкованной стали ГОСТ 14918-80* с толщиной стали не менее 0,8 мм, в остальных случаях толщина стали зависит от размеров воздуховода. 

Огнезащита воздуховодов осуществляется материалом ET VENT.
Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия зданий уплотнить негорючими материалами, обеспечивая нормируемый придел огнестойкости пересекаемой ограждаемой конструкции.

В случае возникновения пожара предусматривается отключение приточной и вытяжной вентиляции.

Противодымная вентиляция встроенно-пристроенного детского сада. Удаление продуктов горения при пожаре предусмотрено системой вытяжной противодымной вентиляции ВД3 из коридоров детского сада длиной более 15 м, расположенных на 1 и 2 этажах  в многофункциональном здании высотой более двух этажей. 

Расчет расхода удаляемых продуктов горения и расхода приточного воздуха систем противодымной приточной вентиляции выполнен по методике, изложенной в Р НП «АВОК» 5.5.1-2015 «Расчет параметров систем противодымной защиты жилых и общественных зданий». 

Длина коридоров на 1 и на 2 этажах составляет 47,2 м. Для удаления продуктов горения из каждого коридора запроектировано по два дымоприемных устройства. В качестве дымоприемного устройства в системе ВД3 принят нормально закрытый противопожарный клапан с пределом огнестойкости не менее EI30 производства фирмы VKT марки КДМ-2м-МВ24-800х500-К-ВН. Дымоприемные устройства размещены на шахтах под потолком коридора, но не ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов. Шахта дымоудаления и воздуховоды запроектированы с пределом огнестойкости EI30. 

Выброс продуктов горения предусмотрен на фасаде без оконных проемов на высоте 7,45 м от уровня земли. 

Для системы ВД3 запроектирован канальный вентилятор дымоудаления производства фирмы Аэромаш марка ВО-ДУ9-007, предназначенный для удаления при пожаре дымовоздушных смесей с температурой до 600°С в течение не менее 60 мин. Вентилятор ВД3 установлен на кровле пристроенной наружной лестницы эвакуационного выхода из детского сада. Кровля пристроя защищена негорючими материалами на всей площади. Вентилятор ВД3 имеет ограждение для защиты от доступа посторонних лиц. У вентилятора ВД3 предусмотрена установка обратного клапана КПС-1-(60)-НЗ-МВ24-D900-K с пределом огнестойкости не менее EI30, оснащенного приводом с возможностью автоматического и дистанционного управления. 

Подача наружного воздуха при пожаре для возмещения объемов удаляемых из коридоров продуктов горения предусмотрена системами естественного притока ПДЕ3 и ПДЕ4. Подача осуществляется в нижнюю зону через клапаны Гермик-С-910х900 с решеткой Р50. Утепленный клапан Гермик-С-910х900 снабжен дистанционно управляемым приводом и системой периметрального обогрева для предотвращения образования наледи. Скорость подачи воздуха в живом сечении составляет 6 м/с. 

Подземная автостоянка. Проектируемая автостоянка на 31 машино-место - встроенно-пристроенная подземная манежного типа, неотапливаемая.
Для обеспечения требуемых условий воздушной среды в помещениях автостоянки предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением для разбавления и удаления вредных газовыделений по расчету на ассимиляцию. 

В системе механической общеобменной вентиляции В1 предусмотрен резервный вентилятор. Система В1 обеспечивает удаление воздуха из верхней и нижней зон поровну. Устройства для удаления вытяжного воздуха из нижней зоны расположены за колесоотбойником. Подача приточного воздуха в помещения для хранения автомобилей системой П1 осуществляется рассредоточено в верхнюю зону вдоль проездов. Объем приточного воздуха предусмотрен на 20% менее объема удаляемого воздуха. Системы приточно-вытяжной вентиляции запроектированы для разбавления и удаления выделяющихся вредных газов от автомобилей по расчету на ассимиляцию окиси углерода СО. 

Проектом предусмотрены мероприятия по снижению шума от вентиляционного оборудования: вентиляционное оборудование соединено с воздуховодами гибкими вставками; в системах В1, П1 запроектированы шумоглушители; скорости движения воздуха в воздуховодах и воздухораспределительных устройствах приняты с учетом обеспечения оптимальных  акустических  качеств; при креплении воздуховодов и установок используются резиновые прокладки.

Вентиляционная установка П1 размещена в отдельной венткамере. Приточная  установка П1 запроектирована без подогрева наружного воздуха. Установка П1 включает в себя воздухоприемный блок с клапаном наружного воздуха с электроприводом, блок фильтрации класса F3, центробежный вентилятор, гибкие вставки. Забор воздуха снаружи для системы П1 производится через  отдельную воздухозаборную шахту. Вентиляционная установка поставляется комплектно с автоматикой. При пожаре предусмотрено отключение общеобменной вентиляции. 

Воздуховоды с нормируемым пределом огнестойкости и транзитные участки воздуховодов предусмотрены плотными класса герметичности В из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80*, толщина стали не менее 0,8 мм. В остальных случаях воздуховоды предусмотрены класса герметичности А из оцинкованной стали ГОСТ 14918-80*, толщина стали принимается в зависимости от размеров сечения воздуховодов. Для уплотнения разъемных соединений воздуховодов с нормируемым пределом огнестойкости (в том числе фланцевых) предусмотрены негорючие материалы. Элементы креплений (подвески) конструкций воздуховодов имеют пределы огнестойкости не менее нормируемых для воздуховодов. Предел огнестойкости воздуховодов, прокладываемых в помещениях для вентиляционного оборудования, не нормируется. Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия зданий уплотняются негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции.

В качестве воздухораспределительных устройств приняты однорядные и двухрядные решетки и круглые диффузоры. Наладка устройств в системах вытяжной вентиляции на проектные значения по производительности производится за счет регулирующих клапанов, установленных на ответвлениях. Регулировка устройств в системах вытяжной и приточной вентиляции производится за счет изменения угла поворота ламелей решеток. 

В случае возникновения пожара предусматривается отключение систем общеобменной вентиляции, а также закрытие противопожарных нормально открытых клапанов. Отключение осуществляется по сигналам, формируемым автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией.

Противодымная вентиляция подземной автостоянки. Удаление продуктов горения из помещения для хранения автомобилей предусмотрено системой вытяжной противодымной вентиляции с механическим побуждением ВД2. Удаление продуктов горения из рампы не предусмотрено, поскольку рампа неизолированная.

Расход продуктов горения, удаляемых вытяжной противодымной вентиляцией, определен по расчету в зависимости от мощности тепловыделения очага пожара, теплопотерь в ограждающие строительные конструкции помещений и вентиляционных каналов, температуры удаляемых продуктов горения, параметров наружного воздуха, состояния (положений) дверных проемов и их геометрических размеров, а также с учетом подсосов через неплотности каналов и закрытых противопожарных клапанов. 

Вентилятор системы ВД2 с пределом огнестойкости 2,0 ч/400°С располагается в отдельной венткамере. Удаление дыма предусмотрено через вытяжную шахту с механическим побуждением. Выброс продуктов горения производится через решетку на наружной стене на фасаде жилого дома без оконных проемов и на высоте не менее 2 м от уровня земли. В системе ВД2 у вентилятора предусмотрена установка клапана КПС-1-(60)-НЗ-МВ24-D900-K, осуществляющего функцию обратного клапана. Данный клапан имеет предел огнестойкости не менее EI60 и  оснащен приводом с возможностью автоматического и дистанционного управления. Площадь дымовой зоны не превышает 3000 м²; площадь помещения, приходящаяся на одно дымоприемное устройство, составляет не более 1000 м². Проектом предусматривается установка четырех дымоприемных отверстий 800х400 в верхней грани воздуховода.

Подача наружного воздуха системами приточной противодымной вентиляции предусмотрена: в тамбур-шлюзы, парно-последовательно расположенные при выходе из лифта в помещение хранения автомобилей подземной автостоянки (системы ПД3 и ПД4) для создания избыточного давления при пожаре; в нижнюю часть помещения для хранения автомобилей для возмещения объемов удаляемых продуктов горения; в шахту лифта с режимом «перевозка пожарных подразделений» (система ПД2). 

Подпор воздуха при пожаре в лестничную клетку в осях Т-У, 2-4 не предусмотрен, поскольку лестничная клетка ведет из автостоянки непосредственно наружу. 

Система ПД3 осуществляет подачу в тамбур-шлюз, расположенный на входе в автостоянку. Расчет системы производился с учетом работы системы при пожаре с одной открытой дверью в тамбур-шлюз.

Система ПД4 осуществляет подачу воздуха в тамбур–шлюз, расположенный на этаже автостоянки перед лифтовой шахтой. Расчет системы производился с учетом работы системы при пожаре с закрытыми дверьми в тамбур-шлюз. 

В качестве обратного клапана в системах ПВ3, ПД4 применены клапаны противопожарные нормально закрытые со степенью огнестойкости EI 60 с приводами и с возможностью автоматического и дистанционного управления. В качестве воздухораспределителей в системах ПД3, ПД4 приняты отверстия, затянутые сеткой, Fжc=85%. 

Приток наружного воздуха в помещение для хранения автомобилей для возмещения объемов удаляемых продуктов горения обеспечивается работой системы ПД5. Система ПД5 оснащена клапанами VKZ(C)-1700x1200-BF24 в количестве 3 штук с функцией обратного клапана. Клапаны оснащены приводами с автоматическим и дистанционным управлением и установлены в отверстия для перетекания воздуха из воздухораспределительной камеры системы ПД5 в помещение автостоянки. Скорость истечения воздуха не превышает 1 м/с. Подача воздуха осуществляется на уровне не выше 1,2 м от уровня пола защищаемого помещения.

Дисбаланс при совместном действии систем противодымной вентиляции для помещения автостоянки не превышает 30%.

Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции осуществляется в автоматическом и дистанционном режимах.

Подземная автостоянка оснащена системой порошкового пожаротушения. После отключения систем противодымной вентиляции запускаются системы порошкового пожаротушения в зоне пожара. Для удаления газов и дыма после пожара применены системы с механическим побуждением удаления воздуха из нижней и верхней зон помещений, обеспечивающие расход газоудаления не менее четырехкратного воздухообмена с компенсацией удаляемого объема газов и дыма приточным воздухом. Для удаления газов и дыма после срабатывания автоматических установок порошкового пожаротушения используется  система В1 с одновременно работающими установками В1.1 и В1.2. 

Для компенсации удаляемого объема газов и дыма используются системы П1.
В местах пересечения воздуховодами систем В1 и П1 ограждений венткамер установлены клапаны двойного действия с пределом огнестойкости не менее EI15. 

Вентиляторы ПД3, ПД4, ПД5 расположены в отдельной венткамере. Забор воздуха для систем осуществляется через отдельную воздухозаборную шахту. Расстояние по высоте от низа воздухозаборной решетки до уровня земли составляет не менее 2 м. 

Для систем противодымной вентиляции предусмотрены воздуховоды класса герметичности В (плотные) из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм с пределом огнестойкости не менее EI60. 

Тепломеханические решения ИТП

Проектом предусматривается устройство индивидуального теплового пункта (ИТП) для внутреннего теплоснабжения (отопления и горячее водоснабжение) жилого дома с отдельным подключением оборудования для внутреннего теплоснабжения (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) детского сада. Оборудование для систем жилого дома и детского сада располагается в одном помещении ИТП в подвале здания.

Источник теплоснабжения - тепловые сети Сакмарской СТЭЦ. Температурный график тепловой сети - 150/70°С (130/70°С). Температурный график систем отопления - 90/70°С. Температурный график системы вентиляции - 90/70°С. 

Схема присоединения систем отопления к тепловой сети - независимая (через теплообменник). Схема присоединения системы вентиляции к тепловой сети - независимая. 

Горячее водоснабжение осуществляется по закрытой схеме от устанавливаемого пластинчатого теплообменника, схема подключения - двухступенчатая смешанная. 

Подача холодной воды на теплообменники ГВС предусмотрена после повысительной насосной установки. 

В ИТП предусматривается установка следующего оборудования для жилого дома: 

· установка стальных шаровых кранов на греющем контуре; 

· установка узла учета тепловой энергии. В состав узла учета тепловой энергии входят: тепловычислитель; преобразователи расхода электромагнитные ЭРСВ-440Ф В Ду65, установленные на подающем и обратном трубопроводах; преобразователь расхода электромагнитный ЭРСВ-440Ф В Ду20, установленный на трубопроводе подпитки; комплект термопреобразователей (2 шт.), установленных в подающем и обратном трубопроводах; комплект датчиков давления (2 шт.), установленных в подающем и обратном трубопроводах; адаптер сотовой связи АССВ-030;
· установка регулятора давления «после себя» марки AVD фирмы «Danfoss»;

· установка регулятора перепада давления марки DPR производства фирмы «Danfoss»;

· установка распределительного и сборного коллекторов системы отопления;

· установка пластинчатого разборного теплообменника фирмы «Ридан» для системы отопления модели HH№47-16-37TKTM36, 37 пластин;

· установка регулирующего клапана для поддержания заданной температуры в подающем трубопроводе системы отопления марки VFM2, производства фирмы «Danfoss»;

· установка циркуляционных насосов отопления фирмы «WILO» модели Wilo TOP-S 80/20 3~ Pn6/10 в количестве 2 шт., режим работы насосов - 1 рабочий, второй резервный; 

· установка трех мембранных расширительных баков объемом 800 л;

· на подпиточном трубопроводе предусматривается установка соленоидного клапана EV220B производства фирмы «Danfoss» нормально закрытого; 

· установка подпиточных насосов системы отопления фирмы «WILO» модели Wilo MHIL 303-1/E/3-400-50-2 PN10 в количестве 2 шт., режим работы насосов - 1 рабочий, 1 резервный; 

· установка пластинчатого разборного теплообменника фирмы «Ридан» для системы ГВС модели HH№19A-16-48TKTL32-40TL (1 ступень - 48 пластин, 2 ступень - 40 пластин), исполнение - моноблок; 

· установка регулирующего клапана для поддержания заданной температуры в подающем трубопроводе системы ГВС VFM2 производства фирмы «Danfoss»; 

· установка циркуляционных насосов ГВС фирмы «WILO» модели Wilo TOP-S 40/15 3~ Pn6/10 в количестве 2 шт., режим работы насосов - 1 рабочий, 1 - резервный; 

· установка на трубопроводе холодной воды гидромагнитной системы преобразования солей жесткости;

· установка запорной и регулирующей арматуры - шаровые краны, поворотные заторы, фильтры, обратные клапаны, регулирующие и предохранительные клапаны, приборы КИПиА;

· комплексная система автоматизации ИТП - регулирование температуры отопления и ГВС, давления в системе отопления (подпитка), управление и защита насосов. 

Для систем внутреннего теплоснабжения детского сада предусматривается установка в ИТП следующего оборудования: 

· установка стальных шаровых кранов на греющем контуре;

· установка узла учета тепловой энергии. В состав узла учета тепловой энергии входят: тепловычислитель; преобразователи расхода электромагнитные ЭРСВ-440Ф В Ду32, установленные на подающем и обратном трубопроводах; преобразователь расхода электромагнитный ЭРСВ-440Ф В Ду15, установленный на трубопроводе подпитки; комплект термопреобразователей (2 шт.), установленных в подающем и обратном трубопроводах; комплект датчиков давления (2 шт.), установленных в подающем и обратном трубопроводах; адаптер сотовой связи АССВ-030.

· установка регулятора давления «после себя» марки AVD фирмы «Danfoss»: установка регулятора перепада давления марки DPR фирмы «Danfoss»; Регулирование давления в системе теплоснабжения приточных систем производится отдельно от систем отопления и ГВС;
· установка на вводе распределительного и сборного коллекторов систем теплоснабжения;

· установка пластинчатого разборного теплообменника фирмы «Ридан» для системы вентиляции модели HH№14А-16-16TMTL67, 16 пластин;

· установка регулирующего клапана для поддержания заданной температуры в подающем трубопроводе системы вентиляции марки VM2 производства фирмы «Danfoss»;

· установка циркуляционных насосов вентиляции фирмы «WILO» модели Wilo TOP-S 50/10 3~Pn6/10 в количестве 2 шт., режим работы насосов - 1 рабочий, 1 - резервный;

· установка 1 мембранного расширительного бака объемом 140 л для компенсации колебаний давления в системе отопления;

· на подпиточном трубопроводе предусматривается установка соленоидного клапана EV220B фирмы «Danfoss» нормально закрытого для поддержания давления в обратном трубопроводе системы отопления; 

· установка пластинчатого разборного теплообменника фирмы «Ридан» для системы отопления модели HH№8А-16-20TL, 20 пластин;

· установка регулирующего клапана для поддержания заданной температуры в подающем трубопроводе системы отопления марки VM2 фирмы «Danfoss»;

· установка циркуляционных насосов отопления фирмы «WILO» модели Wilo TOP-S 40/10 3~Pn6/10 в количестве 2 шт., режим работы насосов - 1 рабочий, 1 резервный; 

· установка 1 мембранного расширительного бака объемом 100 л для компенсации колебаний давления в системе отопления;

· установка пластинчатого разборного теплообменника фирмы «Ридан» для системы ГВС модели HH№19A-16-11TL-17TL (1 ступень - 11 пластин, 2 ступень - 17 пластин), исполнение - моноблок; 

· установка регулирующего клапана для поддержания заданной температуры в подающем трубопроводе системы ГВС марки VM2 производства фирмы «Danfoss»;

· установка циркуляционных насосов ГВС фирмы «WILO» модели Wilo TOP-Z 30/7 3~ n10 в количестве 2 шт., режим работы насосов - 1 рабочий, 1 резервный; 

· установка на трубопроводе холодной воды гидромагнитной системы преобразования солей жесткости; 

· установка запорной и регулирующей арматуры: шаровые краны, поворотные заторы, фильтра, обратные клапана, регулирующие и предохранительные клапана, приборы КИПиА;

· комплексная система автоматизации ИТП - регулирование температуры отопления и ГВС, давления в системе отопления (подпитка), управление и защита насосов.

Для учета потребления тепловой энергии на отопление офиса предусмотрен отдельный узел учета тепла. Узел учета офиса выполнен по двухпоточной схеме на базе теплосчетчика КСТ-22 Комбик-В РМД и расходомеров с импульсным выходом САЯНЫ-Т ETW(v)-i. В состав узла учета тепловой энергии офиса входят: КСТ-22 Комбик-В РМД - тепловычислитель; САЯНЫ-Т ETW(V)-i, Ду15 - расходомер с импульсным выходом, установленный на подающем и обратном трубопроводах ввода системы отопления (2 шт.); комплект термопреобразователей КТП-500-ИВК, установленных в подающем и обратном трубопроводах ввода системы отопления.

Трубопроводы системы теплоснабжения приняты из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, трубопроводы диаметром менее 50 мм – из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*. Трубопроводы системы горячего водоснабжения, а также трубопроводы подвода холодной воды к теплообменнику ГВС выполнить из стальных оцинкованных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*. Трубопроводы изолируются готовыми изделиями - цилиндрами «Rockwool» в соответствии с диаметром и температурой изолируемых трубопроводов.

Горизонтальные участки трубопроводов прокладываются с уклоном 0,003. В низших точках системы устанавливаются воздухоспускные клапаны, в верхних точках - автоматические воздухоотводчики. Опорожнение трубопроводов и оборудования теплового пункта предусмотрен самотеком в водосборный приямок. 

Гидравлические испытания трубопроводов после монтажа проводятся давлением 1,2 МПа; испытания оборудования - согласно технической документации.

В процессе строительства допускается замена оборудования и материалов на аналоги, по своим техническим характеристикам, не противоречащим нормативным требованиям и техническим характеристикам оборудования и материалов, примененных в проекте.

Системы автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции воздуха

Проектом предусматриваются отдельные системы автоматизации для тепломеханического оборудования жилого дома и детского сада.

Система автоматизации ИТП обеспечивает:

· регулирование подачи теплоты (теплового потока) в системы отопления в зависимости от изменения параметров наружного воздуха с целью поддержания заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях. Кроме того, регулятор отопления обеспечивает контроль температуры теплоносителя, возвращаемого в тепловую сеть. Данный параметр является приоритетным в системе регулирования температуры;

· регулирование подачи теплоты (теплового потока) в системы вентиляции в зависимости от изменения параметров наружного воздуха с целью поддержания заданной температуры воздуха на выходе из приточных систем (только для детского сада);

· поддержание заданной температуры горячей воды, поступающей в систему горячего водоснабжения;

· ограничение максимального расхода воды из тепловой сети на тепловой пункт путем прикрытия клапана регулятора расхода теплоты на отопление и вентиляцию;

· поддержание минимального заданного давления в обратном трубопроводе систем теплоснабжения при возможном его снижении;

· включение и выключение подпиточных устройств для поддержания статического давления в системах теплопотребления при их независимом присоединении;

· поддержание минимального заданного давления в обратном трубопроводе системы вентиляции при возможном его снижении;

· защиту систем потребления теплоты от повышения давления или температуры воды в 
трубопроводах этих систем при возможном превышении допустимых параметров;

· защиту системы отопления от опорожнения;

· защиту системы вентиляции от опорожнения (только для детского сада);

· управление работой и защиту двигателей насосов циркуляции систем отопления, циркуляции систем вентиляции, циркуляции систем ГВС, подпитки системы отопления жилого дома. Пусковое оборудование, переключатели режимов работы, лампы индикации состояния насосов располагаются в щите ЩУН. Управляющие сигналы формируются контроллером системы комплексной автоматизации (щит ЩА) и передаются в щит ЩУН и непосредственно на насосы.

· контроль трехфазного напряжения в щите ЩУН;

· сигнализацию аварий на щите ЩА;

В проекте предусмотрено устройство водосборного приямка и установка дренажного насоса, оснащенного комплектной автоматикой.

В системе автоматизации ИТП применяется контроллер ПЛК110 и модули расширения серии Мх100 производства фирмы ООО «ПО ОВЕН». Оперативный контроль и изменение параметров регулирования осуществляется с панели оператора СП307 производства фирмы ООО «ПО ОВЕН», установленной на лицевой панели шкафа автоматизации.
Согласно техническим условиям в проекте предусмотрен вывод параметров в систему диспетчеризации. Контроллер системы автоматики обеспечивает возможность обмена данными с внешними устройствами по стандартным интерфейсам связи (RS-232, RS-485, Ethernet) по открытому протоколу. Решение по выбору канала связи для передачи данных в систему диспетчеризации и перечень выводимых параметров принимается по согласованию с ПАО «Т плюс».

Сведения об оперативных изменениях, внесенных в раздел проектной документации

Изменено содержание текстовой и графической части проекта, сведения по тепловому пункту и тепловым сетям приведены в р. 02.17-0.00-01-ИОС4.1. Изменена система отопления детского сада, применена горизонтальная система отопления с установкой арматуры на каждой ветке системы. Указаны итоговые данные расчета по теплоотдаче нагревательных приборов отопления. Изменен расход дыма, удаляемый из коридоров детского сада, в системах удаления дыма из коридора установлено по 2 клапана на коридор. Исключено решение по перетоку воздуха в помещение для хранения автомобилей из тамбур-шлюза, расположенного на входе в автостоянку. Арматура, регулирующая давление в первичном контуре системы теплоснабжения вентиляционных систем детского сада, установлена отдельно от других систем внутреннего теплоснабжения. 

Две 12-ти этажные блок-секции со встроенно-пристроенными помещениями детского сада

Система электроснабжения

Блок-секция «А» расположена в осях «1-2 Б-Д», блок-секция «Б» расположена в осях «3-5 Б-Д». Согласно разделу ПЗУ б/с «А» - это блок-секция 1а, б/с «Б» это блок-секция - 1б.

Жилой дом (две 12-ти этажные блок-секции). По надежности электроснабжения электроприемники объекта отнесены к I и II категориям.

Проект разработан на напряжение ~ 380/220В в сети с глухо-заземленной нейтралью и системой заземления TN-С-S.

Основной источник питания: ПС Шевченковская, 110/10/6 кВ, Л 10 Шв-25, РП-63, Л 10 кВ 63-4, ТП-503.

Резервный источник питания: ПС Шевченковская, 110/10/6 кВ, Л 10 Шв-21, РП-63, Л 10 кВ 63-3, ТП-507.

Точка присоединения основного источника питания - РУ 0,4кВ ТП-503 (Л10кВ 63-4, РП-63, Л 10кВ, Шв-25, ПС Шевченковская, 110/10/6кВ);

Точка присоединения резервного источника питания - РУ 0,4кВ ТП-507 (Л10кВ 63-3, РП-63, Л 10кВ, Шв-21, ПС Шевченковская, 110/10/6кВ);

Электроснабжение двух 12-ти этажных блок-секций со встроенно-пристроенными помещениями детского сада выполняется от существующих РУ-0,4кВ трансформаторных подстанций ТП-503 и ТП-507 взаиморезервируемыми кабельными линиями, каждая из которых состоит из спаренных кабелей марки АВБШВ-4х150, проложенных в земляной траншее по типовому проекту А5-92 до стены здания и далее по зданию до главного распределительного шита ГРЩ1, установленного в помещении электрощитовой №1. Глубина заложения кабельной линии от планировочной отметки принята 0,7 м; при пересечении улиц - 1 м. Кабели на всём протяжении трассы проложены в жестких двухстенных электротехнических ПНД-трубах. 

Питающие кабели от ввода в жилой дом до ГРЩ1 покрываются огнезащитным составом «ПК» (ТУ 2329 - 035 - 47935838 - 2007 с изм. 1)

ГРЩ1, установленный в электрощитовой №1, состоит из 2-х секций шин:

· 1 секция состоит из вводной панели (В1) марки ЩО70-1-50 У3, и 2-х линейных панелей (Л1, Л2) марки ЩО70-1-15 У3. Высота панелей ЩО70 составляет 2м;

· 2 секция состоит из вводной панели (В2) марки ЩО70-1-50 У3, и 2-х линейных панелей (Л3, Л4) марки ЩО70-1-15 У3. Высота панелей ЩО70 составляет 2м.
Технический учёт выполнен на вводных панелях (В1, В2) марки ЩО70-1-96 У3, двумя электронными счётчиками класса точности 1,0 типа СЭ 301 R33, подключённых через трансформаторы тока Т-0,66.

Основными электроприемниками жилого дома являются электроприемники квартир, освещения, лифтов, противопожарные устройства.

Расчетная нагрузка определена для квартир с электрическими плитами до 8,5 кВт. 

Расчетная мощность на ГРЩ1 составляет Рр=198,07кВт.
Питание электроприемников жилого дома осуществляется:

· б/с «А» от вводно-распределительного устройства ВРУ-1.1 и ВРУ с АВР-1.5;

· б/с «Б» от вводно-распределительного устройства ВРУ-1.2 и ВРУ с АВР-1.6.

ГРЩ1, ВРУ-1.1, ВРУ с АВР-1.5 установлены в электрощитовой №1, расположенной в техподполье б/с «А». ВРУ-1.2, ВРУ с АВР-1.6 установлены в электрощитовой №3, расположенной в техподполье б/с «Б». 

От ГРЩ1 для жилого дома кабели основного и резервного источника питания марки ВВГнг(А)-LS расчетного сечения прокладываются до вводно-распределительных устройств. Кабели прокладываются открыто с креплением скобами по строительным конструкциям техподполья.
Расчётная мощность на ВРУ-1.1 б/с «А»: 1 ввод Рр=102,198кВт, 2 ввод Рр=79,23кВт.
Расчётная мощность на ВРУ с АВР-1.5 б/с «А» составляет Рр=35,128 кВт. 

Расчётная мощность на ВРУ-1.2 б/с «Б»): 1 ввод Рр=102,198кВт, 2 ввод Рр=79,23кВт. 

Расчётная мощность на ВРУ с АВР-1.6 б/с «Б» составляет Рр=35,128 кВт.
ВРУ-1.1, ВРУ-1.2 состоят из вводной панели ВРУ9-12-10УХЛ4 и распределительной панели ВРУ9-46-00УХЛ4 с блоком автоматического управления освещением на 16 групп.

Для бесперебойного электроснабжения электроприемников I категории по надежности электроснабжения (лифты, аварийное освещение, световые огни ограждения, ИТП, противопожарные устройства, оборудование системы дымоудаления) в помещении электрощитовой устанавливаются ВРУ с АВР-1,5 и ВРУ с АВР -1.6 присоединённые к главному распределительному щиту ГРЩ1. Вводно-распределительные устройства ВРУ с АВР-1.5 и ВРУ с АВР-1.6 состоит из вводно-распределительной панели ВРУ9-18-80УХЛ4 с блоком автоматического управления освещением на 8 групп.

В качестве панелей противопожарных устройств (ППУ) приняты ВРУ с АВР-1.5 для б/с «А» и ВРУ с АВР-1.6 для б/с «Б».

Коммерческий учёт электроэнергии выполняется:

· на вводах в жилой дом (ВРУ-1.1 для б/с «А» и ВРУ с АВР-1.5 для б/с «А», ВРУ-1.2 для б/с «Б» и ВРУ с АВР-1.6 для б/с «Б») с применением трехфазных электронных счётчиков класса точности 1,0 типа СЭ 301 R33;

· поквартирно, с установкой в квартирных щитах однофазных счетчиков электроэнергии класса точности 1,0 типа СОЭ 55/50.

На каждом этаже жилого дома устанавливаются встраиваемые шкафы этажные со слаботочным отсеком ЩЭ на 4 квартиры EKF PROXIMA. 

В квартирах предусмотрена установка навесных щитков ЩК, имеющих на вводе автоматический выключатель, однофазный счетчик электроэнергии, на отходящих линиях автоматические выключатели защиты групповых линий освещения, дифференциальные выключатели защиты (с УЗО) на групповых линиях розеточной сети.

Штепсельные розетки, принятые к установке в квартирах снабжены защитным устройством, закрывающим гнезда при вынутой вилке.

Рабочее освещение предусмотрено светильниками с люминесцентными лампами. Для освещения коридоров применяются светильники со встроенным датчиком движения. В качестве светильников аварийного освещения приняты светильники со встроенным блоком аварийного питания ЕS1.

В нормируемых местах предусмотрена установка световых указателей с компактными люминесцентными лампами. 

Выбор светильников произведен в соответствии с назначением помещений, условиями окружающей среды и характером выполняемых работ.

По чердаку и техническому этажу (между детским садом и жилыми помещениями) групповые линии освещения и распределительные линии проложены в ПВХ трубах открыто по стенам с креплением на скобах. Освещение выполнено светильниками с классом защиты 2.

Сеть наружного освещения выполнена кабелем АВБШв-0,66 от блока автоматического управления освещением (БАУО), установленного во ВРУ-1.1.

Освещение территории дома выполнено светодиодными светильниками ШАР LED -40 мощностью 40Вт, установленными на кронштейнах на металлических несиловых прямостоечных опорах ОТ-6.

На кровле жилого дома, на поверхности лифтового отсека устанавливаются по два светильника заградительных огней типа СДЗО-05 таким образом, чтобы с любого направления полета воздушного судна (под любым углом азимута) было видно не менее двух заградительных огней.

Управление освещением коридоров общедомового назначения осуществляется от датчиков движения, встроенных в светильники, которые установлены в этих помещениях.

Управление освещением входов в здание, основных лестничных площадок, имеющих естественное освещение, номерного знака, наружного освещения предусмотрено от фотореле, промежуточных площадок - от реле времени и дополнительно с помощью выключателей, установленных на 1 этаже.

Управление наружным освещением автоматическое (фотоэлектрическое в зависимости от величины освещенности создаваемой естественным светом).

Сеть наружного освещения предусмотрено выполнить кабелем АВБШв-0,66 от блока автоматического управления освещением (БАУО), установленного во ВРУ-1.1

Электропроводка в жилом доме предусматривается: 

· на вертикальных участках распределительные и групповые сети - в жестких гладких трубах из не распространяющего горение ПВХ и имеющих защиту от распространения пожара. 

· в местах прохождения кабелей через строительные конструкции и  противопожарные преграды с нормируемым пределом огнестойкости, предусмотрены кабельные проходки, коробы (ниши) с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости пересекаемых ограждающих конструкций.

· по техническому этажу распределительные и групповые силовые сети прокладываются открыто в трубах из самозатухающего ПВХ-пластиката по кабельным лоткам, с креплением к стенам отдельных кабелей скобами; сети освещения - открыто с креплением скобами по стенам и потолкам.

· по стоякам кабели проложены в жестких трубах из самозатухающего ПВХ-пластиката - вертикальные каналы электропроводки герметизированы в пределах каждого этажа легкоудаляемого негорючим материалом.

· электропроводка внутри квартир выполняется скрытой сменяемой: осветительные группы квартир - кабелем ВВГнг(А)-LS в ПВХ трубах по стенам и потолку, розеточная сеть - кабелем ВВГнг(А)-LS в ПВХ трубах по стенам и в подготовке пола. ПВХ-трубы в полу и потолке замоноличены.

· питание электроплиты выполнено отдельной группой от квартирного шкафа ЩК кабелем ВВГнг(А)-LS 3х6.

Кабельные линии, питающие противопожарное оборудование (в том числе аварийное освещение), выполняются кабелями ВВГнг(А)-FRLS, проложенными в трубах из самозатухающего ПВХ-пластиката.

Электропроводка внутри металлических несиловых опор ОТ-6 выполняется кабелем ВВГнг(А)-3х2,5 в гофротрубе. 

Для жилого дома уровень защиты от ПУМ принят - III; надежность защиты от ПУМ принята 0,90. В качестве молниеприемника предусматривается укладка на кровле жилого дома молниеприемной сетки из круглой стали Ø8 мм с шагом 8х8м. 

Токоотводы от молниеприемной сетки присоединены к наружному контуру молниезащиты здания, совмещенного с контуром заземления электроустановки. Совмещенный контур заземления имеет сопротивление растеканию тока не более 4 Ом.

Проектируемая система заземления - TN-С-S.

Проектом предусмотрено выполнение основной системы уравнивания потенциалов на вводе в здание. 

В качестве главной заземляющей шины ГЗШ1 используется РЕ-шина ГРЩ1.

Предусмотрено выполнение системы дополнительного уравнивания потенциалов в ванных и технических помещениях.

Все металлические опоры освещения заземляются. 

Проектом предусмотрены мероприятия по экономии электроэнергии.

Встроенно-пристроенный детский сад. Электроприемники детского сада по надежности электроснабжения отнесены к I и II категориям.

Основными электроприемниками детского сада являются: освещение (рабочее, аварийное), сантехническое оборудование, технологическое оборудование детского сада и пищеблока, противопожарные устройства. 

Электроснабжение встроено-пристроенного детского сада выполняется от ГРЩ1. От ГРЩ1 кабели основного и резервного источника питания марки ВВГнг(А)-LSLTx расчетного сечения прокладываются до вводно-распределительных устройств ВРУ с АВР-1.3 и ВРУ-1.4 (для пищеблока), установленных в помещении электрощитовой №4 в техподполье.

Напряжение сети - 380В/220В.
Расчетная нагрузка на ВРУ с АВР-1.3 составляет - Рр=64,15 кВт.

Расчетная нагрузка на ВРУ-1.4 составляет - Рр=48,5 кВт.

ВРУ с АВР-1.3 состоит из вводной панели ВРУ9-17-70УХЛ4 и двух распределительных панелей ВРУ8-21-3н-307-40УХЛ4 и ВРУ8-11-3Н-306-31УХЛ4.

ВРУ-1.4 состоит из вводной панели ВРУ9-11-10УХЛ4 и распределительной панели ВРУ8-10-3Н-303-31УХЛ4.

Для бесперебойного электроснабжения потребителей I категории надежности электроснабжения (аварийное освещение, противопожарная сигнализация, оборудование дымоудаления) в помещении техподполья жилого дома устанавливается ВРУ с АВР-1.3, присоединенный к главному распределительному щиту ГРЩ1.

В качестве панели противопожарных устройств (ППУ) принята РУ-1.3 которая запитана от ВРУ с АВР-1.3 детского сада.

Коммерческий учёт электроэнергии выполняется:

· на вводе в детский сад (ВРУ с АВР-1.3) с применением трехфазного электронного счётчика класса точности 1,0 типа ЦЭ 6803В;

· на вводе во ВРУ пищеблока (ВРУ с АВР-1.4) с применением трехфазного электронного счётчика класса точности 1,0 типа ЦЭ 6803В.

На вертикальных участках распределительные и групповые сети выполняются в жестких гладких трубах из не распространяющего горение ПВХ и имеющих защиту от распространения пожара. В местах прохождения кабелей через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.

Проектом предусмотрено рабочее, аварийное (антипаническое, эвакуационное, резервное), дежурное освещение. 

В качестве групповых щитков приняты щитки типа ВРУ8.

Для освещения помещений принимаются светильники с люминесцентными лампами.

Аварийное освещение путей эвакуации предусмотрено по маршрутам эвакуации: в коридорах и проходах по маршруту эвакуации; в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия; в зоне каждого изменения направления маршрута; при пересечении проходов и коридоров; на лестничных маршах, при этом каждая ступень освещена прямым светом; перед каждым эвакуационным выходом; перед каждым пунктом медицинской помощи; в местах размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации; в местах размещения первичных средств пожаротушения; в местах размещения плана эвакуации.

В проекте используются светильники аварийного антипанического, эвакуационного и резервного освещения со встроенными аккумуляторными батареями ES1. 

Аварийное освещение предусматривается в коридорах, электрощитовой, раздевальных, групповых, в залах для музыкальных и физкультурных занятий, кухне, медицинском кабинете и на лестницах.

Управление освещением осуществляется выключателями, устанавливаемыми в освещаемых помещениях. Для кладовых, а также для сырых и влажных помещений выключатели устанавливаются вне помещения.

Система освещения групповых и раздевальных помещений - общее равномерное вдоль светонесущей стены. Система освещения спальных помещений - общее равномерное и дежурное. Система освещения зала для музыкальных и физкультурных занятий - общее равномерное. Для освещения производственных помещений и складов применяются светильники во влагопылезащитном исполнении. Светильники не размещаются над плитами, технологическим оборудованием, разделочными столами. Осветительные приборы имеют защитную арматуру.

У входа в помещение холодного цеха установлено световое табло «Не входить», которое загорается при включении аппарата ультрафиолетового облучения.

У входа в помещение насосной установить световое табло «Насосная станция пожаротушения», соединенное с аварийным освещением. Освещение зала для физкультурных занятий выполнено светильниками PRS/S с защитной сеткой, устанавливаемые на потолке. 

В медицинском кабинете врача устанавливается передвижной смотровой светильник для осмотра пациента.

Светильники типа NBT11-1х15, используемые для подсветки указателей пожарных гидрантов, номерного знака и освещения входов в здание подключены через фотодатчик.

Выключатели для светильников и розетки устанавливать на высоте до 1 метра от уровня пола. В помещениях с пребыванием детей выключатели и штепсельные розетки с защитными шторками устанавливаются на высоте 1,8 м от пола. 

Управление рабочим освещением коридоров и лестничных клеток выполнено со щитков освещения.

Управление эвакуационным освещением лестничных клеток, коридоров, световыми указателями «Выход» осуществляется со щитков аварийного освещения.

Световые указатели устанавливаются: над каждым эвакуационным выходом; на путях эвакуации, однозначно указывая направления эвакуации; для обозначения поста медицинской помощи; для обозначения мест размещения первичных средств пожаротушения; для обозначения мест размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации.

Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания. 

В коридорах предусматриваются световые указатели направления выхода марки EFS 193" (непостоянные автономные) с пиктограммой эвакуационно-указательной (ПЭУ) «Выход налево» ПЭУ-001, «Выход направо» ПЭУ-002, «Выход» ПЭУ-010 и двухсторонний СУВ «Выход налево/направо» ПЭУ-001/002. Прокладка кабеля, питающего светоуказатели «Выход», осуществляется в не распространяющей горение гофро-трубе и в трубах ПВХ через перекрытия.

Для дежурного освещения спальных помещений детского сада предусматриваются светильники типа DS 1х7, устанавливаемые над дверным проемом на высоте 2,2 м от пола. Питание светильников DS осуществляется от щитка аварийного освещения. Для управления дежурным освещением спальных помещений предусматривается один выключатель в медицинском кабинете.

Управление наружным освещением автоматическое (фотоэлектрическое в зависимости от величины освещенности создаваемой естественным светом).
Электроснабжение приточно-вытяжной вентиляции осуществляется от силового шкафа ШВ марки ВРУ8. Предусмотрено автоматическое отключение систем вентиляции при пожаре от сигнала прибора ОПС. 

В качестве ящиков управления электродвигателями вентиляторов П1÷П3, В1÷В6, В8.1, В8.2, В8.3, В8.4, В9 приняты ящики типа ГРАНТОР АЭП, IP40 с кнопками «Пуск» и «Стоп».

В шкафу ШВ установлен малогабаритный контактор, отключающий вентиляторы при пожаре от сигнала прибора пожарной сигнализации.

Силовые шкафы 4ШС-1, 4ШС-2 и 4ШС-3 типа ВРУ8, питающие электроприемники кухонного оборудования (термического, холодильного и механического оборудования) устанавливаются в коридоре пищеблока. Шкаф 4ШС-4 типа ВРУ8, питает оборудование приточно-вытяжных установок пищеблока, с малогабаритным контактором на вводе, отключающий вентиляторы при пожаре от сигнала прибора пожарной сигнализации.
На каждом этаже размещаются розеточные щитки ПР*, щитки освещения ЩО* типа ВРУ8, в которых монтируются автоматические выключатели для защиты групповых линий, устройства защитного отключения (УЗО), предотвращающие возникновение пожара. Аварийное освещение детского сада питается от шкафов ЩАО*, марки ВРУ 8, установленных на этажах детского сада. 

К установке предусмотрены штепсельные розетки с третьим заземляющим контактом с защитными шторками. 

Групповые сети освещения и розеточной сети выполняются кабелем ВВГнг(А)-LSLTx скрыто под штукатуркой, в пустотах плит перекрытий.

Вертикальные питающие стояки выполнены в ПВХ-трубах не распространяющих горение, прокладываемых в устройствах этажных распределительных. 

Используются кабели марки ВВГ в исполнениях:

· нг (А) - LSLTx - кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения в сетях рабочего освещения и силового оборудования;  

· нг (А) - 2FRLSLTx - кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения для питания панели ППУ и все оборудование подключённое к панели ППУ. 
По стоякам кабели проложены в жестких трубах из самозатухающего ПВХ-пластиката. Вертикальные каналы электропроводки герметизированы в пределах каждого этажа легкоудаляемого негорючим материалом.

Осветительные группы детского сада выполняются кабелем ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5мм в гофро-трубах скрыто по стенам и в монолите по потолку этого этажа; розеточная сеть - кабелем ВВГнг(А)- LSLTx 3х2,5мм в ПВХ трубах скрыто в монолите по полу этого этажа. 

Кабельные линии потребителей, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара прокладываются скрыто в трубах из самозатухающего ПВХ-пластиката и выполняются кабелями ВВГнг(А)-FRLSLTx.

В качестве светильников аварийного освещения, предназначенных для эвакуации при чрезвычайных ситуациях проектом приняты светильники для коридоров и лестничных клеток типа C360-1х18, АОТ.ОРL-2х36 со встроенным блоком аварийного питания ЕS1, для выхода из тамбуров жилого дома проектом приняты к установке светильники типа EFS 193 "Выход" с КЛЛ 8 Вт.

Сеть наружного освещения предусмотрено выполнить кабелем АВБШв-0,66 от блока автоматического управления освещением (БАУО), установленного во ВРУ с АВР-1.3. Освещение территории детского сада выполнено светодиодными светильниками ШАР LED -40 мощностью 40Вт, установленными на кронштейнах на металлических не силовых прямостоечных опорах ОТ-6.

Электропроводка внутри металлических несиловых опор ОТ-6 выполняется кабелем ВВГнг(А)-3х2,5 в гофротрубе. Внутри каждой опоры ОТ-6 устанавливается соединительная коробка ЕКМ 1272 с предохранителями для защиты осветительных сетей.

Выбор светильников произведен в соответствии с назначением помещений, условиями окружающей среды и характером выполняемых работ.

Проектируемая система заземления в здании - TN- С-S. Проектом предусмотрено выполнение основной системы уравнивания потенциалов во встроено-пристроенных помещений детского сада, с привязкой ее к основному вводу. В качестве главной заземляющей шины ГЗШ1 на основном вводе в здание используется РЕ-шина ГРЩ1. В пищеблоке, в помещении электрощитовой и других нормируемых помещениях предусмотрено выполнение системы дополнительного уравнивания потенциалов по радиальной схеме. В качестве нулевого защитного проводника используется третья (пятая) жила подводящего кабеля.

Все металлические опоры наружного освещения заземляются. 

Проектом предусмотрены мероприятия по экономии электроэнергии.

Сведения об оперативных изменениях, внесенных в раздел проектной документации по системе электроснабжения

· текстовая и графическая части подраздела доработаны по требованиям п. 16 Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г.;

· принятые технические решения по системе электроснабжения конкретизированы для жилого дома, для детского сада;

· откорректирован сводный план инженерных сетей;

· обозначен источник обеспечения электроэнергией для строительной площадки;

· технические решения доработаны по требованиям действующих нормативных документов;

· приведены в соответствие марки и номера ГРЩ, вводных и распределительных ВРУ и их количество, указанием всех электрощитовых и установленных в них пронумерованных ВРУ;

· конкретизированы категории электроприемиков по надежности электроснабжения жилого дома, встроено-пристроенного детского сада;

· освещенность детских площадок, придомовой территории приведена к нормативным требованиям;

· расчетные схемы питающей и распределительной сети доработаны по требованиям проекта технических условий;

· откорректированы данные расчетной мощности на вводах ГРЩ1 и всех ВРУ;

· конкретизированы места и способы скрытой электропроводки в жилом доме и во встройках;

· розетки в жилом доме и в детском саду приняты с защитным устройством, закрывающим гнезда при вынутой вилке;

· проектируемые марки кабелей приведены в соответствие с нормативными требованиями пожарной безопасности; 

· доработаны системы рабочего и аварийного освещения;

· предусмотрено автоматическое отключение систем вентиляции при пожаре;

· откорректирована система заземления и система молниезащиты здания;

· основная система уравнивания потенциалов и система дополнительного уравнивания потенциалов приведены к нормативным требованиям;

· технические решения подтверждены и дополнены необходимыми сведениями и расчетами, данными заводов-изготовителей.

Сети связи

Жилой дом (две 12-ти этажные блок-секции)

Телефонизация и интернет. В качестве точки подключения проектом определен шкаф ШПД2, размещенный на техническом чердаке 12-ти этажной блок-секции со встроенными офисными помещениями и подземной автостоянкой.

Телефонизация проектируемого здания выполняется от ШПД2 самонесущим 8-ми волоконным кабелем 10/0,8, прокладываемым по техническому чердаку 12-ти этажной блок-секции со встроенными офисными помещениями и подземной автостоянкой до выхода из технического чердака в сторону проектируемых двух 12-ти этажных блок-секций со встроенно-пристроен-ными помещениями детского сада, далее воздушной прокладкой до ввода в технический чердак и по техническому чердаку до проектируемого шкафа ШПД1, установленного в блок-секции в блокировочных осях 3-5 и от шкафа ШПД1 до аналогичного шкафа, расположенного в 12-ти этажной блок-секции со встроенно-пристроенными помещениями детского сада в блокировочных осях 1-2.

Проектируемый кабель ДПТс-008Т04-06-15/0,8 оконечивается оптическим кроссом узла доступа в шкафу ШПД1 блок-секции в блокировочных осях 3-5.

Кабель проложен с защитой от механических повреждений.

Внутренние сети связи

Телефонизация. Телефонизация многоквартирного жилого дома выполнена с использованием технологии FTTB и предусматривает установку узла абонентского доступа. 

В проектируемом узле доступа шкафов ШПД предусматривается:

· установка антивандального настенного шкафа производства ЗАО «Интеркросс»; 

· установка коммутаторов доступа, оснащенных одноволоконным модулем SFP для подключения по волоконно-оптическому кабелю;

· установка оптического кросса, укомплектованного на 8-мь портов;

· установка патч-панелей 19" для подключения сетей здания к коммутаторам;

· установка устройств приема и распределения программ проводного вещания (УПРППВ) - конвертеров IP/СПВ.

Домовая распределительная сеть телефонии и Internet (ДРС) выполнена кабелем структурированным высокочастотным, экранированным категории 5е КСВППэ-25х2х0,52, оконеченного шкафами антивандальными настенными ШАН-А с двумя панелями 12RJ45.

Шкафы ШПД и ШАН-А установлены на стене:

· ШПД - в помещении электрощитовой (техэтаж) на высоте 1,5 м от уровня пола;

· ШАН-А - на этажах, в слаботочных отсеках ЩЭ.

Прокладка кабельных линий FTTB выполняется:

· переход межэтажный (стояк) - в жесткой гладкостенной трубе из ПВХ Ду=50 мм;

· по стенам техподполья - в коробе электротехническом.

Электропитание узла доступа предусмотрено от запроектированной сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц кабелем ВВГнг(А)-FRLS.

Радиофикация. Радиофикация здания выполнена от устройств приема и распределения программ проводного вещания (УПРППВ) - двух конвертеров IP/СПВ FG-ACE-CON-VF/Eth, V2. 

В качестве точки подключения используется вышеуказанный узел доступа (ШПД), в котором устанавливаются УПРППВ. Электропитание УПРППВ переменным током напряжением 220 В, частотой 50 Гц предусмотрено от панели питания ШПД.
Внутридомовая распределительная сеть ВДРС выполняется:

· магистральная сеть - однопарным кабелем телефонной связи и радиофикации ПРППМ 2х1,2;

· абонентская сеть - кабелем проводного радиовещания ПТПЖ-2х0,6, прокладываемым:

· переход межэтажный (стояк) - в жесткой гладкостенной трубе из ПВХ Ду=50 мм;

· по стенам - в коробе электротехническом;

· проходы через стены - с защитой трубкой ПВХ.

В качестве ответвительных коробок предусмотрена установка УК-2П, ограничительных коробок - УК-2Р.

Предусмотрена установка радиорозеток РПВ-1 на высоте 0,3 м от уровня пола и на расстоянии не более 1 м от электрических розеток.

Эфирное телевидение. В качестве приемника телевизионных программ центрального телевидения предусмотрена установка на крыше проектируемого здания телевизионной всеволновой антенны ЛОГО Р-14 (комплектно с устройством согласующим КАС-2).

Крепление антенны осуществляется на проектируемой телевизионной индивидуальной мачте МТ-3, высотой 3 м.

Для усиления ТВ-сигнала предусмотрен широкополосный усилитель. 

Для распределения ТВ-сигнала на направления используются делители (сплиттеры), устанавливаемые в слаботочных отсеках щитов этажных ЩЭ. 

Проводка системы телевидения выполнена кабелем радиочастотным коаксиальным RG-6, прокладываемого - внутри телевизионной мачты; в трубе стальной Ø32 мм - в переходах межэтажных. 

Для защиты телевизионной антенны от атмосферных разрядов антенна присоединяется к системе молниезащиты здания.

Домофонная связь. Проектом предусмотрена установка видеодомофона, в подъезде предусмотрен блок вызова «ЦИФРАЛ». В слаботочных отсеках этажных щитков ЩЭ установлены колодки коммутационные, обеспечивающие подключение абонентов. Непосредственное подключение осуществляется по заявкам в эксплуатирующую организацию, с возможностью установки трубки абонентской переговорной (аудио) или видеомонитора - по желанию абонента.

Установка блока вызова выполняется на неподвижной створке металлической двери входа в подъезд, на высоте 1,5 м от уровня пола. С внутренней стороны дверей - на неподвижной створке, на высоте 1,5 м монтируются кнопки выхода. В качестве дверного замочного устройства запроектированы замки электромагнитные «ML Цифрал» на напряжение 12В.

Коммутация абонентских линий с блоком вызова выполняется через коммутаторы «Цифрал КМГ-100».

Подключение блоков питания к запроектированной сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц предусмотрено от щитов ЩЭ подъезда, кабелем ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5.

Прокладка линий домофонной связи осуществляется в гофрированной ПВХ трубе и в коробе электротехническом, на высоте не менее 2,5 м от уровня пола.
Помещения жилой части дома оборудуются системами: автоматической пожарной сигнализации; оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; противодымной вентиляцией.

Встроенно-пристроенный детский сад

Телефонизация. Телефонизация проектируемого ДОУ выполнена от узла абонентского доступа жилой части. 

Домовая распределительная сеть телефонии и Internet (ДРС) выполнена кабелем структурированным высокочастотным, экранированным категории 5е КСВППэ - 25х2х0,52, оконеченного шкафами антивандальными настенными ШАН-А с двумя панелями 12RJ45.

Шкафы ШАН-А устанавливаются на стене на 1 и 2 этажах, в слаботочных отсеках ЩЭ.

Прокладка кабельных линий от шкафов ШАН-А выполняется в гофрированных трубах в запотолочном пространстве, по стенам - в электротехническом коробе.

Радиофикация. Радиофикация ДОУ осуществляется от домовой распределительной сети жилой части проектируемого жилого дома.

Абонентская сеть выполняется кабелем проводного радиовещания ПТПЖ-2х0,6.

Прокладка кабелей предусмотрена по стенам в коробе электротехническом, проходы через стены - с защитой трубкой ПВХ.

В качестве ответвительных коробок предусмотрена установка УК-2П, ограничительных -УК-2Р.

Высота установки коробок - на расстоянии 0,1 м от перекрытия.

Радиорозетки РПВ-1 устанавливаются на высоте 0,3 м от уровня пола и на расстоянии не более 1 м от электрических розеток.

Эфирное телевидение. Сеть эфирного телевидения ДОУ предусматривается от домовой распределительной сети жилой части проектируемого многоквартирного жилого дома. Для усиления ТВ-сигнала предусмотрен широкополосный усилитель. Для распределения ТВ-сигнала на направления используются делители (сплиттеры), устанавливаемые в слаботочных отсеках этажных щитов ЩЭ. 

Проводка системы телевидения выполнена кабелем радиочастотным коаксиальным  RG-6, прокладываемым по стенам - в коробе электротехническом, проходы через стены – с защитой трубкой ПВХ.
Система охранного теленаблюдения. Система охранного видеонаблюдения сада разрабатывается для повышения уровня обеспечения общественного порядка и получения оперативной информации службой охраны, для проведения дистанционного визуального наблюдения за обстановкой в контролируемых помещениях и зонах. 

Видеоинформация от всех видеокамер поступает на видеосервер, установленный в 19" шкафу в помещении охраны и записывается круглосуточно.

Проектируемая система видеонаблюдения обеспечивает круглосуточный визуальный контроль. 

Время хранения записи задается при программировании системы и может быть более 1 месяца, но не менее 14-ти суток.

В качестве видеосервера принято оборудование Macroscop марки NVR 48 M рэкового исполнения. Видеокамеры приняты производства Hikvision марок DS-2CD2632F-IS и DS-2CD7164-E для наружного и внутреннего применения соответственно. Для коммутации видеосигналов и питания камер предусмотрен коммутатор Cross 24/HPoE производства Evidence с питанием камер по соединительному кабелю по технологии PoE. Для соединительных линий приняты кабели категории 5е типа «Витая пара» производства Hyperline.

Система охранной сигнализации. Система охранной сигнализации сада предназначена для контроля за помещениями объекта, передачи тревожных сообщений на приемно-контрольный прибор для дежурного персонала при несанкционированном проникновении в защищаемое помещение объекта, с одновременным отображением информации на пульте управления и на мониторе персонального компьютера с указанием места нарушенного рубежа сигнализации.

Система построена на адресно-аналоговой системе «Орион» предприятия НВП «Болид».

В состав системы входят: пульт контроля и управления «С2000-М», контроллеры двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ», блок индикации «С2000-БИ», преобразователь интерфейсов «С2000-ПИ», адресные извещатели, тревожные извещатели «С2000-КТ».

Построение системы начинается с рабочей станции, выполненной на базе персонального компьютера (РС). К РС подключается преобразователь интерфейса RS-232 на RS-485 (С-2000ПИ). По интерфейсу RS-485 к ПК подключаются устройства С-2000М, С-2000КДЛ. 

Основные сигналы системы охранной сигнализации здания выдаются на пульт контроля и управления «С2000М» интегрированной системы «Орион», который установлен в помещении охраны, расположенном на первом этаже.

Тревожные адресные кнопки «С2000-КТ» размещены в административных кабинетах.

Для передачи сигналов на пульт централизованного наблюдения применен прибор С2000-PGE. Прибор предназначен для приема данных от охранно-пожарного пульта С2000-М, по интерфейсу RS-485. Данные передаются по голосовому и цифровому каналу GSM, по каналу GPRS, сетям Ethernet и городским телефонным сетям.

Блокировка строительных конструкций выполнена:

· на открывание дверей - извещателями адресными «С2000-СМК»;

· на проникновение и целостность заполнения оконных проемов - извещателями извещателями охранными совмещенными объемными оптико-электронными и поверхностными звуковыми адресными «С2000-ПИК-СТ».

При параллельной открытой прокладке расстояние между кабелями сигнализации и силовыми кабелями должно быть не менее 0,5м. При необходимости прокладки на расстоянии менее 0,5м от силовых кабелей они должны иметь защиту от наводок. Допускается уменьшить расстояние до 0.25м от кабелей сигнализации без защиты от наводок до контрольных кабелей. Расстояние от кабелей, прокладываемых открыто, непосредственно по элементам строительных конструкций помещения до мест открытого хранения горючих материалов должно быть не менее 0,6м.

Между этажами кабельные трассы проложены в кабельном стояке. ИК извещатели устанавливаются на высоте 2500 мм от уровня пола, кабель подводится из-за потолка в стене, в штрабе или под обшивкой стен. Расключение кабеля осуществляется в коммутационной коробке, устанавливаемой рядом с ИК извещателем. Извещатели разбития стекла устанавливаются на стенах и оконных откосах, кабель прокладываются скрыто.

Система контроля и управления доступом. Система контроля и управления доступом (СКУД) выполняет функцию ограничения доступа в помещения здания с разграничением полномочий.

СКД выполняет следующие функции:

· управление замками от ключей Touch Memory;

· централизованное и распределенное (локальное) хранение ключей доступа;

· временные зоны;

· энергонезависимый календарь.

Система контроля доступа строится на базе оборудования интегрированной системы «Орион» фирмы НВП «Болид». В состав системы входят: контроллеры управления доступом, считыватели Touch Memory, кнопки выхода, замки электромагнитные со встроенным герконом, дверные доводчики, вызывные панели и монитор видеодомофона.

Помещения детского сада оборудуются системами: автоматической пожарной сигнализации; оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; противодымной вентиляцией.

Автоматизация
Автоматизация противопожарных кранов. Открытие задвижки с электроприводом на обводной линии водомерного узла, и запуск рабочего противопожарного насоса осуществляется:

· автоматически - от средств противопожарной сигнализации;

· дистанционно - от кнопок в пожарных шкафах;

· в ручном режиме - от кнопок в шкафу управления насосов.

Управление установкой CO-2 Helix V 2204/SK-FFS-D-R с расходом Q=18,72 м3/час, Н=56,0 м, мощность электродвигателей 380В N=5,5кВт, осуществляется посредством комплектного шкафа управления пожарными насосами типа SK-FFS, который обеспечивает выполнение следующих функций:

· автоматический пуск основного пожарного насоса со световой индикацией его работы или неисправности;

· автоматический пуск резервного пожарного насоса (со световой индикацией его работы, а также световой и звуковой сигнализацией его неисправности) в случае отказа или невыхода основного пожарного насоса на режим в течение заданного времени;

· световая индикация работы в режиме автоматического пуска насосов;

· ручное отключение автоматического пуска пожарных насосов с сохранением возможности ручного пуска (со световой индикацией об отключении автоматического пуска пожарных насосов);

· автоматический пуск и отключение дренажного насоса со световой индикацией его работы;

· автоматическое включение электропривода задвижки на обводной линии водомера со световой индикацией;
Автоматизация дымоудаления. Основана на управлении клапанами противодымной вентиляции системы дымоудаления и клапанами компенсации удаляемого воздуха, а также двигателями систем дымоудаления и подпора воздуха в шахты лифтов во время пожара. 

Управление предусмотрено:

· автоматическое - от пульта контроля и управления охранно-пожарного «С2000М» при сработке не менее двух пожарных извещателей;

· дистанционное - от извещателей ручных пожарных, установленных у эвакуационных выходов с этажей;

· ручное (по месту) управление клапаном дымоудаления - конструктивными средствами привода клапана.

Непосредственное управление приводами клапанов осуществляется блоками сигнально-пусковыми «С2000-СП4/220» по сигналу «ПОЖАР». Открытие клапана предусмотрено на 30 секунд раньше запуска двигателей противодымной вентиляции.

Контроль работы клапана осуществить путем подключения контактных групп положения клапана «открыт» и «закрыт» к входам КВ1 и КВ2 блоков сигнально-пусковых «С2000-СП4/220» работающим по ДПЛС подключенной к «С2000-КДЛ». Индикация отображается светодиодами блока, а также информация передается от «С2000-КДЛ» по интерфейсу RS-485 на пульт «С2000М».

Для непосредственного управления двигателями противодымной вентиляции установлены шкафы контрольно-пусковые ШКП комплектно с приборами приемно-контрольными охранно-пожарными «С2000-4»:

Автоматизация ИТП. Для обеспечения работы оборудования ИТП без постоянного обслуживающего персонала предусматривается система комплексной автоматизации ИТП включающая в себя:

· контроллер систем отопления и ГВС; 

· регулирующие клапана и исполнительные механизмы;

· датчики температуры;

· датчики давления.

Система автоматизации теплового пункта обеспечивает: 

· регулирование температуры теплоносителя, подаваемого после теплообменника в систему отопления здания по графику в зависимости от действующего значения температуры наружного воздуха;

· контроль температуры теплоносителя, возвращаемого в тепловую сеть. Данный параметр является приоритетным в системе регулирования температуры.

· регулирование температуры горячей воды в теплообменнике ГВС для системы горячего водоснабжения здания. Значение установки для регулирования +60°С.

· управление работой и защиту двигателей насосов циркуляции системы отопления, подпитки системы отопления и циркуляции системы ГВС. Пусковое оборудование, переключатели режимов работы, лампы индикации состояния насосов располагаются в щите ЩУН. Управляющие сигналы формируются контроллером системы комплексной автоматизации щит ЩА и передаются в щит ЩУН и непосредственно на насосы.

Система управления и защиты насосов выполняет следующие функции:

· автоматический пуск и останов насосов по алгоритму работы;

· автоматическое переключение насосов в группе по времени для обеспечения одинаковой наработки;

· переключение на резервный насос при выходе из строя рабочего;

· защита насосов от нарушения параметров электросети;

· схема щитов и станций управления насосами предусматривает возможность ручного управления насосами.

Прибор учета тепловой энергии комплектуется адаптером сотовой связи АССВ-030. 

Автоматизация ХВС. Включение и выключение насосных установок происходит автоматически, в зависимости от давления, в пределах некоторого диапазона и в соответствии с водопотреблением. Рабочий диапазон находится между давлением включения и значением давления выключения.

Установка в стандартном исполнении поставляется со смонтированным датчиком защиты от сухого хода WMS.

Приборы управления, контроля и защиты насосов SK-712/w обеспечивают поддержание заданного давления в системе водоснабжения при помощи плавного бесступенчатого регулирования частоты вращения каждого насоса.

Все оборудование автоматизации заземляется.

Сведения об оперативных изменениях, внесенных в раздел проектной документации по сетям связи, сигнализации и автоматизации:

· предоставлен наружный план сетей связи;

· конкретизирован способ подвески кабеля ДПТс-008Т04-06-10/0,8 между блок-секциями жилого дома;

· разработаны технические решения по системам связи для детского сада, конкретизированы - для жилого дома;

· для всех видов связи конкретизированы места скрытой и открытой проводки распределительной и абонентской сети;

· технические решения подтверждены и дополнены необходимыми сведениями;

· системы автоматизации приведены к нормативным требованиям;

· доработана схема электрических подключений в отношении подключения адресного расширителя; 

· доработан план расстановки извещателей пожарных тепловых, расстояние между извещателями сокращено;

· предоставлены расчеты токопотребления шкафов ШПС;

· технические решения подтверждены и дополнены необходимыми сведениями и расчетами.
12-ти этажная блок-секция со встроенными офисными помещениями и подземной автостоянкой

Система электроснабжения

Жилой дом (одна 12-ти этажная блок-секция). По надежности электроснабжения электроприемники объекта отнесены к I и II категориям.

Проект разработан на напряжение ~ 380/220В в сети с глухо-заземленной нейтралью и системой заземления TN-С-S. 

Электроснабжение 12-ти этажной блок-секции со встроенными офисными помещениями и подземной автостоянкой выполняется от РУ 0,4 кВ существующих двухтрансформаторных подстанций ТП-507 и ТП-503 до ГРЩ 2.

Основной источник питания: ПС Шевченковская, 110/10/6 кВ, Л 10 Шв-25, РП-63, Л 10 кВ 63-4, ТП-507.

Резервный источник питания: ПС Шевченковская, 110/10/6 кВ, Л 10 Шв-21, РП-63, Л 10 кВ 63-3, ТП-503.

Точка присоединения основного источника питания - РУ 0,4кВ ТП-507 (Л10кВ 63-4, РП-63, Л 10кВ, Шв-25, ПС Шевченковская, 110/10/6кВ);

Точка присоединения резервного источника питания - РУ 0,4кВ ТП-503 (Л10кВ 63-3, РП-63, Л 10кВ, Шв-21, ПС Шевченковская, 110/10/6кВ).

Электроснабжение 12-ти этажной блок-секции со встроенными офисными помещениями и подземной автостоянкой выполняется от существующих РУ-0,4кВ трансформаторных подстанций ТП-503 и ТП-507 взаиморезервируемыми кабельными линиями, каждая из которых состоит из спаренных кабелей марки АВБШВ-4х150, проложенными в земляной траншее на глубине 0,7 м от планировочной отметки земли до ввода в здание по типовому проекту А5-92 до стены здания и далее по зданию до главного распределительного шита ГРЩ2, установленного в помещении электрощитовой №1 . Глубина заложения кабельной линии от планировочной отметки принята 0,7 м; при пересечении улиц - 1 м. Кабели на всём протяжении трассы проложены в жестких двухстенных электротехнических ПНД-трубах. 

Питающие кабели от ввода в жилой дом до ГРЩ2 покрываются огнезащитным составом «ПК» (ТУ 2329 - 035 - 47935838 - 2007 с изм. 1).

Питание жилого дома со встроенными офисными помещениями и подземной автостоянкой осуществляется от ГРЩ2, установленной в электрощитовой №1.

ГРЩ2 состоит из 2-х секций шин:

· 1 секция состоит из вводной панели (В1) марки ЩО70-1-50 У3, и линейной панели (Л1) марки ЩО70-1-15 У3;

· 2 секция состоит из вводной панели (В2) марки ЩО70-1-50 У3, и линейной панели (Л3) марки ЩО70-1-15 У3.

Технический учёт выполнен на вводных панелях (В1, В2) марки ЩО70-1-96 У3, двумя электронными счётчиками класса точности 1,0 типа СЭ 301 R33, подключёнными через трансформаторы тока Т-0,66 300/5А.

Все панели ЩО70 приняты высотой 2000мм.

Основными электроприемниками жилого дома являются электроприемники квартир, освещения, лифтов и противопожарных устройств, противодымное оборудование.

Расчетная нагрузка определена для квартир с электрическими плитами до 8,5 кВт.

Расчетная мощность на ГРЩ2 составляет Рр=187,31кВт.
Питание электроприемников жилого дома осуществляется от вводно-распределитель-ного устройства ВРУ-2.1 и от ВРУ 2.2 с АВР: установленных в электрощитовой №1, расположенной в техэтаже 12-ти этажной блок секции.

От ГРЩ2 для жилого дома кабели основного и резервного источника питания марки ВВГнг(А)–LS расчетного сечения прокладываются до вводно-распределительных устройств. Кабели прокладываются открыто с креплением скобами по строительным конструкциям.

ВРУ 2.1 состоит из вводной панели ВРУ9-12-10УХЛ4, распределительной панели ВРУ9-46-00УХЛ4 с блоком автоматического управления освещением на 15 групп. ВРУ-2.2 с АВР состоит из вводной панели ВРУ9-18-80УХЛ4, распределительной панели ВРУ8-11-3Н-314-31УХЛ4 и блока автоматического управления освещением на 9 групп.

Для бесперебойного электроснабжения потребителей I категории надежности электроснабжения (лифты, аварийное освещение, световые огни ограждения ИТП, противопожарные устройства, оборудование системы дымоудаления).
В качестве панелей противопожарных устройств (ППУ) приняты ВРУ-2.2 с АВР.
Коммерческий учет электроэнергии выполняется:

· на вводах в жилой дом (ВРУ-2.1 и ВРУ-2.2 с АВР) с применением трехфазного электронных счетчиков класса точности 1,0 типа СЭ 301 R33;

· поквартирное с установкой в квартирных щитах однофазных счетчиков электроэнергии класса точности 1,0 типа СОЭ 55/50.

Квартиры с электрическими плитами до 8,5 кВт. 

Расчётная мощность на ВРУ-2.1 составляет: 1 ввод Рр=102,198кВт, 2 ввод Рр=79,23кВт;
Расчётная мощность на ВРУ 2.2 с АВР составляет Рр=35,128 кВт.

На каждом этаже жилого дома устанавливаются встраиваемые шкафы этажные со слаботочным отсеком ЩЭ на 4 квартиры EKF PROXIMA. 

В квартирах предусмотрена установка навесных щитков ЩК, имеющих на вводе автоматический выключатель, однофазный счетчик электроэнергии, на отходящих линиях автоматические выключатели защиты групповых линий освещения, дифференциальные выключатели защиты (с УЗО) на групповых линиях розеточной сети.

Штепсельные розетки, принятые к установке в квартирах снабжены защитным устройством, закрывающим гнезда при вынутой вилке.

Питание электроприемников системы подпора воздуха и дымоудоления ПД1, ПД2, ВД1 осуществляется от шкафов управления (ПУ-ПД1, ПУ-ПД2, ПУ-ВД1), поставляемых комплектно с оборудованием.

Питание лифтов Л1 и Л2 выполнено от шкафов управления (ШУЛ1 и ШУЛ2), поставляемых комплектно с оборудованием.

Питание электроприемников системы подпора воздуха и лифтов осуществляется от ВРУ с АВР-2.2.

Рабочее освещение предусмотрено светильниками с люминесцентными лампами. Для освещения коридоров применяются светильники со встроенным датчиком движения.

В качестве светильников аварийного освещения приняты светильники со встроенным блоком аварийного питания ЕS1.

В нормируемых местах предусмотрена установка световых указателей с компактными люминесцентными лампами. 

Выбор светильников произведен в соответствии с назначением помещений, условиями окружающей среды и характером выполняемых работ.

По чердаку и техническому этажу (между подземной автостоянкой и жилыми помещениями) групповые линии освещения и распределительные линии проложены в ПВХ трубах открыто по стенам с крепление на скобах. Все освещение выполнено светильниками с классом защиты 2.

Сеть наружного освещения предусмотрено выполнить кабелем АВБШв-0,66 от блока автоматического управления освещением (БАУО), установленного во ВРУ-2.1.

Освещение территории дома выполнено светодиодными светильниками ШАР LED -40 мощностью 40Вт, установленными на кронштейнах на металлических несиловых прямостоечных опорах ОТ-6.

На кровле жилого дома на поверхности лифтового отсека устанавливаются по два светильника заградительных огней типа СДЗО-05 таким образом, чтобы с любого направления полета воздушного судна (под любым углом азимута) было видно не менее двух заградительных огней.

Управление освещением коридоров общедомового назначения осуществляется от датчиков движения, встроенных в светильники, которые установлены в этих помещениях.

Управление освещением входов в здание, основных лестничных площадок, имеющих естественное освещение, номерного знака, наружного освещения предусмотрено от фотореле, промежуточных площадок - от реле времени и дополнительно с помощью выключателей, установленных на 1 этаже.

Управление наружным освещением автоматическое (фотоэлектрическое в зависимости от величины освещенности создаваемой естественным светом).

Сеть наружного освещения предусмотрено выполнить кабелем АВБШв-0,66 от блока автоматического управления освещением (БАУО), установленного во ВРУ-2.1.

Электропроводка в жилом доме предусматривается: 

· на вертикальных участках распределительные и групповые сети - в жестких гладких трубах из не распространяющего горение ПВХ и имеющих защиту от распространения пожара; 

· в местах прохождения кабелей через строительные конструкции и  противопожарные преграды с нормируемым пределом огнестойкости, предусмотрены кабельные проходки, коробы (ниши) с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости пересекаемых ограждающих конструкций;
· по чердаку и техническому этажу (между подземной автостоянкой и жилыми помещениями) групповые линии освещения и распределительные линии проложены в ПВХ трубах открыто по стенам с креплением скобами. На техэтаже светильники приняты с классос защиты 2 и установлены на высоте 1,6 м от уровня пола;
· по стоякам кабели проложены в жестких трубах из самозатухающего ПВХ-пластиката - вертикальные каналы электропроводки герметизированы в пределах каждого этажа легкоудаляемого негорючим материалом;
· электропроводка внутри квартир выполняется скрытой сменяемой: осветительные группы квартир - кабелем ВВГнг(А)-LS в ПВХ трубах по стенам и потолку, розеточная сеть - кабелем ВВГнг(А)-LS в ПВХ трубах по стенам и в подготовке пола. ПВХ-трубы в полу и потолке замоноличены;
· питание электроплиты выполнено отдельной группой от квартирного шкафа ЩК кабелем ВВГнг(А)-LS 3х6.

Кабельные линии, питающие противопожарное оборудование (в том числе аварийное освещение), выполняются кабелями ВВГнг(А)-FRLS, проложенными в трубах из самозатухающего ПВХ-пластиката.

Электропроводка внутри металлических несиловых опор ОТ-6 выполняется кабелем ВВГнг(А)-3х2,5 в гофротрубе. 

Проектируемая система заземления - TN-С-S.

Для жилого дома уровень защиты от ПУМ принят -III; надежность защиты от ПУМ принята 0,90.

В качестве молниеприемника предусматривается укладка на кровле жилого дома молниеприемной сетки из круглой стали Ø8 мм с шагом 8х8м. 

Токоотводы от молниеприемной сетки присоединены к наружному контуру молниезащиты здания, совмещенного с контуром заземления электроустановки. Совмещенный контур заземления имеет сопротивление растеканию тока не более 4 Ом.

Проектом предусмотрено выполнение основной системы уравнивания потенциалов на вводе в здание. 

В качестве главной заземляющей шины ГЗШ2 используется РЕ-шина ГРЩ2.

Предусмотрено выполнение системы дополнительного уравнивания потенциалов в ванных и технических помещениях.

Все металлические опоры освещения заземлены. 

Офисы. Электроприемники офисов отнесены к I и III категории по надежности электроснабжения. Основными электроприемниками офисов являются освещение, сантехническое оборудование, противопожарные устройства.

Расчетная мощность на вводе составляет Рр=11,76 кВт.

Электроснабжение офиса, выполнено от вводно-распределительного  устройства ПР типа ВРУ8-15-2Н-108-31УХЛ4, установленного в офисном помещении на 1 этаже. ВРУ8 запитывается кабельной линией ВВГнг(А)-LS 5х16 от вводно-распределительного устройства ВРУ-2.1 Кабель прокладывается от электрощитовой №1 открыто по стене и потолку техэтажа с креплением на скобах далее скрыто по стене до ПР офиса.

Для бесперебойного электроснабжения аварийное освещение предусмотрены светильники с блоками аварийного питания ES1. Прибор охранной сигнализации имеет встроенный резервный источник питания.
Коммерческий учет электроэнергии выполняется в ПР офисов электронным счетчиком высокого класса точности ЦЭ6803В (~380В, кл.т. 1.0).
Предусмотрено рабочее, аварийное освещение офисов.

Выбор светильников произведен в соответствии с назначением помещений, условиями окружающей среды и характером выполняемых работ.

Освещение офиса выполнено светильниками марки ARS/R 4x18 Вт с люминесцентными лампами.

В качестве светильников аварийного освещения, предназначенных для эвакуации при чрезвычайных ситуациях проектом приняты светильники для коридоров и лестничных клеток типа C360-1х18, АОТ.ОРL-2х36 со встроенным блоком аварийного питания ЕS1, для выхода из тамбуров жилого дома проектом приняты к установке светильники типа EFS 193 «Выход» с КЛЛ 8 Вт.

Управление освещением коридоров осуществляется от датчиков движения, встроенных в светильники, которые установлены в этих помещениях.

Предусмотрена установка световых указателей. Светильники аварийного освещения приняты со встроенными блоками аварийного питания.

Групповая сеть рабочего освещения выполняется скрыто кабелем ВВГнг(А)-LS 3х1,5мм в ПВХ трубах по потолку в монолите этого этажа; розеточная сеть - кабелем ВВГнг(А)-LS 3х2,5мм в ПВХ трубах в монолите по полу этого этажа.

По стенам до потолка групповые сети выполняются скрыто в жестких гладких трубах из не распространяющего горение ПВХ и имеющих защиту от распространения пожара.

Электропроводка аварийного освещения, противопожарного оборудования выполняется кабелями ВВГнг(А)-FRLS, которые прокладываются скрыто в трубах из самозатухающего ПВХ-пластиката. 

Выполнение основной системы уравнивания потенциалов во встроенных помещениях офисов предусмотрено с учетом привязи ее к основному вводу.

В качестве главной заземляющей шины ГЗШ2 на основном вводе в здание используется РЕ-шина ГРЩ2.

В качестве нулевого защитного проводника используется третья (пятая) жила подводящего кабеля.

Проектом предусмотрены мероприятия по экономии электроэнергии.

Подземная автостоянка. Электроприемники подземной автостоянки отнесены к I и III категории по надежности электроснабжения.

Расчётная мощность на ВРУ-2.3 составляет Рр=39,983 кВт.

Расчётная мощность на ВРУ-2.4 с АВР составляет Рр=5,92 кВт.

Основными электроприемниками подземной автостоянки являются освещение, вентиляционное оборудование, противодымное оборудование парковки, оборудование системы автоматического пожаротушения.

Питание электроприемников осуществляется от вводно-распределительного устройства ВРУ-2.3 и от ВРУ 2.4 с АВР, установленных в электрощитовой №2.

От ГРЩ2 до ВРУ-2.3 и от ВРУ 2.4 с АВР подземной автостоянки кабели основного и резервного источника питания марки ВВГнг(А)-LS расчетного сечения прокладываются до вводно-распределительных устройств. Кабели прокладываются открыто с креплением скобами по строительным конструкциям до электрощитовой №2.

Вводно-распределительное устройство ВРУ 2.3 состоит из вводной панели ВРУ9-12-10УХЛ4 и распределительной панели ВРУ9-46-00УХЛ4 с блоком автоматического управления освещением на 16 групп. Вводно-распределительное устройство ВРУ-2.4 с АВР состоит из вводной панели ВРУ9-18-80УХЛ4 и распределительной панели ВРУ8-11-3Н-314-31УХЛ4 с блоком автоматического управления освещением на 9 групп.

Для бесперебойного электроснабжения потребителей I категории надежности электроснабжения в помещении электрощитовой №2 в качестве панели противопожарных устройств (ППУ) принято ВРУ-2.4 с АВР.

Коммерческий учёт электроэнергии выполняется во ВРУ-2.3:

· электронным счётчиком высокого класса точности ЦЭ6803В 10-100А (~380/220В, кл.т. 1.0).
Коммерческий учет электроэнергии выполняется во ВРУ-2.4 с АВР:

· электронным счетчиком высокого класса точности CE 301 R33 (~380В, кл.т. 1.0).
В качестве панели противопожарных устройств принят РУ-2.4 запитанного от ВРУ 2.4 с АВР.

Питание щитка рабочего освещения ЩО, марки ВРУ8, автостоянки выполнено от ВРУ-2.3. Питание щитка аварийного освещения (ЩАО), марки ВРУ8, выполнено от ВРУ с АВР-2.4.

В качестве ящика управления электродвигателем вентиляторов П1 принят ящик типа ГРАНТОР АЭП, IP40 с кнопками «Пуск» и «Стоп», вентилятор В1 питается от шкафа управления поставляемый комплектно с оборудованием. Питание системы подпора воздуха и дымоудоления ПД3, ПД4, ПД5, ВД2 осуществляется от шкафов управления (ЯУПД3, ЯУД3, ЯУПД5, ЯУВД2), поставляемых комплектно с оборудованием.

У въезда на автостоянку установлены розетки, подключенные к сети электроснабжения по I категории, для возможности использования электрифицированного пожарно-технического оборудования. Указанные розетки подключаются кабелем ВВГнг(А)-FRLS.

Проектом предусмотрено автоматическое отключение систем вентиляции при пожаре.

На вертикальных участках распределительные и групповые сети выполнены в жестких гладких трубах из не распространяющего горение ПВХ и имеющих защиту от распространения пожара. В местах прохождения кабелей через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.

Освещение подземной автостоянки выполнено светодиодными светильниками INOX LED, устанавливаемыми на потолке. 

Допустимая степень защиты светильников соответствует для помещений класса пожароопасности П-I.

Для переносного ремонтного освещения на 12В используется понижающий трансформатор.

Предусмотрена установка световых указателей «Выход» и указателей направления движения. Световые указатели направления движения, устанавливаются у поворотов, в местах изменения уклонов, на рампах, въездах на этажи, входах и выходах на этажах и в лестничные клетки. Указатели направления движения устанавливаются на высоте 2 м и 0,5 м от пола в пределах прямой видимости из любой точки на путях эвакуации и проездов для автомобилей. Указатели запитываются от аварийной сети освещения.

Проектом приняты кабели марки ВВГ в исполнениях:

· нг(А)-LS - не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением в сетях рабочего освещения и силового оборудования;

· нг (А) -FRLS - кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением для питания панели ППУ и все оборудование подключённое к панели ППУ.

Групповые сети рабочего освещения выполнены кабелем марки ВВГнг(А)-LS открыто по стенам и потолку в проволочном лотке.

Групповые сети аварийного освещения выполнены кабелем марки ВВГнг(А)-FRLS открыто по стенам и потолку в проволочном лотке.

Выполнение основной системы уравнивания потенциалов подземной стоянки предусмотрено с учетом привязки ее к основному вводу. В качестве главной заземляющей шины ГЗШ2 на основном вводе в здание используется РЕ-шина ГРЩ2. В качестве нулевого защитного проводника используется третья (пятая) жила подводящего кабеля.

Предусмотрено выполнение системы дополнительного уравнивания потенциалов в нормируемых помещениях.

Проектом предусмотрены мероприятия по экономии электроэнергии.

Сведения об оперативных изменениях, внесенных в раздел проектной документации по системе электроснабжения:

· текстовая и графическая части подраздела доработаны по требованиям п. 16 Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г.;

· принятые технические решения по системе электроснабжения конкретизированы для жилого дома, для подземной автостоянки, для офиса;

· Технические решения доработаны по требованиям действующих нормативных документов;

· приведены в соответствие марки и номера ГРЩ, вводных и распределительных ВРУ и их количество, указанием всех электрощитовых и установленных в них пронумерованных ВРУ;

· конкретизированы категории электроприемиков по надежности электроснабжения жилого дома, офисов, встроенной подземной автостоянки;

· освещенность придомовой территории приведена к нормативным требованиям;

· расчетные схемы питающей и распределительной сети доработаны по требованиям проекта технических условий;

· откорректированы данные расчетной мощности на вводах ГРЩ2 и всех ВРУ;

· конкретизированы места и способы скрытой электропроводки в жилом доме и во встройках;

· розетки в жилом доме приняты с защитным устройством, закрывающим гнезда при вынутой вилке;

· проектируемые марки кабелей приведены в соответствие с действующими нормативными требованиями пожарной безопасности; 

· доработаны системы рабочего и аварийного освещения;

· предусмотрено автоматическое отключение систем вентиляции при пожаре;

· откорректирована система заземления и система молниезащиты здания;

· основная система уравнивания потенциалов и система дополнительного уравнивания потенциалов приведены к нормативным требованиям;

· технические решения подтверждены и дополнены необходимыми сведениями и расчетами, данными заводов-изготовителей.

Сети связи

Наружные сети связи

Телефонизация и интернет. Проектом предусмотрена прокладка (подвеска) волоконно-оптического кабеля (8-ОВ) для организации сети FTTB. Точкой подключения является ТКД, размещенный в антивандальном шкафу, на 15 этаже жилого дома по адресу ул. Терешковой, 245/1. Проектом предусмотрена подвеска кабеля от точки подключения по ул. Терешковой, 245/1 до вновь проектируемого объекта в блок-секцию с подземной стоянкой.

Телефонизация проектируемого здания выполняется самонесущим 8-ми волоконным кабелем ДПТс-008Т04-06-15/0,8, для подвеса которого использованы крепления:

· между зданиями - кронштейн УН-Т (узел настенный);

· зажим натяжной клиновой типа ACADSS.

Герметизация кабельных вводов в здание выполняется при помощи герметизирующего комплекта Scotchcast 4416 производства «3М».

Проектируемый кабель ДПТс-008Т04-06-15/0,8 оконечивается оптическим кроссом узла доступа УД в шкафу ШПД2. Кабель смонтирован с защитой от механических повреждений.

Внутренние сети связи 12-этажной блок-секции жилого дома

Телефонизация. Телефонизация проектируемого многоквартирного жилого дома выполнена с использованием технологии FTTB и предусматривает установку узла абонентского доступа в шкафах антивандальных ШПД1 и ШПД2 обозначенных на плане технического чердака графической части. 

В проектируемых узлах доступа ШПД предусматривается:

· установка антивандального настенного шкафа производства ЗАО «Интеркросс»; 

· установка коммутаторов доступа, оснащенных одноволоконным модулем SFP для подключения по волоконно-оптическому кабелю;

· установка оптического кросса, укомплектованного на 8-мь портов;

· установка патч-панелей 19", для подключения сетей здания к коммутаторам;

· установка устройств приема и распределения программ проводного вещания (УПРППВ) - конвертеров IP/СПВ.

Домовая распределительная сеть телефонии и Internet (ДРС) выполнена кабелем структурированным высокочастотным, экранированным категории 5е КСВППэ-25х2х0,52, оконеченного шкафами антивандальными настенными ШАН-А с двумя панелями 12RJ45.

Шкафы ШПД и ШАН-А установлены на стене:

· ШПД - в помещении технического чердака на высоте 1,5 м от уровня пола;

· ШАН-А - на этажах, в слаботочных отсеках этажных щитов ЩЭ.

Прокладка кабельных линий FTTB выполняется:

· переход межэтажный (стояк) - в жесткой гладкостенной трубе из ПВХ Ду=50 мм;

· по стенам технического чердака - в коробе электротехническом.

Электропитание узла доступа предусмотрено от запроектированной сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц кабелем ВВГнг(А)-FRLS.

Радиофикация. Радиофикация здания выполнена от устройств приема и распределения программ проводного вещания (УПРППВ) - двух конвертеров IP/СПВ FG-ACE-CON-VF/Eth, V2. В качестве точек подключения используются проектируемые узел доступа (ШПД), в котором устанавливаются УПРППВ. Электропитание УПРППВ переменным током напряжением 220 В, частотой 50 Гц предусмотрено от панели питания ШПД.

Внутридомовая распределительная сеть выполняется:

· магистральная сеть - однопарным кабелем телефонной связи и радиофикации ПРППМ 2х1,2;

· абонентская сеть - кабелем проводного радиовещания ПТПЖ-2х0,6, прокладываемым:

· переход межэтажный (стояк) - в жесткой гладкостенной трубе из ПВХ Ø50 мм;

· по стенам - в коробе электротехническом;

· проходы через стены - с защитой трубкой ПВХ.

В качестве ответвительных коробок предусмотрена установка УК-2П, ограничительных коробок - УК-2Р.

Предусмотрена установка радиорозеток РПВ-1 на высоте 0,3 м от уровня пола и на расстоянии не более 1 м от электрических розеток.

Эфирное телевидение. В качестве приемника телевизионных программ центрального телевидения предусмотрена установка на крыше проектируемого здания телевизионной всеволновой антенны ЛОГО Р-14 (комплектно с устройством согласующим КАС-2).

Крепление антенны осуществляется на проектируемой телевизионной индивидуальной мачте МТ-3, высотой 3 м.

Для усиления ТВ-сигнала предусмотрен широкополосный усилитель. 

Для распределения ТВ-сигнала на направления используются делители (сплиттеры), устанавливаемые в слаботочных отсеках щитов этажных ЩЭ. 

Проводка системы телевидения выполнена кабелем радиочастотным коаксиальным RG-6, прокладываемого - внутри телевизионной мачты; в трубе стальной Ø32 мм - в переходах межэтажных. 

Для защиты телевизионной антенны от атмосферных разрядов антенна присоединяется к системе молниезащиты здания.

Домофонная связь. Проектом предусмотрена установка видеодомофона, в подъезде предусмотрен блок вызова «ЦИФРАЛ». В слаботочных отсеках этажных щитков ЩЭ установлены колодки коммутационные, обеспечивающие подключение абонентов. Непосредственное подключение осуществляется по заявкам в эксплуатирующую организацию, с возможностью установки трубки абонентской переговорной (аудио) или видеомонитора - по желанию абонента.

Установка блока вызова выполняется на неподвижной створке металлической двери входа в подъезд, на высоте 1,5 м от уровня пола. С внутренней стороны дверей - на неподвижной створке, на высоте 1,5 м монтируются кнопки выхода, предназначенные для открывания двери и выполняющих одновременно функцию кнопки аварийного выхода. В качестве дверного замочного устройства запроектированы замки электромагнитный «ML Цифрал» при напряжении 12 В. 
Коммутация абонентских линий с блоком вызова выполняется через коммутаторы «Цифрал КМГ-100».

Подключение блоков питания к запроектированной сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц предусмотрено от щитов ЩЭ подъезда, кабелем ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5.

Прокладка линий домофонной связи осуществляется в гофрированной ПВХ трубе и в коробе электротехническом, на высоте не менее 2,5 м от уровня пола.
Помещения жилой части оборудуются системами: автоматической пожарной сигнализации; оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; противодымной вентиляцией.

Офисы
Телефонизация. Телефонизация офисной части выполнена от узла абонентского доступа жилой части. Домовая распределительная сеть телефонии и Internet (ДРС) выполнена кабелем структурированным высокочастотным, экранированным категории 5е КСВППэ 25х2х0,52, оконеченного шкафами антивандальными настенными ШАН-А с 2-мя панелями 12RJ45.

Шкафы ШАН-А установить на стене на 1 и 2 этажах, в слаботочных отсеках ЩЭ.
Прокладка кабельных линий от шкафов ШАН-А выполняется гофрированных трубах по потолку, по стенам - в коробе электротехническом.
Радиофикация. Радиофикация офисной части выполнена от домовой распределительной сети жилой части проектируемого жилого дома. Абонентская сеть выполнена кабелем проводного радиовещания ПТПЖ-2х0,6. Прокладка кабелей выполняется по стенам - в коробе электротехническом,  проходы через стены - с защитой трубкой ПВХ.

В качестве ответвительных коробок предусмотрена установка УК-2П.

В качестве ограничительных коробок предусмотрена установка УК-2Р.

Высота установки коробок - на расстоянии 0,1 м от перекрытия.

Радиорозетки наружной установки РПВ-1, устанавливаются на высоте  0,3 м от уровня пола и на расстоянии не более 1 м от электрических розеток.
Помещения оборудуются системами: автоматической пожарной сигнализации; оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Подземная автостоянка

Телефонизация и радиофикация помещений подземной стоянки не предусматривается ввиду отсутствия помещений с рабочими местами персонала.

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. В подземной автостоянке предусмотрена II типа система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), с использованием звуковых и световых оповещателей. В качестве звуковых оповещателей запроектированы оповещатели охранно-пожарные звуковые, работающие от напряжения постоянного тока 24В и обеспечивающие уровень звукового давления на расстоянии 1 м по оси излучения не менее 100 дБ.

Для обозначения эвакуационных путей принят оповещатель световой «Молния-24» с надписью «ВЫХОД» работающий от 24В постоянного тока. 

Оповещатели звуковые и световые СОУЭ устанавливаются на высоте 2,5 м от уровня пола.

Прокладка линий оповещения выполняется кабелем марки КПСнг(А)-FRLS:

· по стенам и потолку - в коробе электротехническом;

· переход межэтажный - в трубе ПВХ гладкостенной Ду=50 мм;

· проходы через стены - с защитой трубкой ПВХ.

Включение звуковых и световых оповещателей осуществляется от блока контрольно-пускового «С2000-КПБ» (с контролем цепей подключения нагрузки) по команде пульта управления «С2000М» при возникновении сигнала «ПОЖАР».

Подключение оповещателей к линии СОУЭ выполняется через модули подключения нагрузки «МПН», устанавливаемые на их клеммах или в непосредственной близости от них.
Помещения автостоянки оборудуются системами: автоматической пожарной сигнализации; оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; порошкового пожаротушения; противодымной вентиляцией.

Автоматизация

Автоматизация противопожарных кранов. Открытие задвижки с электроприводом на обводной линии водомерного узла, и запуск рабочего противопожарного насоса предусмотрено:

· автоматически - от средств противопожарной сигнализации;

· дистанционно - от кнопок в пожарных шкафах;

· в ручном режиме - от кнопок в шкафу управления насосов.

Управление установкой CO-2 Helix V 2204/SK-FFS-D-R с расходом Q=18,72 м3/час, Н=56,0 м, с мощностью электродвигателей 380В N=5,5кВт, осуществляется посредством комплектного шкафа управления пожарными насосами типа SK-FFS, который обеспечивает выполнение следующих функций:

· автоматический пуск основного пожарного насоса со световой индикацией его работы или неисправности;

· автоматический пуск резервного пожарного насоса (со световой индикацией его работы, а также световой и звуковой сигнализацией его неисправности) в случае отказа или невыхода основного пожарного насоса на режим в течение заданного времени;

· световая индикация работы в режиме автоматического пуска насосов;

· ручное отключение автоматического пуска пожарных насосов с сохранением возможности ручного пуска (со световой индикацией об отключении автоматического пуска пожарных насосов);

· автоматический пуск и отключение дренажного насоса со световой индикацией его работы;

· автоматическое включение электропривода задвижки на обводной линии водомера со световой индикацией;

· формирование командного импульса на отключение хозяйственно-питьевых насосов.
Контроль уровня загазованности на автостоянке. В помещениях подземной автостоянки устанавливаются датчики концентрации СО для контроля превышения установленных значений массовой концентрации оксида углерода в воздухе, запуска систем вентиляции автостоянок. При достижении превышения уровня концентрации CO в определенной зоне, система мониторинга CO формирует сигнал на запуск вентсистем этой зоны.

Система состоит из датчиков-газоанализаторов «Seitron». Датчики располагаются в пространстве автостоянки на стенах и колоннах.

Подсистема диспетчеризации состояния выходных реле датчиков-анализаторов, строящаяся на оборудовании НВП «Болид» передает в систему диспетчеризации комплекса: 

· уровень концентрации по каждой зоне 50мг/м3- предупредительная сигнализация выводится на приборы индикации в диспетчерской на 1 этаже;

· уровень концентрации по каждой зоне 100мг/м3- аварийная сигнализация выводится на приборы индикации в диспетчерской на 1 этаже.

При достижении уровня 100мг/м3 персонал предпринимает меры по эвакуации людей из автостоянки.

Для передачи информации об уровне загазованности в автостоянке проектом предусмотрено использование устройства оконечного объектового системы передачи извещений по телефонной линии, сетям GSM, Ethernet «C2000-PGE»..

Сведения об оперативных изменениях, внесенных в раздел проектной документации по сетям связи, сигнализации и автоматизации:

· предоставлен наружный план сетей связи;

· конкретизирован способ подвески кабеля ДПТс-008Т04-06-10/0,8 между точкой подключения - от существующего жилого дома по ул. Терешковой, 245/1 и проектируемым домом;

· технические решения по системам связи разработаны конкретизировано для жилого дома, для подземной стоянки, для офиса;

· для всех видов связи конкретизированы места скрытой и открытой проводки распределительной и абонентской сети;

· технические решения подтверждены и дополнены необходимыми сведениями

· системы автоматизации приведены к нормативным требованиям;

· доработана схема электрических подключений в отношении подключения адресного расширителя; 

· доработан план расстановки извещателей пожарных тепловых, расстояние между извещателями сокращено;

· предоставлены расчеты токопотребления шкафов ШПС;

· технические решения подтверждены и дополнены необходимыми сведениями и расчетами.
Водоснабжение и водоотведение

Внутриплощадочные сети

Водоснабжение предусмотрено от существующей водопроводной сети Ø150. Гарантированный напор воды в существующей сети в точках врезок составляет 10 м.вод.ст. 

Предусмотрено два ввода водопровода из стальных водогазопроводных цинкованных труб Ø114х5,0 ГОСТ 3262-75. Для наружной поверхности предусмотрено защитное покрытие весьма усиленного типа по ГОСТ 9.602-2005 мастичное.

В точках врезок установлены колодцы из сборных железобетонных элементов с отключающей арматурой для отключения вводов. Между вводами в здание на существующей водопроводной сети установлена отключающая арматура.

Наружного пожаротушение здания осуществляется от двух проектируемых пожарных гидрантов. Расход воды на наружное пожаротушение составляет 20 л/с.

В траншее трубы монтируются на уплотненный грунт основания.

Водоотведение осуществляется в существующую канализационную сеть. 

Трубопровод в траншее монтируется из полиэтиленовых труб ПЭ100SDR26-160х6.2  «техническая» ГОСТ 18599-2001 на грунтовое плоское основание с песчаной подготовкой. При обратной засыпке траншеи над верхом труб выполнен защитный слой высотой 30 см из песчаного грунта без твердых включений. 

Выпуски К3-2, К1.1-2, К1-2 проложены в футлярах.

На сети установлены колодцы из сборных железобетонных элементов.

Внутренние системы

Водоснабжение

Проектом предусмотрены системы хозяйственно-питьевого водопровода холодной воды, противопожарного водопровода, водопровода горячей воды.

Системы хозяйственно-питьевого водопровода холодной воды и водопровода горячей воды для жилого дома, детского сада и офисов автономны.

Прокладка стояков и горизонтальных участков предусмотрена открыто с учетом размещения необходимых запорных, регулирующих и измерительных устройств.

Пересечение ограждающих строительных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости трубопроводами систем водоснабжения в подвале осуществляется с применением модульной проходки Уникс RS, ТУ 4854-001-72074398-2010 , которая устанавливается в зазоре между трубопроводом и гильзой, предотвращая проникновение распространение факторов пожара (огня, дыма), обеспечивая предел огнестойкости проходки трубопровода до 3-х часов.

Водопровод холодной воды 

Предусмотрено два ввода водопровода Ø114х5,0 холодной воды. Каждый ввод рассчитан на пропуск 100% расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды, приготовление горячей воды, внутреннее пожаротушение всех потребителей. Для учета расхода холодной воды на вводе установлен водомерный узел со счетчиком воды ВЗЛЕТ ЭР ЭРСВ-470Л Ø50 с номинальным расходом 70,75 м3/ч и обводной линией, рассчитанной на пропуск воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды. На обводной линии установлено электрофицированное пожарное запорное устройство (ПЗУ), открывающееся от кнопок у пожарных кранов. 

Жилой дом. Потребный напор воды составляет 0,51 МПа. Расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды потребителей жилого дома с учетом приготовления горячей воды составляет 3,94л/сек, 9,86 м3/час, 106,8 м3/сут.

На ответвлении трубопровода на жилой дом установлен водомерный узел со счетчиком ВЗЛЕТ ЭР ЭРСВ-470Л Ø40 с номинальным расходом 45,28 м3/ч.

Сеть хозяйственно-питьевого водопровода холодной воды тупиковая. Прокладка разводящих сетей трубопроводов холодного водоснабжения в здании предусмотрена в техническом подполье, по конструкциям здания.

На вводе в каждую квартиру установлена отключающая арматура, счетчик воды СХВ-15Д. После отключающего вентиля перед счетчиком воды на подводках с первого по шестой этаж установлены регуляторы давления для снижения давления в сети квартир до 25 м.вод.ст. 

В каждой квартире, после узла учета холодной воды, предусмотрен вентиль для подключения устройства внутриквартирного пожаротушения.

Трубопроводы, прокладываемые в сантехнических кабинах, изолируются теплоизоляционными цилиндрами Энергофлекс с теплопроводностью 0,04 Вт/м*К, покрытых фольгой.

Для обеспечения потребного расхода и напора воды в системе водопровода холодной воды жилого дома в помещении насосной станции предусмотрена насосная установка СOR-3 Helix V606/SKw-EB-R с расходом 9,86 м3/час, напором 41м, (2 рабочих насоса, 1 резервный). Насосная установка работает в автоматическом режиме в зависимости от давления воды в системе. Проектом предусмотрено частотное регулирование насосов.

Насосы установлены на виброизолирующих основаниях, на подводящих и напорных трубопроводах установлены виброгасители.

На ответвлениях от водопровода холодной воды после насосной установки к ИТП для приготовления горячей воды в ИТП предусмотрена установка водомерного узла с электромагнитным счетчиком ВЗЛЕТ ЭР ЭРСВ-440Л Ø32.

Детский сад. Потребный напор воды составляет 0,20 МПа. Расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды с учетом приготовления горячей воды составляет 0,85 л/сек, 1,7 м3/час, 3,52 м3/сут.

На ответвлении трубопровода на детский сад установлен водомерный узел со счетчиком ВЗЛЕТ ЭР ЭРСВ-470Л Ø25 с номинальным расходом 17,69 м3/ч.

Сеть хозяйственно-питьевого водопровода холодной воды тупиковая. 

Прокладка разводящих сетей трубопроводов холодного водоснабжения предусмотрена в техническом подполье по конструкциям здания. 

Трубопроводы, прокладываемые в сантехнических кабинах, изолируются теплоизоляционными цилиндрами Энергофлекс с теплопроводностью 0.04 Вт/м*К, покрытых фольгой. 

Во всех производственных помещениях, моечных, санузле устанавливаются раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители.

Унитазы и раковины для мытья рук персонала пищеблока оборудованы устройствами, исключающими дополнительное загрязнение рук (локтевые, педальные приводы и т.п.).

В тамбуре туалета для персонала предусмотрен отдельный кран со смесителем на уровне 0,5 м от пола для забора воды, предназначенной для мытья полов, а также сливной трап с уклоном к нему.

Для просушивания влажной детской одежды в помещении предусмотрен сушильный шкаф «ШСО-2000», подключенный к электросети.

Для обеспечения потребного расхода и напора воды в системе водопровода холодной воды детского сада в помещении насосной станции предусмотрена насосная установка COR-2 MVIS 202/SKw-EB-R с расходом 1,7 м3/час, напором 10,0 м (1насос рабочий, 1 резервный). Насосная установка работает в автоматическом режиме в зависимости от давления воды в системе. Проектом предусмотрено частотное регулирование насосов.

Насосы установлены на виброизолирующих основаниях, на подводящих и напорных трубопроводах установлены виброгасители.

На ответвлениях от водопровода холодной воды после насосной установки к ИТП для 

приготовления горячей воды в ИТП предусмотрена установка водомерного узла с электромагнитным счетчиком ВЗЛЕТ ЭР ЭРСВ-440Л Ø15.

Офис на 6 человек. Сеть хозяйственно-питьевого водопровода холодной воды тупиковая. Потребный напор воды составляет 0,10 МПа. Расчетный расход воды на хозяйственно-питье-вые нужды с учетом приготовления горячей воды составляет 0,189 л/сек, 0,216 м3/час, 1,08 м3/сут.

На ответвлении трубопровода на офисы установлен водомерный узел со счетчиком ВЗЛЕТ ЭР ЭРСВ-470Л Ø15 с номинальным расходом 6,37 м3/ч.

На ответвлениях от водопровода холодной воды к ИТП для приготовления горячей воды в ИТП предусмотрена установка водомерного узла с электромагнитным счетчиком ВЗЛЕТ ЭР ЭРСВ-440Л Ø15.

Сеть хозяйственно-питьевого водопровода холодной воды тупиковая. Прокладка разводящих сетей трубопроводов холодного водоснабжения предусмотрена в техническом подполье, по конструкциям здания. Трубопроводы, прокладываемые в сантехнических кабинах, изолируются теплоизоляционными цилиндрами Энергофлекс с теплопроводностью 0,04 Вт/м*К, покрытых фольгой. 

Трубопроводы всех систем водопровода холодной воды, прокладываемые по техническому подполью, монтируются из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ГОСТ 3262-75, стояки монтируются из труб из полипропилена, армированного стекловолокном PP-FIBER PN 25. Срок службы труб PP-FIBER PN 25 составляет 50 лет.

Водопровод горячей воды

Горячее водоснабжение от ИТП, с циркуляцией. 

Системы горячего водоснабжения жилого дома, детского сада и офиса автономны друг от друга.

Температура горячей воды в местах водоразбора жилого дома и офисов составляет 60°С, в местах водоразбора пищеблока детского сада - 65°С.

Жилой дом. Предусмотрена система водопровода горячей воды с верхней разводкой. 

Водоразборные стояки в блок- секциях с автостоянкой объединены кольцующими перемычками в секционные узлы с присоединением каждого водоразборного узла одним циркуляционным трубопроводом к сборному циркуляционному трубопроводу системы. Кольцующие перемычки проложены по техническому этажу. Изменение сопротивления циркуляционного трубопровода каждого секционного узла производится автоматическими регулирующими устройствами.

Трубопроводы в ИТП, по техническому подполью, по техническому этажу монтируются из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ГОСТ 3262-75, стояки и разводка по санитарным узлам монтируются из труб из полипропилена, армированного стекловолокном PP-FIBER PN 25. Срок службы стальных водогазопроводных оцинкованных труб составляет 40 лет. Срок службы труб PP-FIBER PN 25 составляет 50 лет. Для компенсации температурных удлинений труб из полипропилена на каждом этаже предусмотрена установка осевых компенсаторов.

В ванных комнатах на подающих стояках установлены полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ГОСТ 3262 толщиной стенки не менее 1,25мм.

На вводе в каждую квартиру установлена отключающая арматура, счетчик воды СГВ-15Д. После отключающего вентиля перед счетчиками на подводках с первого по шестой этаж установлены регуляторы давления, для снижения давления в ответвлении трубопроводов на квартиру до 25 м.в.ст. После установки счетчика предусмотрена установка обратного клапана.

Подающие и циркуляционные трубопроводы, кроме подводок к водоразборным приборам, подлежат тепловой изоляции цилиндрами Энергофлекс с теплопроводностью 0,04 Вт/м*К, покрытых фольгой. 

В верхних точках трубопроводов систем горячего водоснабжения предусмотрены устройства для выпуска воздуха, в нижних точках системы и стояков - краны для слива воды.

Детский сад. Горячее теплоснабжение от ИТП, с циркуляцией, с нижней разводкой.

Трубопровод в ИТП, по техническому подполью монтируется из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ГОСТ 3262-75, стояки и подводка к приборам монтируются из труб из полипропилена, армированного стекловолокном PPFIBER PN 25 «питьевая».

Срок службы стальных водогазопроводных оцинкованных труб составляет 40 лет. Срок службы применяемых труб PP-FIBER PN 25 составляет 50 лет. 

Для компенсации температурных удлинений полипропиленовых труб предусмотрена установка осевых компенсаторов. 

Подающие и циркуляционные трубопроводы, кроме подводок к водоразборным приборам, подлежат тепловой изоляции цилиндрами Энергофлекс с теплопроводностью 0,04 Вт/м*К, покрытых фольгой. 

Для просушивания влажной детской одежды в помещении предусмотрен сушильный шкаф «ШСО-2000» с вентиляцией, с электрическим нагревательным элементом.

Офис. Горячее теплоснабжение от ИТП, с циркуляцией по магистрали, с нижней разводкой. Трубопровод в ИТП, по техническому подполью монтируется из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ГОСТ 3262-75, стояки и подводка к приборам монтируются из труб из полипропилена, армированного стекловолокном PPFIBER PN 25 «питьевая».

Срок службы стальных водогазопроводных оцинкованных труб составляет 40 лет. Срок службы применяемых труб PP-FIBER PN 25 составляет 50 лет.

Для компенсации температурных удлинений полипропиленовых труб предусмотрена установка осевых компенсаторов.

Подающие и циркуляционные трубопроводы, кроме подводок к водоразборным приборам, подлежат тепловой изоляции цилиндрами Энергофлекс с теплопроводностью 0.04 Вт/м*К, покрытых фольгой.

Для просушивания влажной детской одежды в помещении предусмотрен сушильный шкаф «ШСО-2000» с вентиляцией, с электрическим нагревательным элементом.

Противопожарный водопровод 

Предусмотрен противопожарный водопровод общий для жилого дома, детского сада, офисов, автостоянки.

Сеть противопожарного водопровода кольцевая. 
Потребный напор воды составляет 0,66 МПа.

Расход воды на внутреннее пожаротушение жилого дома составляет 2 струи по 2,6 л/сек. Пожаротушение осуществляется из пожарных кранов Ø50 с пожарными рукавами Ø51 длиной 20м, диаметром спрыска 16мм.

Расход воды на внутреннее пожаротушение детского сада составляет 2,6 л/сек. Пожаротушение осуществляется из пожарных кранов Ø50 с пожарными рукавами Ø51 длиной 20м, диаметром спрыска 16мм.

Расход воды на внутреннее пожаротушение офисов составляет 2,6 л/сек. Пожаротушение осуществляется из пожарных кранов Ø50 с пожарными рукавами Ø51 длиной 20м, диаметром спрыска 16мм.

Расход воды на внутреннее пожаротушение автостоянки составляет 2 струи по 5,2 л/сек. Пожаротушение осуществляется из пожарных кранов Ø65 с пожарными рукавами Ø65 длиной 20м, диаметром спрыска 16мм.

Пожарные краны установлены в доступных местах, расположение не мешает эвакуации людей. 

Между пожарным клапаном и соединительной головкой с 1 по 6 этажи установлены диафрагмы для снижения избыточного давления. 

Трубопроводы системы противопожарного водопровода монтируются из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ГОСТ 3262-75.

Проектом предусмотрены выведенные наружу патрубки с соединительными головками, оборудованные отключающей арматурой и обратными клапанами для подключения передвижной пожарной техники.

Для обеспечения требуемого напора в помещении пожарной насосной станции располо-

жена насосная установка CO-2 Helix V 3603/SK-FFS-D-R (1 насос рабочий, 1 резервный) с сходом 37,44 м3/час и напором 50 м.вод.ст.

Помещение расположено в техническом подполье, отделено от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости REI 45 и имеет отдельный выход наружу.

Насосы установлены на виброизолирующих основаниях, на подводящих и напорных трубопроводах установлены виброгасители.

Включение пожарных насосов осуществляется от кнопок у пожарных кранов. При аварийном отключении рабочего насоса или недостаточном напоре в системе включается резервный насос с одновременной подачей светового сигнала на диспетчерский пункт.

Одновременно с сигналом дистанционного пуска пожарных насосов поступает сигнал для открытия ПЗУ, расположенного обводной линии водомерного узла на вводе водопровода.

На питающей сети между пожарными насосами и сетью противопожарного водопровода установлены обратные клапаны.

Водоотведение 

Проектом предусмотрены раздельные системы хозяйственно-бытовой канализации жилого дома, детского сада, офисов; производственная канализация пищеблока; внутренний водосток.

Для предотвращения распространения пожара на стояках хозяйственно-бытовой канализации при прокладке через перекрытия под потолком нижнего этажа установлены противопожарные муфты РТМК-110.

Жилой дом. Хозяйственно-бытовая канализация отводит стоки от санитарных приборов через выпуски во внутриплощадочную канализационную сеть.

Трубопровод монтируется из полиэтиленовых канализационных труб и фасонных частей к ним по ГОСТ 22689-2014. Вентиляция наружной сети канализации осуществляется через канализационные стояки, выведенные выше кровли. 

Стояки, прокладываемые вне санузлов, зашиты листами ГВЛВ по каркасу.

Для прочистки внутренней системы канализации установлены ревизии и прочистки. Для присоединения отводных трубопроводов, расположенных под потолком помещений технического подполья, применены косые крестовины и тройники.

Места прокладки стояков из полиэтиленовых труб через перекрытия заделаны цементным раствором на всю толщину перекрытия. Перед заделкой трубы оборачиваются рубероидом. Участки стояков выше перекрытия на 10см до горизонтального отводного трубопровода защищены цементным раствором толщиной 2-3 см. 

Стояки бытовой канализации с верхних этажей прокладываются в технологических каналах.

Для отвода аварийных вод из помещений насосных станций, ИТП предусмотрены приямки с дренажными насосами, отводящими воду по  отдельной системе напорной канализации во внутриплощадочную канализационную сеть через общий выпуск. 

На напорных линиях дренажных насосов установлены обратные клапаны, входящие в комплект насосных установок, и отключающие задвижки.

Дренажные насосы работают в автоматическом режиме от уровня воды в приямке.

Детский сад. Хозяйственно-бытовая канализация отводит стоки от санитарных приборов через выпуски во внутриплощадочную канализационную сеть.

Трубопровод монтируется из полиэтиленовых канализационных труб и фасонных частей к ним по ГОСТ 22689-2014. Вентиляция наружной сети канализации осуществляется через канализационные стояки, выведенные выше кровли. 

Стояки, прокладываемые вне санузлов, зашиваются листами ГВЛВ по каркасу.

Для прочистки внутренней системы канализации установлены ревизии и прочистки. Для присоединения отводных трубопроводов, расположенных под потолком помещений технического подполья, применены косые крестовины и тройники.

Места прокладки стояков из полиэтиленовых труб через перекрытия заделаны цемент-

ным раствором на всю толщину перекрытия. Перед заделкой трубы оборачиваются рубероидом. Участки стояков выше перекрытия на 10см до горизонтального отводного трубопровода защищены цементным раствором толщиной 2-3см. 

Стояки бытовой канализации с верхних этажей прокладываются в технологических каналах.

Производственная канализация

Производственная канализация отводит производственные стоки от пищеблока; буфетных, расположенных при групповых, через выпуски во внутриплощадочную канализационную сеть.

Уровень выпуска производственных стоков пищеблока оборудован выше уровня выпуска хозяйственно-фекальных стоков. Выпуск монтируется из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «техническая».

Внутренние сети производственной канализации монтируются из полиэтиленовых канализационных труб и фасонных частей к ним ГОСТ 22689-2014. 

Для прочистки внутренней системы канализации установлены прочистки на горизонтальных участках и в местах поворота трубопроводов. Для присоединения отводных трубопроводов, располагаемых под потолком помещений технического подполья, установлены косые крестовины и тройники.

В месте присоединения производственных ванн, моечного оборудования к канализации предусмотрен воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки. В начале отводных участков установлены вентиляционные клапаны.

Места прокладки стояков из полиэтиленовых труб через перекрытия заделываются цементным раствором на всю толщину перекрытия. Перед заделкой трубы оборачиваются рубероидом. Участки стояков выше перекрытия на 10см до горизонтального отводного трубопровода защищаются цементным раствором толщиной 2-3см. 

Автостоянка. В подземной автостоянке предусмотрены приямки с дренажными насосами для отвода воды в случае тушения пожара через выпуск на отмостку здания. 

Дренажные насосы работают в автоматическом режиме от уровня воды в приямке.

Офисы. Хозяйственно-бытовая канализация отводит стоки через выпуски во внутриплощадочную канализационную сеть.

Трубопровод монтируется из полиэтиленовых канализационных труб и фасонных частей к ним по ГОСТ 22689-2014. Вентиляция наружной сети канализации осуществляется через канализационные стояки, вытяжная часть которых выведена через кровлю. Стояки, прокладываемые вне санузлов, зашиваются листами ГВЛВ по каркасу.

Для прочистки внутренней системы канализации устанавливаются ревизии и прочистки на. Для присоединения отводных трубопроводов, располагаемых под потолком помещений технического подполья, применены косые крестовины и тройники.

Места прокладки стояков из полиэтиленовых труб через перекрытия заделаны цементным раствором на всю толщину перекрытия. Перед заделкой трубы оборачиваются рубероидом. Участки стояков выше перекрытия на 10см до горизонтального отводного трубопровода защищены цементным раствором толщиной 2-3см. 

Внутренний водосток

Система внутреннего водостока отводит дождевые воды с кровли здания в бетонный лоток.

Трубопровод монтируется из напорных труб из непластифицированного поливинилхлорида, ГОСТ Р 51613-2000. Стояки проложены скрыто в коробах. На зимний период предусмотрен перепуск талых вод в хозяйственно-бытовую канализацию. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных в раздел проектной документации:
· предоставлено письмо №02/0032 от 16.10.17 Росводоканал о том, что водопроводная сеть, от которой осуществляется водоснабжение кольцевая;

· наружное пожаротушение предусмотрено из пожарных гидрантов, установленных на существующей сети Ø150 и удаленных друг от друга; 

· для наружной поверхности стальных труб предусмотрено защитное покрытие весьма усиленного типа (мастичное) по ГОСТ 9.602-2005;

· вводы водопровода проложены из стальных водогазопроводных оцинкованных труб (с защищенной внутренней поверхностью от коррозии);

· увязана толщина стенок стальных труб ввода водопровода в текстовой части, графической части раздела. Обозначение (в текстовой части, на планах) выполнено с учетом принятого условного обозначения по ГОСТ на трубы;

· исключена обратная засыпка траншеи на всю глубину песчано-гравийной смесью с восстановлением дорожного покрытия под проектируемыми дорогами;

· трубопроводы систем горячего водоснабжения, кроме подводок к приборам, изолированы для защиты от потерь тепла. Трубопроводы системы холодного водоснабжения, прокладываемые в санитарно-технических кабинах, изолированы для предотвращения конденсации влаги согласно СП 61.13330;

· приведены сведения, на какое давление следует регулировать редуктор давления при установке его после вводного вентиля в квартире;

· приведены данные о пожаротушении автостоянки;

· трубопроводы водопровода холодной и горячей воды монтируются из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ГОСТ 3262-75, из труб из полипропилена, армированного стекловолокном PPFIBER PN 25 «питьевая» срок службы которых без изменения гидравлического сопротивления составляет 40 и 50 лет соответственно;

· трубопроводы водопровода холодной и горячей воды монтируются, из труб из полипропилена, армированного стекловолокном PPFIBER PN 25 с маркировкой «питьевая»;

· предусмотрен учет холодной воды для офисов;

· увязаны данные о поквартирных счетчиках горячей воды в текстовой и графической части;

· на обводной линии установлено электрофицированное пожарное запорное устройство (ПЗУ), открывающееся от кнопок у пожарных кранов; 

· в текстовой части увязаны сведения об автоматизации противопожарной насосной станции;

· приведены данные о дренажных насосов, работа которых осуществляется автоматически от уровня воды в приямках;

· выполнено раздельное описание всех систем водопровода холодной, горячей воды и канализации;

· водоразборные стояки водопровода горячей воды жилого дома в блок секциях с автостоянкой объединены кольцующими перемычками в секционные узлы с присоединением каждого водоразборного узла одним циркуляционным трубопроводом к сборному циркуляционному трубопроводу системы. Кольцующие перемычки проложены по техническому этажу. Изменение сопротивления циркуляционного трубопровода каждого секционного узла производится автоматическими регулирующими устройствами;

· в верхних точках трубопроводов систем горячего водоснабжения предусмотрены устройства для выпуска воздуха; 

· предусмотрена дополнительная установка отключающей арматуры на внутренних водопроводных сетях (на каждом вводе, на ответвлениях к секционным узлам и др.);

· после установки счетчика на трубопроводе горячей воды подключения квартир предусмотрена установка обратного клапана;

· насосы в насосных установках установлены на виброизолирующих основаниях, на подводящих и напорных трубопроводах установлены виброгасители;
· унитазы и раковины для мытья рук персонала пищеблока оборудованы устройствами, исключающими дополнительное загрязнение рук (локтевые, педальные приводы и т.п.); 

· все производственные цеха, моечные оборудованы трапами. В тамбуре туалета для 
персонала предусмотрен отдельный кран со смесителем на уровне 0,5 м от пола для забора воды, предназначенной для мытья полов, а также сливной трап с уклоном к нему;
· унитазы и раковины для мытья рук персонала пищеблока оборудованы устройствами, исключающими дополнительное загрязнение рук (локтевые, педальные приводы и т.п.);

· существующие водопроводные сети расположены на расстоянии более 5,0 м от фундамента жилого дома. Выполнены привязками сети водопровода к оси здания;

· на планах выполнены привязки сетей к осям и строительным конструкциям, диаметры трубопроводов, буквенно-цифровое обозначение трубопроводов. Для трубопроводов, обозначенных не по ГОСТ 21.205-2016 указано наименование;

· в месте присоединения каждой производственной ванны, моечного оборудования к канализации предусмотрен воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки. В начале отводных участков установлены вентиляционные клапаны;
· в подземной автостоянке предусмотрены приямки с дренажными насосами для отвода воды в случае тушения пожара через выпуск на отмостку здания; 

· дренажные насосы работают в автоматическом режиме от уровня воды в приямке;
· проектом предусмотрены выведенные наружу патрубки с соединительными головками, оборудованные отключающей арматурой и обратными клапанами, для подключения передвижной пожарной техники к системе противопожарного водопровода;

· на питающей сети между пожарными насосами и сетью противопожарного водопровода установлены обратные клапаны.

3.2.5. Инженерно-технические мероприятия

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Фактическое расстояние от проектируемого здания до наиболее выступающей части ближайшего жилого здания составляет 21,5м.

К зданию предусматривается подъезды и проезды для пожарной техники с двух продольных сторон. Ширина проезда для пожарной техники предусматривается не менее 4,2м. Конструкция дорожной одежды и части тротуара с внутренней стороны двора предусматривается с расчетом на нагрузку от пожарных автомобилей. В ограждении территории, прилегающей к детскому саду, предусматриваются ворота с калиткой для проезда пожарных автомобилей и прохода людей. Расстояние от наружных стен здания до внутреннего края проезда составляет 8÷10м.

Расстояние от открытой парковки на 14 м/мест до здания не менее 10м.
Расстояние от въезда-выезда встроенной автостоянки до оконных проемов жилого здания не менее 15м.

Водоснабжение предусматривается от существующих кольцевых, внутриквартальных сетей низкого давления Ø150мм. Гарантированный напор в точках врезки составляет 10м.вод.ст. Для водоснабжения здания предусматривается два ввода Ø114х5,0мм с точками врезки в двух проектируемых колодцах. Наружное пожаротушение предусматривается от двух проектируемых пожарных гидрантов ПГ1, ПГ2 на разных участках водопроводной сети. Расход воды на наружное пожаротушение 20л/с. На кольцевой сети для отключения отдельных участков на период ремонта предусматриваются разделительные задвижки.

Вариант расстановки пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает пожаротушение любой части здания с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200м по дорогам с твердым покрытием. Продолжительность тушения пожара принимается не менее 3 часов. На фасаде зданий предусматриваются указатели пожарных гидрантов.

Время прибытия первого пожарного подразделения составляет не более 10 минут.

Здание представляет собой многоэтажный жилой дом, состоящий из: двух блок-секций в блокировочных осях 1-2 и 3-5, пристроенной 2-ух этажной части в блокировочных осях 6-8 со встроенным на 1-м и 2-м этажах детским садом; одной блок-секции в блокировочных осях 7-9 со встроенно-пристроенной подземной автостоянкой в блокировочных осях 4-9 на 31 автомобиль.

Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф1.3:

· жилая часть - Ф1.3;

· встроенно-пристроенная часть детского сада - Ф1.1;

· пристроенный блок вспомогательного назначения в составе детского сада (пищеблок - Ф3.2;

· офисные помещения на 1-м этаже - Ф4.3;

· встроенная подземная автостоянки - Ф5.2.

Степень огнестойкости - II.

Класс конструктивной пожарной опасности - С0.

Класс пожарной опасности строительных конструкций - К0.

Объект рассматривается двумя блоками: две 12-ти этажные блок-секции со встроенно-пристроенными помещениями детского сада; 12-ти этажная блок-секция со встроенными офисными помещениями и подземной автостоянкой. По блокировочным осям «5» и «В» здание разделяется на два пожарных отсека глухими противопожарными стенами 1-го типа с пределом огнестойкости REI 150.

Первый пожарный отсек - 12-и этажный жилой дом со встроенным детским садом на 1-2 этажах. Детский сад отделяется от выше расположенных жилых этажей техническим этажом с перекрытиями 2-го типа с пределом огнестойкости REI 60.

Второй пожарный отсек - 12-и этажный жилой дом со встроенными офисами и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой. Встроенно-пристроенная подземная автостоянка отделяется от выше расположенных жилых этажей техническим этажом с перекрытиями 2-го типа (REI 60).

В месте примыкания одной части наружной стены здания к другой под углом менее 135°, предусматривается расстояние по горизонтали до ближайшего дверного проема в наружной воздушной зоне до вершины внутреннего угла наружной стены не менее 4 м (фактически 4,88м).

Многоквартирный жилой дом и встроено-пристроенный детский сад. Площадь застройки 1225,26 м2. Строительный объем 42073,51 м3.

Каждая из двух секций состоит из технического подполья, двух этажей встроенного детского сада, технического этажа над детским садом, 10-ти жилых этажей и технического чердака. Два этажа детского сада встроены по всей площади блок-секций, пристроенная двухэтажная часть находится в блокировочных осях 6-8. Высота здания в блокировочных осях 1-5 от уровня проезда до подоконника верхнего этажа 33,81÷34,16м. За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола 1 этажа (абсолютная отметка 110,850).

Размер в блокировочных осях каждой блок-секции 28,8х15,6м. Несущая конструктивная система здания смешанная колонно-стеновая. Шаг колонн в осях от 2,4 м до 7,0 м. Материал - монолитный железобетон.

Фундаменты - монолитная фундаментная плита.

Наружные стены ниже отм. 0,000 - монолитные железобетонные.

Колонны прямоугольного поперечного сечения.

Плиты перекрытия и покрытия - монолитные с балками вдоль наружных стен.

Блок-секции разделяются температурно-усадочным швом в блокировочных осях 2-3.

Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой монолитного каркаса, а также системой диафрагм жесткости, монолитными стенами лестниц и лифтовых шахт на всю высоту здания. Диски перекрытий жестко связаны с колоннами и стенами, обеспечивая горизонтальную жесткость здания.

Ограждающие наружные стены надземных этажей ненесущие.

Пристроенная часть здания в блокировочных осях 6-8 состоит из техподполья высотой в свету 2,9 м и двух надземных этажей (помещения детского сада). Размер в блокировочных осях пристроенной части здания 12,45х9,7м. Высота: 1 этажа - 3,3м (от пола до пола); 2 этажа - 3,3м в свету (до низа балок) и 3,65м в свету (до низа плиты покрытия).
Несущая конструктивная система пристроенной части здания смешанная колонно-стеновая. Шаг колонн в осях от 2,95м до 5,2м.

Наружные стены ниже отм. 0,000 - монолитные железобетонные.

Колонны - квадратного поперечного сечения.

Плиты перекрытия - монолитные безбалочные.

Плита покрытия с балками вдоль буквенных осей.

Пристроенная часть здания отделена от жилых домов в блокировочных осях 5-6 и Г-В осадочными швами. В блокировочных осях Г-В предусмотрена шпунтовая стенка.

Пространственная жесткость и устойчивость обеспечивается совместной работой монолитного каркаса. Диски перекрытий жестко связаны с колоннами и стенами, обеспечивая горизонтальную жесткость здания.

Предусматриваются мероприятия, исключающие распространение пожара на вышележащие этажи: деформационные швы по осям 2-3 и 5-6 в уровне перекрытия на отметках 0,000, +3,300, +6,650, +8,800, +38,830 заполняются негорючей минеральной ватой на высоту 800мм по всей длине; в блокировочных осях 2-3 и 5-6 по периметру проемов, предусмотрено заполнение негорючей минеральной ватой шириной 200мм.

Ограждающие наружные стены надземных этажей ненесущие.

Основные строительные конструкции:
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· стены шахт лифтов с пределом огнестойкости REI 120;

· перекрытие над детским садом из монолитного железобетона толщиной 200 мм с толщиной защитного слоя бетона 25мм с пределом огнестойкости не менее REI 60;

· внутренние стены лестничной клетки из монолитного железобетона толщиной 200 мм с пределом огнестойкости не менее REI 90;

· перекрытия жилой части из монолитного железобетона толщиной 200 мм (не менее REI 45);

· наружные ненесущие стены из керамических камней (не менее R 15);

· наружные и внутренние несущие стены, колонны 800х300, 600х300 из монолитного железобетона (не менее R 90).

В нижней части блок-секций расположено техническое подполье высотой 2,15м в свету. Из технического подполья каждой блок-секции предусмотрены выходы наружу по наружной лестнице шириной 1,0м и два окна размером 0,9х1,2 м с приямком. В приямках окон предусматриваются стационарные металлические лестницы-стремянки. Размеры приямка позволяют осуществлять подачу огнетушащего вещества из пеногенератора и удаление дыма с помощью дымососа (расстояние от стены здания до границы приямка не менее 0,7 м). Выходы из технического подполья предусматриваются непосредственно наружу.

В техническом подполье размещаются помещения: электрощитовые №1…№3, венткамера, насосные №1, №2, узел учета. Высота венткамеры и электрощитовых - 2,15÷2,2 м в свету. Технические помещения отделяются противопожарными перегородками 1-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 45 противопожарными перекрытиями 3-го типа (не менее REI 45). Двери в помещениях электрощитовых, венткамер противопожарные EI 30. Из насосной №2 предусматривается отдельный выход наружу по наружной лестнице.

Между секциями техподполья разделяется противопожарными перегородками 1-го типа с противопожарными дверьми (EI 30).
Под пристроенной частью здания в блокировочных осях 6-8 расположено техническое подполье высотой 2,9 м в свету. В техническом подполье размещаются помещения: электрощитовая №4, ИТП. Технические помещения, расположенные в техническом подполье, отгорожены противопожарными перегородками 1-го типа (не менее EI 45) и противопожарными перекрытиями 3-го типа (не менее REI 45). Дверь электрощитовой №4 противопожарная EI 30. Помещение ИТП расположено у наружных стен здания и имеет выход через коридор менее 12 м непосредственно наружу.

На первом этаже встроенной части располагаются: тамбур, пост охраны, коридор шириной 1,66 м в свету со световыми карманами, 2 лестницы на 2-й этаж, 2-е групповые ячейки, медицинский блок, постирочный блок, хозяйственная кладовая, кладовая обменной тары, комнаты уборочного инвентаря, помещение персонала, санузлы и душевая для персонала. В состав каждой групповой ячейки входят помещения: раздевальная, групповая, буфетная, туалетная и спальня. Лестницы со световыми проемами площадью не менее 1,2 м2 в наружных стенах с выходами непосредственно наружу через тамбур с естественным освещением.

Помещение поста охрана предусматривается на первом этаже (поз. 112) на расстоянии от двери помещения до лестничной клетки, ведущей наружу, не превышает 25м. Площадь помещения не менее 15м2. Помещение имеет естественное, искусственное и аварийное освещение. Предусматривается телефонная связь с пожарной частью населенного пункта. Аварийное освещение включается автоматически при отключении основного освещения.

На первом этаже пристроенной части в осях 6-8 располагается пищеблок с отдельным входом через тамбур и зоной загрузки. Пищеблок выделяется противопожарными стенами не ниже 2-го типа с противопожарными дверями EI 30. В состав пищеблока входят помещения: кладовая с холодильным оборудованием, моечная тары, помещение для отходов, кладовая сухих продуктов, доготовочный цех, раздаточная, горячий цех, моечная кухонной посуды, холодный цех. Из помещения раздаточной на 2-й этаж в монолитной шахте предусматривается лифт малый грузовой грузоподъемностью Q=100 кг и скоростью V=0,3 м/c.

На втором этаже располагаются: коридор шириной 1,66 м в свету со световыми карманами; 2 лестницы на 1-й этаж; две групповые ячейки; кабинет заведующего; бухгалтерия; методический кабинет; кабинет учителя-логопеда; кабинет психолога; комната уборочного инвентаря; санузлы для персонала с оборудованием для личной гигиены женщин; помещение для персонала; душевая для персонала; кладовая для хранения спортивного инвентаря (вход со стороны спортивного зала); помещение для хранения и ремонта светильников.

На втором этаже пристроенной части в блокировочных осях 6-8 располагается: универсальный зал для спортивных и музыкальных занятий, рассчитанный для занятий одной группой на 20 человек, при проведении мероприятий общее количество не превышает 45 человек; кладовая для хранения музыкального инвентаря; раздаточная с лифтом на 1-й этаж.

Из каждой групповой ячейки первого и второго этажа предусматривается второй эвакуационный выход непосредственно наружу через лестничную клетку с естественным освещением.

Групповые ячейки со спальнями отделяются от частей здания другого назначения противопожарными стенами не ниже 2-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа с установкой противопожарных дверей с пределом огнестойкости EI 30. В проекте перегородки опираются на перекрытие из монолитного железобетона толщиной 200 мм с толщиной защитного слоя бетона 25мм с фактическим пределом огнестойкости не менее REI 60.

Помещения складского и технического назначения, за исключением помещений категорий В4, Д, выделяются противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа. Двери стиральной, кладовой чистого белья, помещения приема и сортировки грязного белья, хозкладовой - противопожарные (EI 30).

По всей площади секций между детским садом и жилым этажом находится технический этаж для прокладки инженерных коммуникаций. Высота этажа составляет 1,8 м в свету. Между секциями технический этаж разделен противопожарными перегородками I типа с противопожарными дверьми (EI 30). Выход с технического этажа каждой секции осуществляется по незадымляемой лестничной клетке типа Н1 через тамбур, воздушную зону.
На 3-12 этажах здания предусматривается размещение жилых квартир и мест общего пользования. Площадь одного этажа каждой секции, включая места общего пользования не превышает 500 м2. На каждом этаже секции запроектировано по 4 квартиры. Выход с этажей осуществляется по незадымляемой лестничной клетке типа Н1 из межквартирного коридора через лифтовой холл, тамбур, воздушную зону. Ширина коридора составляет 1,56 м в свету. Ширина лифтового холла 2,09 м. На 1 этаже выход из лестничной клетки осуществляется непосредственно наружу. Лестничная клетка Н1 обеспечена естественным освещением через светопрозрачную поверхность двери с площадью остекления не менее 1,2 м2. Ширина воздушной зоны не менее 1,2м, ширина простенка между дверными проемами не менее 1,2 м и высота ограждения 1,2м. На 1-м этаже при входе в лифтовый холл жилого здания предусмотрен двойной тамбур.

Стены лестничных клеток возводятся на всю высоту здания и возвышаются над кровлей.

Для деления на секции предусматриваются противопожарные стены не ниже 2-го типа, а стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений с пределом огнестойкости не менее EI 45. Межквартирные ненесущие стены и перегородки имеют предел огнестойкости не менее EI 30.

На все жилые этажи предусматривается подъем при помощи двух пассажирских лифтов без машинного помещения. Грузоподъемность лифтов 400 и 630 кг, скорость 1м/с. Лифтовые шахты оборудуются противопожарными дверьми EI 30.

Для доступа маломобильных групп населения в здание крыльцо оборудуется пандусом. Габариты тамбуров разработаны с учетом доступа МГН.

Каждая квартира, расположенная на высоте более 15м, имеет аварийный выход на лоджии с глухими простенками не менее 1,2м от торца лоджии до оконного проема (остекленной двери).

Расстояние от двери наиболее удаленной квартиры до воздушной зоны незадымляемой лестничной клетки составляет не более 12м.

Над жилыми этажами находится технический чердак для прокладки инженерных коммуникаций. Высота этажа составляет 1,8 м в свету. Между секциями технический чердак разделяется противопожарными перегородками 1-го типа с противопожарными дверьми (EI 30). Выход с технического чердака каждой секции осуществляется по незадымляемой лестничной клетке типа Н1 через тамбур, воздушную зону. Под вытяжной вентиляционной шахтой предусмотрен водосборный металлический поддон.

Кровля плоская. Доступ на кровлю осуществляется по лестничным маршам в лестничной клетке с площадкой перед выходом через противопожарные двери 2-го типа с размером проема 0,9х2,0 м. На перепадах высот предусматриваются пожарные лестницы типа П1. Высота кирпичных парапетов 600 мм, высота металлического ограждения кровли, устанавливаемого на парапете 1000 мм. Общая высота ограждения от поверхности кровли не мене 1200 мм.

Ограждения лоджий квартир, лоджии незадымляемой лестницы высотой 1200 мм из керамического пустотелого утолщенного лицевого кирпича.

На верхних этажах ограждения незадымляемой лоджии металлические высотой 1200 мм. Вертикальные элементы в ограждении имеют просвет не более 150 мм. Ограждения оборудованы поручнями.

Внутренняя лестница сборно-монолитная. Площадки из монолитного бетона. Марши 1ЛМ30.11.15-4-с по серии 1.151.1-7 выпуск 1. Марши опираются на индивидуальные сборные железобетонные лестничные балки. Балки заводятся в сквозные проемы в монолитных стенах лестницы. После монтажа отверстия замоноличиваются.

Лестница выхода на кровлю запроектирована с площадкой из монолитного бетона и металлическим маршем.

Внутренние лестницы детского сада запроектированы с площадками из монолитного бе-

тона и маршами из сборных железобетонных ступеней по металлическим оштукатуренным косоурам.

Наружные лестницы эвакуационных выходов из групповых ячеек, пристроенные с маршами из сборных железобетонных ступеней (ГОСТ 8717.0-84) по металлическим оштукатуренным косоурам.

Наружная лестница эвакуационного выхода из спортзала металлическая.

Все ограждения лестниц детского сада высотой 1200 мм оборудуются поручнями. Вертикальные элементы в ограждении лестниц с просветом не более 100 мм. Марши лестниц имеют двусторонние поручни, которые устанавливаются на двух уровнях: на высоте 0,9 м; дополнительный на высоте 0,5 м.

Вентиляционные шахты естественной вентиляции из индивидуальных железобетонных блоков заводского изготовления, поэтажно монтирующиеся на разгрузочные металлические рамы для передачи нагрузки от вентблоков на монолитные железобетонные плиты перекрытия.

Крыша - совмещенное покрытие с кровлей из рулонных материалов с внутренним водостоком.

Дверь на входе в подъезд с фрамугой - индивидуальная наружная стальная, утепленная, глухая.

Двери в тамбуре при входе в подъезд с фрамугами - наружные деревянные глухие.

Двери на незадымляемую лестницу с фрамугами - наружные деревянные с армированным стеклом по ГОСТ 24698-81 с общей площадью остекления не менее 1,2 м2.

Двери в тамбуре при выходе на незадымляемую лоджию с фрамугами - наружные деревянные с армированным стеклом по ГОСТ 24698-81.

Двери на технический этаж, технический чердак - наружные деревянные глухие по ГОСТ 24698-81.

Дверь на кровлю - индивидуальная наружная стальная противопожарная дверь (EI 30).

Дверь в лифтовом холле - внутренняя деревянная остекленная.

Двери между блок-секциями в уровне чердака и в техническом этаже - индивидуальные внутренние стальные противопожарные двери (EI 30).

Двери на входе в детский сад с фрамугами - индивидуальные наружные стальные, утепленные, глухие.

Двери в тамбуре при входах в детский сад - наружные деревянные остекленные.

Двери пристроенных лестниц - индивидуальные наружные стальные утепленные глухие.

Двери эвакуационных выходов на лестницы - наружные деревянные глухие.

Внутренние двери детского сада и пищеблока - внутренние деревянные глухие. Входные двери групповых ячеек выполнены с уплотнением в притворах. Внутренние двери раздаточной, моечной кухонной посуды, холодного цеха - остекленные с фрамугами.

Для обеспечения безопасности людей предусматривается:

· применение строительных конструкций, не способствующих скрытому распространению горения;

· материалы в конструкции наружных стен класса пожарной опасности К0;

· в каждой квартире не менее одного аварийного выхода на лоджии с глухим простенком;

· ширина горизонтальных участков основных эвакуационных путей общих поэтажных коридоров жилой части не менее 1,4 м;

· высота эвакуационных выходов в свету не менее 1,9м, ширина не менее - 0,8м;

· высота горизонтальных участков путей эвакуации не менее 2,0м, ширина не менее 1,0м;

· эвакуация с этажей через воздушную зону по незадымляемой лестничной клетке, имеющей выход непосредственно наружу. Лестничная клетка Н1 с естественным освещением через светопрозрачную поверхность двери, с площадью остекления не менее 1,2 м2;

· марши лестниц, ведущие на жилые этажи здания шириной 1,05м;

· ширина лестничных площадок не менее ширины лестничных маршей (фактически 1,3м);

· высота ограждения внутренних лестниц 1,2 м;

· двери, выходящие на лестничные клетки, в открытом положении не уменьшают требуемую ширину лестничных площадок и маршей;

· дверь выхода на лестничную клетку - полуторапольная шириной 1,2 м в свету (ширина активного полотна, через которое осуществляется проход, составляет 1,05м, ширина пассивного полотна - 150 мм, которое постоянно находится в закрытом положении и открывается при необходимости проноса крупногабаритных предметов;

· ширина коридора детского сада не менее 1,6 м;

· ширина проема входных дверей для эвакуации не менее 1,2 м;

· длина коридоров детского сада не превышает 60м;

· ширина маршей лестниц детского сада 1,35 м;

· ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в коридор больше ширины марша;

· двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания и не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа;

· двери лифтовых холлов, лестничных клеток, противопожарные двери и т.д. с приспособлением для самозакрывания и уплотнениями в притворах;

· двери электрощитовой, венткамер, двери между секциями и дверь выхода на кровлю - противопожарные EI 30;

· двери стиральной, кладовой чистого белья, помещения приема и сортировки грязного белья, хоз.кладовой - противопожарные EI 30;

· лифтовые шахты жилого дома с противопожарными дверьми EI 30;

· строительные и отделочные материалы с сертификатом пожарной безопасности.

В отделке помещений жилого дома не применяются материалы с классом пожарной опасности более чем:

· Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен и потолков в лестничной клетке, лифтовом холле (КМ1);

· Г1, В2, Д2, Т2 - для отделки стен и потолков в общих коридорах (КМ2);

· В2, Д2, Т2, РП1 - для покрытия полов в лестничной клетке, лифтовом холле (КМ2);

· В2, Д3, Т2, РП2 - для покрытия полов в общих коридорах (КМ3).

В отделке помещений детского сада не применяются материалы с классом пожарной опасности более чем:

· НГ - для отделки стен и потолков в лестничной клетке (КМ0);

· Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен и потолков в общих коридорах (КМ1);

· В1, Д2, Т2, РП1 - для покрытия полов в лестничной клетке (КМ1);

· В2, Д2, Т2, РП1 - для покрытия полов в общих коридорах (КМ2).

Многоквартирный жилой дом и встроенно-пристроенная автостоянка. Площадь застройки 1357,72 м2. Строительный объем без подземной автостоянки 28364,74 м3. Полезная площадь офиса - 106,98 м2. Встроенно-пристроенная подземная автостоянка в блокировочных осях 4-9. Строительный объем подземной автостоянки 5173,81 м3.

Секция состоит из подземной автостоянки, технического этажа, 12-ти жилых этажей и технического теплого чердака. Под всей площадью блок-секции находится встроенная часть подземной автостоянки, пристроенная часть находится в блокировочных осях 4-7. Высота здания от уровня проезжей части до подоконника верхнего этажа 35,33÷35,66м. За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола 1 этажа (абсолютная отметка 112,150). Размер в блокировочных осях блок-секции 41,4х15,6 м.

Высота: встроенной части автостоянки 3,45 м в свету; технического этажа над автостоянкой 2,4 м в свету; типового этажа 3,0 м от пола до пола; технического чердака 1,8 м в свету.

Несущая конструктивная система здания смешанная колонно-стеновая. Шаг колонн в осях от 2,75 м до 7,0 м. Материал - монолитный железобетон.

Наружные стены ниже отм. 0,000 монолитные железобетонные.

Колонны прямоугольного поперечного сечения.

Плиты перекрытия и покрытия монолитные с балками вдоль наружных стен.

Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой монолитного каркаса, а также системой диафрагм жесткости, монолитными стенами лестниц и лифтовых шахт на всю высоту здания. Диски перекрытий жестко связаны с колоннами и стенами, обеспечивая горизонтальную жесткость здания.

Ограждающие наружные стены надземных этажей ненесущие.

В блокировочных осях 4-7 располагается пристроенная часть подземной автостоянки. Высота пристроенной части автостоянки 3,25 м в свету (до низа балок), 3,5м в свету (до низа плиты покрытия). Размер пристроенной части в осях 36,15х18,9 м. Конструктивное исполнение аналогично вышеуказанным. Шаг колонн в осях от 3,0 м до 7,2 м.

Наружные стены ниже и выше отм. 0,000 монолитные железобетонные.

Колонны прямоугольного поперечного сечения.

Плита покрытия монолитная балочная. Балки расположены вдоль цифровых осей.

Рампа автостоянки - однопутная с монолитными плитами перекрытия и покрытия.

Пристроенная часть подземной автостоянки отделена от встроенной части осадочным швом.

Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой монолитного каркаса, монолитными наружными стенами, монолитными стенами рампы и лестницы. Диск покрытия жестко связан с колоннами и стенами, обеспечивая горизонтальную жесткость здания.

Основные строительные конструкции:

	Степень

огнестойкости здания и

пожарных

отсеков
	Требуемый предел огнестойкости строительных конструкций

	
	Несущие
стены, колонны и другие несущие
элементы
	Наружные

ненесущие

стены
	Перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами)
	Строительные конструкции

лестничных клеток

	
	
	
	
	внутренние стены
	марши и

площадки

лестниц

	II
	R 90
	E 15
	REI 45
	REI 60
	R 45

	
	Фактический предел огнестойкости

	II
	R 120
	более E 60
	более REI 45
	более REI 90
	более REI 45


· стены шахт лифтов с пределом огнестойкости REI 120;

· перекрытие над автостоянкой из монолитного железобетона толщиной 200 мм с толщиной защитного слоя бетона 25мм с пределом огнестойкости не менее REI 60;

· внутренние стены лестничной клетки из монолитного железобетона толщиной 200 мм с пределом огнестойкости не менее REI 90;

· перекрытия из монолитного железобетона толщиной 200 мм (не менее REI 45);

· наружные ненесущие стены из керамических камней (не менее R 15);

· наружные и внутренние несущие стены, колонны 800х300, 600х300 из монолитного железобетона (не менее R 90).

Способ хранения автомобилей манежного типа: хранение автомобилей в общем зале с выездом на общий внутренний проезд.

В автостоянке предусматриваются: венткамеры №1…№4, лифт (грузоподьемностью 1000 кг) для провоза пожарных подразделений с тамбур-шлюзами, две эвакуационные лестницы с шириной марша 1000м и выходом непосредственно наружу, однопутная рампа шириной 
4300 мм.

Технические помещения отделяются от помещений хранения автомобилей противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа. В венткамерах и тамбур-шлюзах автостоянки предусматриваются противопожарные двери EI 30.

Ограждающие конструкции шахт лифта для транспортирования пожарных подразделений (Q=1000 кг) с пределом огнестойкости REI 120. Двери шахты лифта противопожарные с пределом огнестойкости EI 60.

Выше уровня земли над автостоянкой располагаются: лестничная клетка, рампа, вентиляционные шахты и шахты дымоудаления.

Над автостоянкой и под всей площадью жилого дома располагается технический этаж высотой 2,4м в свету. Технический этаж отделяется от автостоянки и жилой части противопожарными перекрытиями 2-го типа.

В техническом этаже размещаются помещения: электрощитовые №1, №2 с противопожарными дверями EI 30. Технические помещения, расположенные в техническом этаже, отгораживаются противопожарными перегородками 1-го типа (не менее EI 45) и противопожарными перекрытиями 3-го типа (не менее REI 45). Из техэтажа предусматриваются выходы непосредственно наружу по наружным лестницам шириной 1,0 м и два окна размером 0,9х1,2 м с приямком. В приямках окон установлены стационарные металлические лестницы-стремянки. Размеры приямка позволяют осуществлять подачу огнетушащего вещества из пеногенератора и удаление дыма с помощью дымососа (расстояние от стены здания до границы приямка не менее 0,7 м). Выходы из технического этажа не сообщаются с лестничными клетками жилой части.

На 1 этаже располагаются: квартиры, диспетчерская, санузел, помещение уборочного инвентаря, в осях 2-5 помещения офиса. Помещение уборочного инвентаря выгораживается противопожарными перегородками 1-го типа (не менее EI 45) и противопожарными перекрытиями 3-го типа (не менее REI 45) с установкой противопожарной двери EI 30. Входы в офис изолированы от жилой части здания. На 1 этаже предусмотрен сквозной проход через лифтовый холл. При входах в жилое здание запроектированы двойные тамбуры.

Для доступа маломобильных групп населения крыльцо жилой части здания и офиса оборудуются вертикальными подъемными платформами. Внутренние габариты платформы 800х1600мм для обеспечения возможности использования людьми с детскими колясками.

Выход с этажей осуществляется по незадымляемой лестничной клетке типа Н1 из межквартирного коридора через лифтовой холл, тамбур, воздушную зону. Ширина коридора составляет 1,56м в свету. Ширина лифтового холла 2,09м. На 1 этаже выход из лестничной клетки осуществляется непосредственно наружу. Лестничная клетка Н1 обеспечена естественным освещением через светопрозрачную поверхность двери с площадью остекления не менее 1,2 м2. Стены лестничной клетки возводятся на всю высоту здания, и возвышаются над кровлей.

Для делений на секции предусматриваются противопожарные стены не ниже 2-го типа, а стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, предусмотрены с пределом огнестойкости не менее EI 45. Межквартирные ненесущие стены и перегородки имеют предел огнестойкости не менее EI 30.

На все жилые этажи предусматривается подъем при помощи двух пассажирских лифтов без машинного помещения (грузоподъемность 400 и 1000 кг, скорость 1м/с). Лифтовые шахты жилого дома оборудованы противопожарными дверьми: для лифта Q=400 кг с пределом огнестойкости EI30, для лифта Q=1000 кг с пределом огнестойкости EI 60.

Каждая квартира, расположенная на высоте более 15м, имеет аварийный выход на лоджии с глухими простенками не менее 1,2м от торца лоджии до оконного проема (остекленной двери).

Расстояние от двери наиболее удаленной квартиры до воздушной зоны незадымляемой лестничной клетки составляет не более 12м.

Над жилыми этажами находится технический чердак для прокладки инженерных коммуникаций. Высота этажа составляет 1,8 м в свету. Выход с технического чердака каждой секции осуществляется по незадымляемой лестничной клетке типа Н1 через тамбур, воздушную зону. Под вытяжной вентиляционной шахтой предусмотрен водосборный металлический поддон.

Кровля плоская. Доступ на кровлю осуществляется по лестничным маршам в лестничной клетки с площадкой перед выходом через противопожарные двери 2-го типа с размером проема 0,9х2,0 м. На перепадах высот предусматриваются пожарные лестницы типа П1. Высота кирпичных парапетов 600 мм, высота металлического ограждения кровли, устанавливаемого на парапете 1000 мм. Общая высота ограждения от поверхности кровли не мене 1200 мм.

Ограждения лоджий квартир, лоджии незадымляемой лестницы высотой 1200 мм из керамического пустотелого утолщенного лицевого кирпича.

На верхних этажах ограждения незадымляемой лоджии металлические высотой 1200 мм. Вертикальные элементы в ограждении имеют просвет не более 150 мм. Ограждения оборудованы поручнями.

Внутренняя лестница сборно-монолитная. Площадки из монолитного бетона. Марши 1ЛМ30.11.15-4-с по серии 1.151.1-7 выпуск 1. Марши опираются на индивидуальные сборные железобетонные лестничные балки. Балки заводятся в сквозные проемы в монолитных стенах лестницы. После монтажа отверстия замоноличиваются.

Лестница выхода на кровлю запроектирована с площадкой из монолитного бетона и металлическим маршем.

Все ограждения внутренних лестниц и наружных лестниц металлические высотой 1200мм.

Вентиляционные шахты естественной вентиляции из индивидуальных железобетонных блоков заводского изготовления, поэтажно монтирующиеся на разгрузочные металлические рамы для передачи нагрузки от вентблоков на монолитные железобетонные плиты перекрытия.

Крыша - совмещенное покрытие с кровлей из рулонных материалов с внутренним водостоком.

Внутренние двери в технические помещения (электрощитовые №1, №2, венткамеры №1…№4) - индивидуальные стальные противопожарные (EI 30) 

Внутренние двери в тамбур-шлюзах - индивидуальные стальные противопожарные (EI 30).

Дверь на входе в подъезд с фрамугой - индивидуальная наружная стальная,  утепленная, глухая.

Двери в тамбуре при входе в подъезд с фрамугами - наружные деревянные глухие.

Двери на незадымляемую лестницу с фрамугами - наружные деревянные с армированным стеклом с общей площадью остекления не менее 1,2 м2.

Двери в тамбуре при выходе на незадымляемую лоджию с фрамугами - наружные деревянные с армированным стеклом.

Двери на технический этаж, технический чердак - наружные деревянные глухие по ГОСТ 24698-81.

Дверь на кровлю - индивидуальная наружная стальная противопожарная дверь (EI 30).

Дверь в лифтовом холле - внутренняя деревянная остекленная.

Дверь на входе в офис с фрамугой - индивидуальная наружная стальная утепленная.

Ворота в автостоянке наружные секционные с калиткой 1000х2000 (h) индивидуального изготовления.

Для обеспечения безопасности людей предусматривается:

· применение строительных конструкций, не способствующих скрытому распространению горения;

· материалы в конструкции наружных стен класса пожарной опасности К0;

· выходы из технического этажа непосредственно наружу, обособленно от лестничной клетки жилого здания;

· в техническом этаже два окна размером 0,9х1,2 м с приямками;

· технические помещения, расположенные в техническом этаже, отгорожены противопожарными перегородками преградами1-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 45 про-

тивопожарными перекрытиями 3-го типа с пределом огнестойкости не менее REI 45;

· в каждой квартире не менее одного аварийного выхода на лоджии с глухим простенком;

· ширина горизонтальных участков основных эвакуационных путей общих поэтажных коридоров жилой части не менее 1,4 м;

· высота эвакуационных выходов в свету не менее 1,9м, ширина не менее - 0,8м;

· высота горизонтальных участков путей эвакуации не менее 2,0м, ширина не менее 1,0м;

· эвакуация с этажей через воздушную зону по незадымляемой лестничной клетке, имеющей выход непосредственно наружу. Лестничная клетка Н1 с естественным освещением через светопрозрачную поверхность двери с площадью остекления не менее 1,2 м2;

· марши лестниц, ведущие на жилые этажи здания шириной 1,05м;

· ширина лестничных площадок не менее ширины лестничных маршей (фактически 1,3м);

· высота ограждения внутренних лестниц 1,2 м;

· двери, выходящие на лестничные клетки, в открытом положении не уменьшают требуемую ширину лестничных площадок и маршей;

· дверь выхода на лестничную клетку - полуторапольная шириной 1,2 м в свету (ширина активного полотна, через которое осуществляется проход, составляет 1,05м, ширина пассивного полотна - 150 мм, которое постоянно находится в закрытом положении и открывается при необходимости проноса крупногабаритных предметов;

· в автостоянку лифт с функцией перевозки пожарных подразделений;

· ширина эвакуационных путей автостоянки в свету не менее 1,0м;

· двери лифтовой шахты для транспортирования пожарных подразделений EI 60;

· лифтовая шахта жилого дома с противопожарными дверьми EI 30;

· из автостоянки две эвакуационные лестницы с маршем шириной1м;

· ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в коридор больше ширины марша;

· двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания и не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа;

· двери лифтовых холлов, лестничных клеток, противопожарные двери и т.д. с приспособлением для самозакрывания и уплотнениями в притворах;

· двери электрощитовой, венткамер и тамбур-шлюзов автостоянки, помещение уборочного инвентаря, дверь выхода на кровлю противопожарные EI 30;

· строительные и отделочные материалы с сертификатом пожарной безопасности.

В отделке помещений жилого дома не применяются материалы с классом пожарной опасности более чем:

· Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен и потолков в лестничной клетке, лифтовом холле (КМ1);

· Г1, В2, Д2, Т2 - для отделки стен и потолков в общих коридорах (КМ2);

· В2, Д2, Т2, РП1 - для покрытия полов в лестничной клетке, лифтовом холле (КМ2);

· В2, Д3, Т2, РП2 - для покрытия полов в общих коридорах (КМ3).

· В отделке помещений автостоянки не применяются материалы с классом пожарной опасности более чем:

· Г1, В2, Д2, Т2 - для отделки стен и потолков в лестничной клетке, лифтовом холле (КМ2);

· Г2, В2, Д3, Т2 - для отделки стен и потолков в общих коридорах (КМ3);

· В2, Д3, Т2, РП2 - для покрытия полов в лестничной клетке, лифтовом холле (КМ3);

· В2, Д3, Т3, РП2 - для покрытия полов в общих коридорах, тамбурах (КМ4).

По взрывопожарной и пожарной опасности помещения предусматриваются с категорией 
пожарной опасности В1, В4, Г, Д.

По принятым объемно-планировочным решениям выполнен «Расчет по определению расчетного времени эвакуации людей из помещений и здания, и вероятность воздействия опасных факторов пожара на людей согласно ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ». Расчет выполнен с помощью программного обеспечения «Фогард», сертификат соответствия РОСС RU.СП15.Н00913.
Здание оборудуется эвакуационным освещением и молниезащитой.

Жилая часть здания, в том числе квартиры оборудуются установками автоматической пожарной сигнализации, кроме помещений: с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.), венткамер (приточных и вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы, категории В4 и Д по пожарной опасности и лестничных клеток).

Подземная автостоянка оборудуется автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.

Автоматическая пожарная сигнализация в блок-секциях со встроенно-пристроенными помещениями детского сада предусматривается на базе оборудования НВП «БОЛИД». Управление системой автоматической пожарной сигнализации выполняется пультом контроля и управления охранно-пожарным «С2000М». Пульт объединяет подключенные к нему приборы в одну систему, обеспечивая их взаимодействие между собой, и обеспечивает управление ими автоматически или по командам оператора.
Распределительная сеть АПС состоит из: контроллеров «С2000-КДЛ», устанавливаемых в шкафу пожарной сигнализации; извещателей пожарных, устанавливаемых в защищаемых помещениях; шлейфов пожарной сигнализации.
Извещения об изменении состояния АПС отображаются на блоке индикации, сопровождаемые звуковым сигналом. При передаче одновременно нескольких извещений приоритет имеют извещения о пожаре.
У выходов из здания наружу, у входов из коридоров этажей на лестничные клетки, являющимися эвакуационными путями, устанавливаются извещатели пожарные ручные «ИПР-315».
Жилые помещения квартир (кроме санузлов, ванных комнат) оборудуются дымовыми автономными пожарными извещателями. В прихожих квартир устанавливаются тепловые пожарные извещатели «С2000-ИП».

Во внеквартирных коридорах, машинном отделении и электрощитовой устанавливаются адресные дымовые пожарные извещатели «ДИП-34».
Прокладка линий автоматической пожарной сигнализации предусматривается кабелем марки КПСнг(А)-FRLS: по стенам и потолку - в коробе электротехническом; переход межэтажный - в трубе ПВХ; проходы через стены - с защитой трубкой ПВХ.
При срабатывании одного ИП дымового или ручного в межквартирном коридоре, холле, или срабатывании двух ИП тепловых в прихожей квартиры, ручном открытии клапана дымоудаления осуществляется автоматический пуск установок противодымной защиты. Автоматизация управления установками противодымной защиты предусматривает: включение при пожаре установок подпора воздуха в шахты лифтов; включение при пожаре установки дымоудаления и открытия клапана дымоудаления в межквартирном коридоре; перевод лифта в режим «Пожарная опасность»; отключение общеобменной вентиляции.
Предусматриваются следующие виды пуска установок противодымной защиты:
· автоматический - по сигналу от ИП дымовых в межквартирном коридоре, холле, ИП тепловых в прихожих квартир;

· ручной - ручное (по месту) управление клапаном дымоудаления;

· дистанционный - от извещателей ручных пожарных, установленных у эвакуационных выходов с этажей.

Во всех режимах предусматривается включение установок подпора воздуха с задержкой 30 секунд после включения установок дымоудаления.
Для передачи информации о состоянии автоматической пожарной сигнализации от «С2000М» предусматривается установка устройства оконечного объектового системы передачи извещений по телефонной линии, сетям GSM, Ethernet «C2000-PGE». Устройство позволяет выполнять отправку сообщений 8-ми адресатам, с индивидуальной настройкой фильтра событий и фильтра разделов (на пульт централизованной охраны, диспетчерский пункт, стационарные и мобильные телефоны пользователей).
Установка приборов автоматической пожарной сигнализации «С2000М», «С2000-КДЛ», «С2000-PGE», предусматривается в шкафу с резервированным источником питания для монтажа средств пожарной автоматики «ШПС-24», на высоте 1,5 м от уровня пола, в помещении в помещении диспетчерской на 1-м этаже блок-секции со встроенной подземной автостоянкой. Основное питание системы автоматической пожарной сигнализации осуществляется по первой категории надежности электроснабжения от запроектированной сети переменного тока напряжением 220В.
Резервное электропитание 24В выполнено от резервированного источника питания предусмотренного конструкцией «ШПС-24».
Предусматривается заземление приборов системы охранно-пожарной сигнализации.
Автоматическая пожарная сигнализация детского сада предусматривается аналогично проектным решениям по жилой части.
Для передачи информации о состоянии автоматической пожарной сигнализации от «С2000М» предусматривается установка устройства оконечного объектового системы передачи извещений по телефонной линии, сетям GSM, Ethernet «C2000-PGE» на пульт централизованной охраны, диспетчерский пункт, стационарные и мобильные телефоны пользователей.
Установку приборов автоматической пожарной сигнализации предусматривается в помещение поста охраны на 1-м этаже.
Здание многоквартирного жилого дома относится к 1-му типу системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) с установкой звуковых оповещателей. В проекте дополнительно предусматриваются световые оповещатели.
Для детского сада предусматривается 2-й тип системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с установкой звуковых и световых оповещателей.
В качестве звуковых оповещателей запроектированы оповещатели охранно-пожарные звуковые. Для обозначения эвакуационных путей - оповещатель световой «Молния-24» с надписью «ВЫХОД». Оповещатели звуковые и световые СОУЭ устанавливаются на высоте 2,5м от уровня пола. 
Прокладка линий оповещения выполняется кабелем марки КПСнг(А)-FRLS: по стенам и потолку в коробе электротехническом; переход межэтажный в трубе ПВХ; проходы через стены с защитой трубкой ПВХ.
Включение звуковых и световых оповещателей техподполья осуществляется от блока контрольно-пускового «С2000-КПБ» по команде пульта управления «С2000М» при возникновении сигнала «ПОЖАР».
Подключение оповещателей к линии СОУЭ выполняется через модули подключения нагрузки «МПН», устанавливаемых на их клеммах или в непосредственной близости от них.
Противодымная вентиляция ВД3 встроенно-пристроенного детского сада предусматривается из коридоров длиной более 15м, расположенных на 1-м и 2-м этажах.
Длина коридоров на 1-м и на 2-м этажах составляет 47,2 м. Для удаления продуктов горения из каждого коридора запроектировано по два дымоприемных устройства. В качестве дымоприемного устройства предусматривается нормально закрытый противопожарный клапан с пределом огнестойкости не менее EI 30. Шахта дымоудаления и воздуховоды запроектированы с пределом огнестойкости EI 30. Выброс продуктов горения предусматривается на фасаде без оконных проемов на высоте 7,45м от уровня земли. Для системы ВД3 запроектирован канальный вентилятор дымоудаления, предназначенный для удаления при пожаре дымовоздушнных смесей с температурой до 600°С в течение не менее 60 мин. Вентилятор ВД3 установлен на кровле пристроенной наружной лестницы эвакуационного выхода из детского сада. Кровля пристроя защищается негорючими материалами на всей площади, поскольку выброс ВД3 находится на высоте менее 2 м от уровня кровли. Вентилятор ВД3 имеет ограждение для защиты от доступа посторонних лиц. У вентилятора ВД3 предусмотрена установка обратного клапана КПС-1-(60)-НЗ-МВ24-D900-K (EI 30), оснащенного приводом с возможностью автоматического и дистанционного управления.
Подача наружного воздуха при пожаре для возмещения объемов удаляемых из коридоров продуктов горения предусмотрена системами естественного притока ПДЕ3 и ПДЕ4. Подача осуществляется в нижнюю зону через клапаны Гермик-С-910х900 с решеткой. Утепленный клапан снабжен дистанционно управляемым приводом и системой периметрального обогрева для предотвращения образования наледи. Скорость подачи воздуха 6м/с.
Противодымная вентиляция системами вытяжной противодымной вентиляции ВД1, ВД2 предусматривается из коридоров двух секций жилого дома.
Дымоприемные устройства размещены на шахтах под потолком коридора, но не ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов. Длина коридора, приходящегося на одно дымоприемное отверстие, не более 45м. В качестве дымоприемного устройства в системах принят нормально закрытый противопожарный клапан с пределом огнестойкости не менее EI 30. Шахта дымоудаления и воздуховоды с пределом огнестойкости EI 30. Выброс продуктов горения предусмотрен на высоте не менее 2м от кровли. Для систем ВД1 и ВД2 запроектированы крышные вентиляторы дымоудаления для удаления при пожаре дымовоздушных смесей с температурой до 600°С в течение не менее 60 мин. Вентиляторы ВД1 и ВД2 имеют ограждение для защиты от доступа посторонних лиц. У вентиляторов ВД1 и ВД2 предусмотрена установка клапанов КПС-1-(60)-НЗ-МВ24-D800-K (не менее EI 30), оснащенных дистанционно управляемым приводом, осуществляющих функцию обратного клапана.
Подача наружного воздуха при пожаре для возмещения объемов удаляемых из коридоров продуктов горения предусматривается системами естественного притока ПДЕ1 и ПДЕ2. Подача осуществляется в нижнюю зону через клапаны Гермик-С-910х900 с решеткой. Утепленный клапан снабжен дистанционно управляемым приводом и системой периметрального обогрева для предотвращения образования наледи. Скорость подачи воздуха не более 6м/с.
Подача наружного воздуха при пожаре в шахты лифтов обеспечивается системами подачи наружного воздуха ПД1÷ПД4. Шахты лифтов имеют режим работы «пожарная опасность». Вентиляторы располагаются на кровле и имеют ограждение для защиты от доступа посторонних лиц. Вентиляторы снабжены утепленными клапанами, имеющими привод для автоматического и дистанционного управления с функцией обратного клапана.
Приемные отверстия наружного воздуха размещены на расстояние не менее 5м от выбросов продуктов горения.
Огнезащита транзитных воздуховодов предусматривается материалом ET VENT (сертификат пожарной безопасности № С-RU.ПБ05.В.04765 ТР 1392225).
Управление автоматической пожарной сигнализацией блок-секции со встроенными офисными помещениями и подземной автостоянкой выполняется пультом контроля и управления охранно-пожарным «С2000М».
Распределительная сеть АПС состоит из: контроллеров «С2000-КДЛ», устанавливаемых в шкафу пожарной сигнализации; извещателей пожарных, устанавливаемых в защищаемых помещениях; шлейфов пожарной сигнализации.
Извещения об изменении состояния АПС отображаются на блоке индикации, сопровождаемые звуковым сигналом. При передаче одновременно нескольких извещений приоритет имеют извещения о пожаре.
У выходов из здания наружу и входов из коридоров этажей на лестничные клетки, являющимися эвакуационными путями, устанавливаются ИП ручные «ИПР-315».
Во всех жилых комнатах квартир, кроме санузлов и ванных комнат предусматриваются по одному дымовому автономному ИП.
В коридоре квартир устанавливаются по два адресных тепловых пожарных извещателя «С2000-ИП».
В помещениях офиса, во внеквартирных коридорах, машинном отделении и устанавливаются адресные дымовые пожарные извещатели «ДИП-34».
Прокладка линий АПС выполняется кабелем марки КПСнг(А)-FRLS: по стенам и потолку - в коробе электротехническом; переход межэтажный в трубе ПВХ; проходы через стены с защитой трубкой ПВХ.
В помещении автостоянки установлены извещатели адресные тепловые «С2000-ИП».
Прокладку линий автоматической пожарной сигнализации предусматривается: по стенам и потолку - в коробе электротехническом; переход межэтажный - в трубе ПВХ; проходы через стены - с защитой трубкой ПВХ.
При срабатывании одного ИП дымового или ручного в межквартирном коридоре, холле, или срабатывании двух ИП тепловых в прихожей квартиры, ручном открытии клапана дымоудаления осуществляется автоматический пуск установок противодымной защиты.
Автоматизация управления установками противодымной защиты предусматривает: включение при пожаре установок подпора воздуха в шахты лифтов; включение при пожаре установки дымоудаления и открытия клапана дымоудаления в межквартирном коридоре; перевод лифтов в режим «Пожарная опасность» и «Транспортирование пожарных подразделений»; отключение общеобменной вентиляции.
Предусматриваются следующие виды пуска установок противодымной защиты:
· автоматический - по сигналу от ИП дымовых в межквартирном коридоре, холле, ИП тепловых в прихожих квартир;

· ручной - ручное (по месту) управление клапаном дымоудаления;

· дистанционный - от извещателей ручных пожарных, установленных у эвакуационных выходов с этажей.

Во всех режимах предусматривается включение установок подпора воздуха с задержкой 30 секунд после включения установок дымоудаления.
Для передачи информации о состоянии автоматической пожарной сигнализации от «С2000М» предусматривается установка устройства оконечного объектового системы передачи извещений по телефонной линии, сетям GSM, Ethernet «C2000-PGE». Устройство позволяет выполнять отправку сообщений 8-ми адресатам, с индивидуальной настройкой фильтра событий и фильтра разделов (на пульт централизованной охраны, диспетчерский пункт, стационарные и мобильные телефоны пользователей).
Установку приборов автоматической пожарной сигнализации «С2000М», «С2000-КДЛ», «С2000-PGE», предусматривается в шкафу с резервированным источником питания для монтажа средств пожарной автоматики «ШПС-24», на высоте 1,5 м от уровня пола, в помещении диспетчерской на 1-м этаже.
Основное питание системы автоматической пожарной сигнализации осуществляется по первой категории надежности электроснабжения от запроектированной сети переменного тока напряжением 220 В.
Резервное электропитание 24 В выполнено от резервированного источника питания предусмотренного конструкцией «ШПС-24».
Предусматривается заземление приборов системы охранно-пожарной сигнализации.
Система автоматической пожарной сигнализации имеет решения аналогично как по 1 блоку жилого дома.
Здание многоквартирного жилого дома относится к 1-му типу системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), предусматривающему установку звуковых оповещателей. Дополнительно предусматриваются световые оповещатели.
В офисной части здания, подземной автостоянке - система оповещения 2-го типа.
В качестве звуковых оповещателей запроектированы оповещатели охранно-пожарные звуковые. Для обозначения эвакуационных путей - оповещатель световой «Молния-24» с надписью «ВЫХОД».
Оповещатели звуковые и световые СОУЭ устанавливаются на высоте 2,5м от уровня пола. Прокладка линий выполняется кабелем марки КПСнг(А)-FRLS: по стенам и потолку - в коробе электротехническом; переход межэтажный в трубе ПВХ; проходы через стены с защитой трубкой ПВХ.
Включение звуковых и световых оповещателей осуществляется от блока контрольно-пускового «С2000-КПБ» (с контролем цепей подключения нагрузки) по команде пульта управления «С2000М» при возникновении сигнала «ПОЖАР».
Подключение оповещателей к линии СОУЭ предусматривается через модули подключения нагрузки «МПН», устанавливаемые на их клеммах или в непосредственной близости от них.
Система автоматического порошкового пожаротушения в подземной автостоянке разработана на базе приборов ИСО «Орион» и порошковых модулей МПП(Н)-6(п)-И-ГЭ-У2 «Тунгус-6».
Автоматическое система пожаротушения обеспечивает: обнаружение возгорания; включение системы оповещения; выдачу звукового и светового сигнала о возникновении пожара; запуск порошковых модулей и тушение очага возгорания.
3апуск системы предусматривается автоматически и осуществляется только при закрытых входных дверях. Для контроля положения дверей устанавливаются извещатели магнитоконтактные ИО 102-16/1.
Запуск модулей выполняется от контрольно-пусковых блоков «С2000-КПБ» при поступлении управляющего сигнала с ПКУ «С2000М» с задержкой 60 сек. Блоки «С2000-КПБ» установлены в помещении автостоянки в монтажных боксах (щитах) на стене в осях 6-8; И-К, на высоте 1,5м от уровня пола
Отдельный контрольно-пусковой блок «С2000-КПБ» предусматривается для запуска системы светового оповещения при пожаре в помещении подземной автостоянки для управления включением оповещателей световых «ЛЮКС-24»: с надписями «Порошок! Уходи!», установленных над выходами из автостоянки; с надписями «Порошок! Не входи!», «Автоматика отключена», установленных над входами в автостоянку.
Системой порошкового пожаротушения оснащаются все места для хранения автомобилей и проезды.
Огнетушащее вещество располагается в модулях массой 10 кг.
Пожаротушение объекта осуществляется по зонам.
Система автоматического порошкового пожаротушения обеспечивает:
· автоматический пуск;

· отключение и восстановление режима автоматического пуска;

· автоматическое переключение электрических цепей питания на резервное электропитание при отключении основного;

· включение предупредительного оповещения;

· контроль пожарных шлейфов и цепей пуска;

· формирование сигналов о неисправностях в системе;

· формирование сигналов управления инженерным оборудованием.

Инженерные системы встроенной подземной автостоянки предусматриваются автономными от инженерных систем частей здания другого класса функциональной пожарной опасности.
Участки кабельных сетей, проходящие через противопожарные преграды, прокладываются в нишах с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости пересекаемых ограждающих конструкций.
Противодымная вентиляция системой вытяжной противодымной вентиляции ВД1 предусматривается из коридоров жилого дома.
Дымоприемные устройства размещены на шахтах под потолком коридора, но не ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов. Длина коридора, приходящегося на одно дымоприемное отверстие, не более 45м.
В качестве дымоприемного устройства принят нормально закрытый противопожарный клапан с пределом огнестойкости не менее EI 30. Шахта дымоудаления и воздуховоды запроектированы с пределом огнестойкости EI 30. Воздуховоды системы дымоудаления с нормируемым пределом огнестойкости EI 30, класса герметичности В (плотные) из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8мм. Выброс продуктов горения предусматривается крышным вентилятором на высоту не менее 2м от кровли в течение 60 минут. Вентилятор устанавливается на кровле жилого здания и имеет ограждение для защиты от доступа посторонних лиц. У вентилятора предусмотрена установка клапана КПС-1-(60)-НЗ-МВ24-D800-K (не менее EI 30), оснащенного дистанционно управляемым приводом с функцией обратного клапана.
Подача наружного воздуха при пожаре для возмещения объемов удаляемых из коридоров продуктов горения предусматривается системой естественного притока ПДЕ1. Подача осуществляется в нижнюю зону через клапаны Гермик-С-910х900 с решеткой. Утепленный клапан снабжен дистанционно управляемым приводом и системой периметрального обогрева. Скорость подачи воздуха не более 6м/с.
Подача наружного воздуха при пожаре в шахты лифтов обеспечивается системами: ПД1 в лифтовую шахту с режимом «пожарная опасность»; ПД2 в лифтовую шахту с режимом «транспортирование пожарных подразделений».
Вентиляторы ПД1, ПД2 располагаются на кровле и имеют ограждение для защиты от доступа посторонних лиц. Вентиляторы снабжены утепленными клапанами, имеющими привод для автоматического и дистанционного управления с функцией обратного клапана.
Вентилятор ПД2 снабжен нормально закрытым клапаном с пределом огнестойкости EI 120 модель КПС-1-(90)-НЗ-МВ(24)-D800-K.
Приемные отверстия наружного воздуха размещаются на расстоянии не менее 5 м от выбросов продуктов горения.
Огнезащита транзитных воздуховодов осуществляется материалом ET VENT (сертификат пожарной безопасности № С-RU.ПБ05.В.04765 ТР 1392225).
Противодымная вентиляция подземной стоянки предусматривается системой вытяжной противодымной вентиляции с механическим побуждением ВД2. Удаление продуктов горения из рампы не предусматривается. Вентилятор с пределом огнестойкости 2,0 ч/400°С располагается в отдельной венткамере.
Удаление дыма предусмотрено через вытяжную шахту с механическим побуждением тяги. Выброс продуктов горения производится через решетку на наружной стене на фасаде жилого дома без оконных проемов и на высоте не менее 2м от уровня земли. Воздуховоды системы дымоудаления с нормируемым пределом огнестойкости EI 30, класса герметичности В (плотные) из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8мм. У вентилятора ВД2 предусмотрена установка клапана КПС-1-(60)-НЗ-МВ24-D900-K с функцией обратного клапана. Клапан с пределом огнестойкости не менее EI 60 с приводом автоматического и дистанционного управления.
Площадь дымовой зоны не превышает 3000 м²; площадь помещения, приходящаяся на одно дымоприемное устройство, составляет не более 1000 м².
Подача наружного воздуха системами приточной противодымной вентиляции предусматривается:
· в тамбур-шлюзы при выходе из лифта в помещение хранения автомобилей (системы ПД3 и ПД4) для создания избыточного давления при пожаре;

· в нижнюю часть помещения для хранения автомобилей для возмещения объемов удаляемых продуктов горения;

· в шахту лифта с режимом «перевозка пожарных подразделений» (система ПД2).

Подпор воздуха при пожаре в лестничную клетку в осях Т-У/2-4 не предусмотрен, поскольку лестничная клетка ведет непосредственно наружу.
Система ПД3 осуществляет подачу в тамбур-шлюз, расположенный на входе в автостоянку. Система ПД4 осуществляет подачу в тамбур-шлюз, расположенный на этаже автостоянки перед лифтовой шахтой.
В качестве обратного клапана при вентиляторах систем ПВ3, ПД4 применены клапаны противопожарные нормально закрытые с пределом огнестойкости EI 60 с приводами автоматического и дистанционного управления.
Приток наружного воздуха в помещение для возмещения объемов удаляемых продуктов горения обеспечивается работой систем ПД5.
Система ПД5 оснащена клапанами VKZ(C)-1700x1200-BF24 с функцией обратного клапана с приводами автоматического и дистанционного управления, установленные в отверстия для перетекания воздуха из воздухораспределительной камеры системы ПД5 в помещение автостоянки. Подача воздуха осуществляется на уровне не выше 1,2 м от уровня пола защищаемого помещения.
Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции осуществляется в автоматическом и дистанционном режимах в зависимости от реальных пожароопасных ситуаций с учетом места возникновения пожара.
Заданная последовательность действия систем обеспечивает опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 с относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции. 
Подземная автостоянка оснащается автоматической системой порошкового пожаротушения.
При пожаре совместное действие систем противодымной вентиляции осуществляется в течение времени, необходимого для эвакуации. По истечении этого времени системы противодымной вентиляции отключаются и запускаются системы порошкового пожаротушения в зоне пожара. Для удаления газов и дыма после пожара из помещений, защищаемых установками порошкового пожаротушения, применяются системы с механическим побуждением удаления воздуха из нижней и верхней зон помещений, обеспечивающие расход газоудаления не менее четырехкратного воздухообмена с компенсацией удаляемого объема газов и дыма приточным воздухом.
Для удаления газов и дыма после срабатывания автоматических установок порошкового пожаротушения используется система В1 с одновременно работающими установками В1.1 и В1.2.
Для компенсации удаляемого объема газов и дыма используются системы П1.
В местах пересечения воздуховодами систем В1, П1, используемых для удаления газов и дыма после пожара, ограждений венткамер устанавливаются клапаны двойного действия с пределом огнестойкости не менее EI 15.
Для удаления остаточной порошковой массы из помещений после пожара предусматривается применение пылесосов.
Вентиляторы систем подпора воздуха располагаются в отдельной венткамере. Забор воздуха для систем осуществляется через отдельную воздухозаборную шахту. Расстояние по высоте от низа воздухозаборной решетки до уровня земли составляет не менее 2 м.
Для систем противодымной вентиляции предусматриваются воздуховоды из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм класса герметичности «В» (плотные) с пределом огнестойкости не менее:
· EI 60 - для воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного отсека при удалении продуктов горения из закрытых автостоянок (ВД1);

· EI 60 - при прокладке каналов подачи воздуха в помещении автостоянки в пределах обслуживаемого отсека (ПД3, ПД4, ПД5).

Здание обеспечивается системой внутреннего противопожарного водопровода (В2). Сеть внутреннего водопровода, включая противопожарный, объединенная кольцевая.
Число струй на внутреннее пожаротушение принято на: жилой дом - 2х2,6 л/с; детский сад - 1х2,6 л/с; офис - 1х2,6 л/с; автостоянка - 2х5,2 л/с.
Пожаротушение осуществляется из пожарных кранов Ду50мм и 65мм (в подземной стоянке) с пожарными рукавами длиной 20м, диаметром спрыска наконечника 16мм. Количество пожарных кранов 72. Пожарные краны в детском саду, жилых домах и офисе устанавливаются в коридорах; в автостоянке в наиболее доступных местах. При давлении у пожарных кранов более 40м между пожарным клапаном и соединительной головкой с 1 по 6 этажи предусматриваются диафрагмы для снижения избыточного давления. С 1 по 3 этажи - Ø16мм, с 4 по 6 этажи - Ø20мм. Пожарные краны устанавливаются в навесных пожарных шкафах ШПК-310Н.

В подземной автостоянке внутренний противопожарный водопровод имеет выведенные наружу патрубки с соединительными головками, оборудованные вентилями и обратными клапанами для подключения передвижной пожарной техники.

Прокладка трубопроводов предусматривается открыто по конструкциям помещений. 

В каждой квартире, после узла учета холодной воды, предусматривается вентиль для подключения устройства внутриквартирного пожаротушения. Устройство имеет длину рукава 15±0,5 м.

Потребный напор обеспечивается тремя группами насосных установок полной заводской готовности, размещаемых в помещениях насосных в подвале в осях 24-М: две хозпитьевые отдельно на жилой дом и детский сад; одна противопожарная. Помещение пожарных насосных установок отделяется от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости REI 45 и имеет отдельный выход наружу.

Включение пожарных насосов осуществляется от кнопок у пожарных кранов. При аварийном отключении рабочего насоса или недостаточном напоре в системе включается резервный насос с одновременной подачей сигнала (светового и звукового) на диспетчерский пункт или в помещение с круглосуточным пребыванием персонала. Одновременно с сигналом дистанционного пуска пожарных насосов поступает сигнал для открытия затвора с электроприводом на обводной линии водомера на вводе водопровода.

Открытие задвижки с электроприводом на обводной линии водомерного узла, и запуск рабочего противопожарного насоса предусматривается: автоматически - от пожарной сигнализации; дистанционно - от кнопок в пожарных шкафах; ручной - от кнопок в шкафу управления насосами.

Управление установкой CO-2 Helix V 3603/SK-FFS-D-R осуществляется посредством комплектного шкафа управления пожарными насосами типа SK-FFS, обеспечивающего выполнение следующих функций:

· автоматический пуск основного пожарного насоса со световой индикацией его работы или неисправности;

· автоматический пуск резервного пожарного насоса (со световой индикацией его работы, а также световой и звуковой сигнализацией его неисправности) в случае отказа или невыхода основного пожарного насоса на режим в течение заданного времени; световая индикация работы в режиме автоматического пуска насосов;

· ручное отключение автоматического пуска пожарных насосов с сохранением возможности ручного пуска (со световой индикацией об отключении автоматического пуска пожарных насосов);

· автоматический пуск и отключение дренажного насоса со световой индикацией его работы;

· автоматическое включение электропривода задвижки на обводной линии водомерного узла со световой индикацией;

· формирование командного импульса на отключение хозпитьевых насосов.

В санузле каждой квартиры устанавливается кран для присоединения шланга, оборудованного распылителем для использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии.

Автоматическое управление установкой противодымной вентиляции основано на управлении клапанами противодымной вентиляции системы дымоудаления и клапанами компенсации удаляемого воздуха, а также двигателями систем дымоудаления и подпора воздуха в шахты лифтов во время пожара.

Управление предусмотрено:

· автоматическое - от пульта контроля и управления охранно-пожарного «С2000М» при сработке не менее двух пожарных извещателей;

· дистанционное - от извещателей ручных пожарных, установленных у эвакуационных 
выходов с этажей;

· ручное (по месту) управление клапаном дымоудаления - конструктивными средствами привода клапана.

Непосредственное управление приводами клапанов осуществляется блоками сигнально-пусковыми «С2000-СП4/220» по сигналу «ПОЖАР». Открытие клапана предусмотреть на 30 секунд раньше запуска двигателей противодымной вентиляции.

Индикация отображается светодиодами блока и информация передается от «С2000-КДЛ» по интерфейсу RS-485 на пульт «С2000М».

Для непосредственного управления двигателями противодымной вентиляции предусматриваются шкафы контрольно-пусковые ШКП комплектно с приборами приемно-контроль-ными охранно-пожарными «С2000-4».

В помещениях подземной автостоянки устанавливаются датчики концентрации СО для контроля превышения концентрации оксида углерода в воздухе, запуска вентустановок автостоянок.

Подсистема диспетчеризации состояния выходных реле датчиков-анализаторов, строящаяся на оборудовании НВП «Болид» передает в систему диспетчеризации комплекса следующую информацию: уровень концентрации по каждой зоне 50мг/м3- предупредительная сигнализация на АРМ диспетчера; уровень концентрации по каждой зоне 100мг/м3- аварийная сигнализация на АРМ диспетчера.

При достижении уровня 100мг/м3 персонал должен предпринять меры по эвакуации людей из автостоянки.

Мероприятия по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны:

· предусмотрены подъезды и проезды к зданию и пожарным гидрантам по дорогам с твердым покрытием;

· для подъема на все этажи здания предусмотрены эвакуационные лестничные клетки типа Н1;

· между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей предусматривается зазор не менее 75мм в свету;

· доступ в техподполье каждой секции предусматривается через две двери с размерами не менее 0,75х1,5 м;

· в каждой части техподполья предусмотрено по два окна размерами не менее 0,9х1,2 м с приямками;

· предусмотрено для каждой секции выходы на техэтаж и кровлю здания;

· по периметру кровли предусматривается ограждение;

· в местах перепада высоты кровли более 1 м предусматривается устройство пожарных лестниц;

· двери пожароопасных и технических помещений, а так же в проемах ограждений шахт лифтов предусматриваются противопожарными.

Сведения об оперативных изменениях, внесенных в раздел проектной документации:

· технико-экономические показатели по всему комплексу в составе ПЗ приведены в соответствие с данными ПБ-ПЗ;
· уточнена и дополнена информация по: общему количеству пожарных отсеков для здания в целом с привязкой к осям; условиям расположения противопожарных преград с нормируемым пределом огнестойкости между частями здания с различным классом функциональной пожарной опасности (детский сад, встроенная стоянка, офисы) в пределах пожарного отсека и т.д.. Уточнены фактические пределы огнестойкости для строительных конструкций;
· указана высота здания по блокам от уровня проезжей части до подоконника верхнего этажа;
· изменено расстояние от стен здания до внутреннего края проезда со стороны дворовой территории, примыкающей к детскому саду, за счет уменьшения ширины внутридворового проезда;
· дополнена описательная часть по условиям размещения встроенных помещений детского сада по всей площади двух блок секций;
· изменены проектные решения по условиям доступа для МГН с учетом всех групп мобильности, включая использование подъемников людьми с детскими колясками;
· уточнены условия выхода на кровлю и технические этажи для здания высотой более 28 м;
· дополнена информация по оштукатуриванию металлических косоуров внутренних лестниц детского сада с учетом требуемых пределов огнестойкости;
· дополнена информация по наружным и противопожарным дверям. На планах этажей показаны места размещения противопожарных дверей;
· указано количество машиномест в подземной стоянке;
· обосновано требованиями нормативных документов устройство в подземной стоянке лифта с режимом «транспортирование пожарных подразделений», изменены проектные решения по устройству данного лифта с учетом его функционирования на всю высоту здания;
· исключена ссылка на ВСН 01-89;
· обоснованы требованиями нормативных документов двойные тамбуры при входе в жилую часть здания;
· дополнена информация о наличии световых проемов площадью не менее 1,2 м2 в наружных стенах лестничных клеток типа Н1 (фрамуги дверей);
· дополнены проектные решения по внутреннему противопожарному водопроводу подземной стоянки;
· дополнена информация по: количеству пожарных кранов; месту расположения пожарных шкафов и их исполнению в каждой части здания;
· обосновано наличие автономных пожарных извещателей в жилых помещениях;
· выполнен и предоставлен расчет времени эвакуации людей при пожаре из помещений и здания;

· расходы воды на наружное и внутреннее пожаротушение приведены в соответствие с Техническими условиями на подключение к инженерным сетям водоснабжения от 12.04.2017 года № 3796. Изменено расположение проектируемых пожарных гидрантов;
· раздел дополнен информацией по системам противопожарной защиты (автоматическая установка пожарной сигнализации, система оповещения людей о пожаре, автоматическая установка порошкового пожаротушения, внутренний противопожарный водопровод, насосные станции пожаротушения, системы противодымной защиты, системы общеобменной вентиляции с учетом требований пожарной безопасности, включая взаимодействие этих систем и их автоматизацию и т.д.).

Мероприятия по охране окружающей среды

Проектом предусматривается строительство многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями: детский сад и подземная автостоянка, в г. Оренбурге по ул.Терешковой.

Земельный участок, отведенный под строительство, расположен в районе со сложившейся застройкой. Вблизи района строительства жилого дома выполнена застройка 1-17-ти этажными жилыми домами и общественными зданиями. Ближайшая жилая застройка находится на расстоянии 16 м.

Участок застройки Правилами Землепользования и застройки отнесен к многоэтажной жилой застройке.

Участок свободен от строений и зеленых насаждений.

Естественный рельеф проектируемого участка имеет спокойный характер. Организация рельефа разработана и увязана с проектируемой и существующей застройкой и дорогами.

На площадке строительства предусматривается сплошное выполнение планировочных работ по всей территории площадки.

В геоморфологическом отношении участок располагается в пределах долины реки Сак-

мара и приурочен к ее II надпойменной террасе.

Гидрографическая сеть района принадлежит бассейну реки Урал. Урал протекает южнее рассматриваемой территории. На площади участка изысканий и в непосредственной близости от него поверхностные водные объекты отсутствуют. Проектируемое сооружение находится за пределами водоохранных зон.

Первичные природные комплексы рассматриваемой территории сформировались под воздействием хозяйственной деятельности. На рассматриваемом участке проектных работ обитают, в основном, некоторые синантропные виды: воробьи, вороны, грачи, сороки, скворцы.

Проектируемый объект находится на антропогенно-освоенной территории, не имеет источников влияния на животный и растительный мир и его краснокнижных особей.

По данным результатам лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» Оренбургского филиала пробы почв на земельном участке под строительство жилого дома по исследованным показателям соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.

При проведении радиационного обследования земельного участка установлено, что локальных превышений МЭД при измерениях в поисковом режиме не выявлено. Мощность дозы гамма-излучения в контрольных точках не превышает допустимую по СП 2.6.1.1292, п.5.3.2. Плотность потоков радона с поверхности грунта земельных участков не превышает установленный норматив для строительства зданий жилого и социально-бытового назначения по п.5.2.СП.2.6.1.799-99 (ОСПОРБ-99).

Содержание нормируемых радионуклидов в грунтах находится в пределах фоновых значений, характерных для грунтов на территории г.Оренбурга.

Зоны отдыха, памятников природы, заповедников в районе расположения проектируемого объекта не имеется.

Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха для рассматриваемой территории показала, что значения фоновых концентраций не превышают нормативно установленных требований.

Общий валовый выброс загрязняющих веществ на период строительства составит 0,9527052 т, на период эксплуатации - 0,372632 т/год.

Значительное воздействие на атмосферный воздух не прогнозируется, так как уровень загрязнения при эксплуатации объекта отсутствует. Результаты расчетов рассеивания ЗВ в районе ближайшей существующей застройки показали, что превышения ПДК не будет наблюдаться ни по одному веществу и группам суммаций. Максимальный вклад проектируемого объекта составляет 0,79 д.ПДК по диоксиду азота. Источник, вносящий основной вклад - работа строительной техники.

Проектом предусматриваются мероприятия для сокращения вредного воздействия на окружающую среду в период строительства объекта.

Таким образом, при строительстве жилого дома, предусмотрены мероприятия по уменьшению выбросов в атмосферу и минимизации наносимого ущерба окружающей среде.

Все работающие на строительной площадке обеспечиваются привозной питьевой водой, качество которой соответствует санитарным требованиям. 

На выезде со стройплощадки предусмотрено установить мойку для колес автомобилей и техники со стоком грязной воды в отстойники (закрытые заглубленные емкости). Вывоз грязной воды производится по договору с соответствующими службами города. Сброс хозяйственно-бытовых стоков, образующихся в период проведения строительных работ, осуществляется в существующую канализационную сеть.
Водоснабжение и водоотведение по проектируемому дому со встроенно-пристроенными помещениями планируется осуществлять от существующей городской сети.

Сброс стоков в поверхностные и подземные водные источники не предусмотрен.

При соблюдении ряда основных организационно-технических мероприятий по уменьшению загрязнения, охране и рациональному использованию поверхностных сточных вод воздействие проектируемого объекта на водные объекты будет сведено к минимуму.

Отвод ливневых сточных вод решен в масштабе города.

Нарушений водного режима при строительстве не прогнозируется.

Учитывая, что строительство проектируется на антропогенно-освоенном месте, оно не окажет воздействия на фаунистический состав животного мира, параметры среды обитания, количества и размеры популяций животного мира, условия миграции различных животных и птиц.

Места временного хранения отходов оборудованы в соответствии с классами опасности образующихся отходов и физико-химическими характеристиками.

Обращение с отходами на период строительства и эксплуатации на территории строящегося объекта планируется осуществлять организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности.

На территории строительства проектом предусмотрено выполнение планировочных работ, ликвидация неровностей, уборка строительного мусора, благоустройство территории, рекультивационные работы в соответствии с ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли. Рекультивация земель, термины и определения», по двум направлениям - строительное и рекреационное (озеленение). 

Почвы достаточно устойчивы к антропогенному воздействию. Техногенная нагрузка после строительства не будет превышать потенциал самоочищения почвы.

Проезды, площадки и тротуары запроектированы с твердым покрытием, с бордюрным камнем. 

В качестве озеленения разбиваются газоны и клумбы, предлагается высадка кустарника, деревьев. Площадь озеленения 1441,63м2. У подъездов и на площадках устанавливаются скамейки, урны.

Площадка благоустраивается, устанавливаются малые архитектурные формы (МАФ).

Сведения об оперативных изменениях, внесенных в раздел проектной документации

· предоставлены сведения по очистке, промывке и дезинфекции водопроводной сети, способы утилизации сточных вод после дезинфекции. 

· выполнены расчеты расхода воды на производственно-строительные нужды и гидроиспытания водопроводной сети к проектируемому дому.

· предоставлены сведения по площади прилегающей территории.

· предоставлены сведения об отсутствии дождеприемных колодцев и ливневой канализации в районе строительства проектируемого дома.

· предоставлены сведения по размещению площадки с контейнерами для ТКО. 

· учтены отходы от мойки колес автотранспорта на период строительства и пищевые отходы (детский сад) на период эксплуатации, и способы их утилизации.

· откорректирован подраздел «Охрана атмосферного воздуха».

Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований

Участок под строительство жилого дома располагается на свободной от застройки территории, по ген.плану территория селитебная. Выделенный для строительства жилого дома участок соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов в почве, качеству атмосферного воздуха, уровню ионизирующего излучения, физических факторов в соответствии с санитарным законодательством Российской Федерации.

Территория благоустраивается и озеленяется, предусмотрены гостевые автостоянки. Проектом предусмотрены детские, спортивные площадки, площадки для отдыха взрослого населения с необходимым оборудованием. Контейнеры на площадке с твердым покрытием и ограждением расположены на расстоянии не далее 100 м и не ближе 20 м от проектируемого жилого дома. Въезд в подземную автостоянку организован на расстоянии 15 м от окон жилых домов, площадок игр и спорта. Территория дошкольной организации по периметру ограждена забором. Деревья и кустарники с ядовитыми плодами не предусматриваются. Покрытие групповых площадок и физкультурной зоны предусмотрено травяное, утрамбованный грунт. Отвод паводковых ливневых вод от территории выполнен с целью предупреждения затопления и загрязнения игровых площадок для детей. Территория дошкольной организации имеет наружное электрическое освещение. Уровень искусственной освещенности участка 10 лк на уровне земли. На территории предусмотрены групповые площадки - индивидуальные для каждой группы, с соблюдением принципа групповой изоляции, физкультурная площадка. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлены теневые навесы. На территории хозяйственной зоны предусмотрены места для сушки постельных принадлежностей и чистки ковровых изделий, иных бытовых принадлежностей. Въезды и входы на территорию дошкольной организации, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам покрыты асфальтом. 

Расчет инсоляции вновь проектируемого жилого дома показал, что инсоляция квартир, групповых будет в пределах нормы, т. е более 2-х часов в день. Рекомендовано для уменьшения солнечного облучения в квартирах, офисах и помещениях детского сада использовать жалюзи, внутренние системы охлаждения, кондиционирование и рациональное озеленение.

Инсоляция других зданий не ухудшается. Инсоляция детских игровых и спортивных площадок на придомовой территории (в т.ч. игровых и спортивных площадок детского сада) более 3 часов на 50% площади участка. 

Помещения детского сада занимают 2 этажа, изолированы от жилой части здания. Высота основных помещений от пола до подвесного потолка - 3 м. В целях сохранения воздушно-теплового режима, входы в здания оборудованы тамбурами. Для колясок предусмотрен навес. В состав групповой ячейки входят: раздевальная, групповая, спальня, туалетная, буфетные. Площадь помещений достаточная. Пищеблок, работающий на полуфабрикатах состоит из цехов (холодного, горячего, доготовочного), моечных, кладовых, загрузочной. Санитарно-бытовые помещения для персонала предусмотрены общими для персонала детского сада и пищеблока. Помещения уборочного инвентаря предусмотрены на каждом этаже. Объемно-планировочные решения помещений пищеблока предусматривают последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции. Для мытья емкостей из под пищевых отходов из групповых выделено помещение, отдельное от пищеблока. Технологическое оборудование размещается с учетом обеспечения свободного доступа к нему для его обработки и обслуживания. На второй этаж пища доставляется посредством малого грузового лифта. Помещения стиральной и гладильной смежные, входы для сдачи грязного и получения чистого белья - раздельные. Помещения медицинского назначения размещены на первом этаже, единым блоком. Медицинский кабинет имеет самостоятельный вход из коридора.

Принятые строительные и отделочные материалы, безопасны для здоровья детей. Стены групповых помещений, медицинских помещений окрашены водостойкой краской, стойкой к воздействию дезинфицирующих веществ. Стены помещений пищеблока, постирочных, туалетных, процедурного, буфетных облицовываются глазурованной плиткой. Для отделки потолков в основных помещениях предусмотрена водоэмульсионная краска. Потолки в помещениях с повышенной влажностью воздуха (производственные цеха пищеблока, душевые, постирочные, умывальные, туалеты и др.) окрашены акриловой краской. Полы групповых помещений покрыты паркетной доской, на первом этаже - утеплены. Полы в помещениях пищеблока, постирочной, гладильной, подсобных помещениях, туалетной отделаны керамической плиткой с противоскользящей поверхностью, выполнены с уклоном к отверстиям трапов.

Основные помещения имеют естественное освещение. Искусственное освещение помещений соответствует СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Угловое расположение окон обеспечивает сквозное проветривание. Осветительные приборы имеют пылевлагонепроницаемую защитную арматуру. Детский сад оборудован мебелью в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Забор воздуха для системы вентиляции детского сада организован на 2 м от уровня земли. Вентиляция в помещениях пищеблока, постирочной и гладильной приточно-вытяжная с механическим побуждением. Площадь открывающихся фрамуг в групповых ячейках, используемых для проветривания, не менее 1/50 площади пола.

В остальных помещениях вентиляция естественная. Инженерные системы детского сада (водоснабжение, канализование, отопление) автономны. Подводкой горячей и холодной воды обеспечены помещения пищеблока, буфетные, туалеты для детей и персонала, постирочная, помещения медицинского назначения. Умывальники, моечные ванны, душевые установки и водоразборные краны для хозяйственных нужд обеспечены смесителями, на пищеблоке смеситель с локтевым пуском. Температура горячей воды подаваемой на пищеблок и буфетные- 650С.

Помещения с повышенным уровнем шума от технологического оборудования не размещаются под жилыми комнатами квартир, групповыми помещениями, помещениями с постоянным рабочим местом. Жилые квартиры отделены от детского сада техническим этажом. Между помещениями офисов и жилыми квартирами предусмотрена дополнительная изоляция. Офисы с отдельным входом, расположены на 1 этаже жилого дома. Жилой дом оборудован лифтами, габариты кабины обеспечивают возможность транспортирования человека на носилках.

Отопление - центральное от существующих тепловых сетей. Вентиляция жилого дома - приточно-вытяжная естественная, выброс воздуха через вытяжные шахты, выше уровня кровли. Вентиляционные выбросы общеобменной системы вентиляции из подземной автостоянки, встроенной в жилое здание, предусмотрены на 1,5 м выше конька крыши самой высокой части здания. Квартиры обеспечены горизонтальным сквозным или угловым проветриванием в пределах площади квартир.
Водоснабжение от централизованных сетей городского водопровода, канализация - централизованная.

Естественное освещение жилых комнат, кухонь имеется. Освещенность на лестничных площадках, ступенях лестниц, в лифтовых холлах, поэтажных коридорах, помещениях подвалов не ниже 20 лк. У каждого входа установлен  светильник обеспечивающий освещенность 6 лк для горизонтальной поверхности и не менее 10 лк для вертикальной.

Для санитарно-бытового обслуживания рабочих на момент строительства объекта предусмотрены бытовые помещения, рассчитанные с учетом количества рабочих. Санитарно-бытовые помещения максимально удалены от опасных мест производства работ и от складов строительных материалов. Имеются временные сети освещения, канализации, водоснабжения. Предусмотрено ограждение территории. Строители обеспечены средствами индивидуальной защиты. Проектом предусмотрены мероприятия по исключению негативного воздействия от строительных работ на условия проживания в существующих жилых домах.

Сведения об оперативных изменениях, внесенных в раздел проектной документации:

· существующая площадка для сбора мусора оборудована в соответствии с п. 8.2.5 СанПиН 2.1.2.2645-10; СП 42-128-4690-88. Письмо о возможности использования существующей площадки ООО УК «СВС-Жилсервис» № 324 от 09.10.17г.;
· предоставлен расчет инсоляции, с учетом перспективной застройки;
· в конструкции перекрытия между административными помещениями, офисами и расположенными над ними помещениями квартир включены негорючие плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем плотностью 38-45 кг/м3, толщиной 50 мм (плиты ТЕХНОАКУСТИК ТУ 5762-010-74182181-2012;
· конструкция внутренних стен заменена на керамические блоки, толщиной 250 мм. Индекс изоляции воздушного шума с учетом штукатурки не менее 55дБ. Заменена конструкция внутренних перегородок квартир (между комнатами, между кухней и комнатой) на керамические блоки, толщиной 80 мм. Расчетный индекс изоляции воздушного шума с учетом штукатурки не менее 46дБ. Расчет звукоизоляции выполнен ООО «Компания Дом»;
· уровень выброса из системы вентиляции подземной автостоянки выполнен на 1,5 м выше конька крыши самой высокой части здания; 

· ПОС откорректирован в соответствии с СанПиН 2.2.3.1384-03;
· из озеленения территории детского сада исключены кустарники с ядовитыми плодами, заменены на кустарник Таволга Вангутта; 

· предусмотрено место для колясок и санок, защищенное навесом от осадков;
· организован отвод ливневых стоков от территории дошкольной образовательной организации для предупреждения затопления и загрязнения игровых площадок для детей;
· для всех групп детского сада предусмотрены игровые площадки и площадка для занятия физкультурой и хозяйственная зона для сушки постельных принадлежностей и чистки ковровых изделий. Для жильцов дома предусмотрена детская и физкультурная площадка;
· покрытие площадок выполнено травяным на утрамбованном грунте;
· предусмотрено оборудование площадок;
· помещение 114 переименовано как помещение для временного хранения отходов и мытья тары из под отходов из групповых (оборудование предусмотрено);
· в туалетных предусмотрены шкафы хозяйственные;
· в дополнение к тех.заданию № 1, утвержденного Бредневым В.А. от 29.09.2017 включено требование проектирования пищеблока детского сада с учетом работы на полуфабрикатах.

· внутренняя отделка помещений детского сада выполнена материалами, стойкими к воздействию дезинфицирующих средств и воды (керамическая плитка, акриловая краска);
· для пищеблока детского сада предусмотрена производственная канализация с отдельным выпуском во внутриплощадучную сеть. Уровень выпуска производственной канализации организован выше уровня выпуска бытовой канализации. В месте присоединения каждой производственной ванны к канализации предусмотрен воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки;
· предусмотрен приток воздуха (механической системой вентиляции) в холодный цех пищеблока;
· предусмотрен уклон пола к сливным трапам во всех производственных цеха, моечных, загрузочных, камере хранения пищевых отходов.
3.2.6. Организация строительства

Доставка строительных материалов и конструкций производится автомобильным транспортом с близлежащих предприятий строительной индустрии. Транспортная связь с автодорогами и базами материально-технического снабжения осуществляется круглогодично, что обеспечивает перемещение грузов и людских ресурсов для строительства.

Размещение временных зданий и сооружений для нужд строительства производится в пределах границ отведенного участка.

До начала основных строительно-монтажных работ осуществляется подготовка строительного производства с учетом организационно-технологических мероприятий и внутриплощадочных подготовительных работ. Работы по строительству объекта выполняются в два периода: подготовительный и основной.

Работы подготовительного периода:

· установка временного ограждения строительной площадки;

· обеспечение строительной площадки первичными средствами пожаротушения;

· размещение временных помещений административного и санитарно-бытового назначения с обеспечением их противопожарным инвентарем и средствами связи;

· предварительная планировка территории;

· создание заказчиком опорной геодезической сетки;

· прокладка сетей временного электроснабжения, водоснабжения;

· устройство временных дорог;

· устройство площадки для очистки автотранспорта от грязи.

Проектом предусматривается устройство въезда-выезда на стройплощадку с внутриквартального проезда. Покрытие временных дорог щебеночное. На выезде со стройплощадки устанавливается мойка для колес. Временная внеплощадочная дорога принята с покрытием из асфальта или дорожных плит. Связь с диспетчерской осуществляется по сотовой связи.

Работы основного периода:

· разработка грунта выемки под фундаменты двух 12-ти этажных блок-секций со встроенно-пристроенными помещениями детского сада; 

· устройство шпунтовой стенки в осях Г-В;

· разработка грунта выемки под фундаменты 12-ти этажной блок-секции со встроенны-

ми офисными помещениями;

· устройство фундаментной плиты, возведение стен подвала и перекрытия подвала, гидроизоляционные работы, устройство выпусков и вводов инженерных коммуникаций;

· обратная засыпка наружных пазух фундаментов;

· прокладка наружных инженерных сетей;

· возведение надземной части здания (возведение наружных стен, монтаж перекрытий, монтаж элементов лестничных клеток, лифтов);

· устройство фасадной системы, кровельные, отделочные и специальные работы;

· разработка грунта выемки под фундаменты подземной автостоянки;

· устройство фундаментной плиты, возведение стен и перекрытия подземной автостоянки, гидроизоляционные работы;

· обратная засыпка наружных пазух фундаментов;

· благоустройство и озеленение.

Технологическая последовательность работ при возведении надземной части здания:

· возведение монолитных колонн, стен;

· монтаж монолитных плит перекрытий и покрытий;

· кладка наружных и внутренних стен;

· устройство кровельного покрытия;

· выполнение общестроительных, санитарно-технических и электромонтажных работ.

Технологическая последовательность работ по прокладке наружных инженерных сетей:

· разбивка трассы прокладки наружных сетей с выносом осей в натуру;

· разработка траншей и котлованов под колодцы, с устройством основания под наружную сеть;

· монтаж наружных коммуникаций с предварительным испытанием;

· обратная засыпка траншей и котлованов;

· окончательное испытание сетей.

Общая продолжительность строительства, с учетом подготовительного периода, составляет 29,6 месяцев.

На протяжении всего периода строительства предусматривается выполнение производственного контроля качества строительно-монтажных работ, входного контроля материалов и оборудования.

Ввиду того, что при строительстве жилого дома в зону влияния строительного производства попадают существующие здания и сооружения, на период строительства проектом организации строительства предусматривается мониторинг за состоянием существующих зданий и сооружений, инженерных коммуникаций и грунтового массива. Периодичность проведения мониторинга составляет: геодезические наблюдения - 2 раза в месяц; визуальные наблюдения - 1 раз в месяц.

Сведения об оперативных изменениях, внесенных в раздел проектной документации:

· исключены стесненные условия на площадке строительства;

· передвижные емкости для временного водоснабжения строительной площадки исключены, предусмотрен временный водопровод от жилого дома № 241;

· указана площадь открытых площадок складирования материалов;

· отражены функции служб строительного контроля;

· приведено описание проектных решений и мероприятий по охране объекта в период строительства;
· указана последовательность возведения жилого дома с подземной автостоянкой;

· с учетом расположения существующих сетей изменено размещение площадки для мойки колес, временных зданий и сооружений;

· указано устройство временного ограждения стройплощадки;

· приведена привязка временной дороги, оси башенных кранов к стенам здания; обозначены опасные зоны работы башенных кранов;

· временная дорога для разгрузки автотранспорта расположена в зоне действия монтажного крана;
· обозначено расположение ПГ.

4. Выводы по результатам рассмотрения

Уведомление о недостатках, выявленных в процессе проведения экспертизы проектной документации, направлены заказчику письмом № от 21.09.2017 года.
По объекту капитального строительства «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями: детский сад и подземная автостоянка по адресу: г. Оренбург, ул. Терешковой»:

· Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов, нормативных документов, технического задания, программе инженерных изысканий, материалы инженерных изысканий являются достаточными для проектирования;
· Проектная документация по составу и содержанию соответствует требованиям «Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87;
· Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий.

Проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту капитального строительства «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями: детский сад и подземная автостоянка по адресу: г. Оренбург, ул. Терешковой» рекомендуется к утверждению со следующими технико-экономическими показателями:

Две 12-ти этажные блок-секции со встроенно-пристроенными помещениями детского сада

Количество надземных жилых этажей - 10.

Количество квартир - 80 шт., в том числе: двухкомнатных - 40 шт., трехкомнатных - 40 шт.

Общая площадь здания - 9222,38м2, в т.ч. общая площадь жилого здания - 8206,70м2, общая площадь техподполья - 1015,68м2;

Жилая площадь квартир - 3211,20м2;

Площадь квартир здания - 5849,30м2;

Общая площадь квартир жилого здания - 6019,70м2.

Встроенно-пристроенные помещения детского сада в блокировочных осях 1-8:
Количество надземных этажей детского сада - 2.

Общая площадь детского сада - 1780,82м2;

Полезная площадь детского сада - 1496,62м²,

Расчетная площадь детского сада - 1182,55м².

Площадь застройки - 1225,26м2;

Строительный объем - 42073,51м3, в том числе:

· теплый чердак - 2157,62м3;

· детский сад - 6830,85м3;

· ниже отм. 0.000 - 2816,60м3.
12-ти этажная блок-секция со встроенными офисными помещениями и подземной автостоянкой
Количество надземных жилых этажей - 12.

Количество квартир - 94 шт., в том числе: студий -12 шт.; однокомнатных - 36 шт.; двухкомнатных - 23 шт.; трехкомнатных - 23 шт.

Общая площадь здания - 7943,28 м2, в том числе: общая площадь жилого здания - 7206,46 м2,, общая площадь офисных помещений - 103,90 м², общая площадь техэтажа - 632,92 м2.

Жилая площадь квартир - 3053,58 м2;

Площадь квартир здания - 5254,71 м2;

Общая площадь квартир жилого здания - 5409,16 м2;

Полезная площадь офиса - 107,94 м²,

Расчетная площадь офиса - 98,48 м²,

Встроенно-пристроенная подземная автостоянка в блокировочных осях 4-9:

Общая площадь - 1319,97 м².

Полезная площадь - 1071,64 м².

Расчетная площадь - 935,20 м².

Площадь застройки - 1357,72 м2 с учетом подземной части; 781,11 м2 - без учета подземной части;

Строительный объем без подземной автостоянки - 28364,74 м3, в том числе: теплый чердак - 1590,07 м3, ниже отм. 0,000 - 1853,19 м3.

Строительный объем подземной автостоянки - 5173,81 м3, в том числе ниже отм. - 2,500 - 4786,58 м3.
Общая продолжительность строительства - 29,6 месяца.
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